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Введение 
Книга рассчитана как на охотников, только собирающихся при­

обретать нарезное охотничье оружие, так и на опытных охотни­
ков, специалистов охотничьего хозяйства, спортсменов и всех 
интересующихся охотничьим оружием. 

Наш прежний справочник еще не устарел. Первый справочник 
«Охотничьи боеприпасы и снаряжение патронов к гладкостволь­
ным ружьям» издан в 1996 году, а написан, разумеется, раньше. 
Он получил хорошие отзывы охотников и критики, выдержал 
уже четыре издания, и спрос на него не уменьшается. Причина 
понятна. Большинство российских охотников имеют только глад­
коствольные охотничьи ружья выпуска прежних лет, и как снаря­
жали патроны самостоятельно, так и будут снаряжать. И не толь­
ко потому, что патроны нынче дороги и специальных дально­
бойных или короткобойных патронов не купить, особенно в рос­
сийской глубинке. Самостоятельное снаряжение патронов — это 
еще и элемент творчества, где каждый может проявить свои спо­
собности и провести собственные испытания. Американцы от­
нюдь не бедные люди, но, как иной раз пишут в наших издани­
ях, «имеют патологическую страсть к самостоятельному снаря­
жению патронов». Правда, в основном, к нарезному оружию, чего 
нашим гражданам пока законодательно запрещено. Патроны 
самостоятельно снаряжают во всем мире охотники самого раз­
ного материального достатка и пользуются при этом соответ­
ствующими справочниками. Наш прежний справочник еще не 
устарел: оружие, пороха, дробь, большинство пуль остались те 
же. Поэтому издательство решило оставить его в том виде, как он 
есть, и издать новые, но ни в чем его не повторяющие. Новая 
серия справочников ни в чем не дублирует прежний. 

Почему возникла необходимость в серии новых справочников. За 
последнее десятилетие в нашей стране произошли кардинальные 
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изменения. Возникли иные формы собственности, появились 
новые отечественные производители, изменили названия и ас­
сортимент продукции прежние. Ежегодно появляются новые мо­
дели отечественного охотничьего оружия, совершенствуются по­
роха, поя вилась стальная дробь, 410-й калибр, «родные» патроны 
под «иностранные» калибры и многое другое. В страну хлынул 
поток изделий зарубежных компаний. Предложение стало опере­
жать спрос и появилась возможность выбора. Но самое главное, 
российские охотники получили доступ к нарезному оружию и 
боеприпасам, в том числе и к изготовленным за границей. Зару­
бежные названия патронов и пуль принесли с собой массу новых 
терминов и понятий, которые не знакомы российским охотни­
кам. В прежнем справочнике таких материалов нет, да и вряд ли 
можно и нужно соединять новое и старое в одной книге. Поэтому 
издательство предложило нам подготовить несколько справочни­
ков, подробно отражающих мировой ассортимент современных 
боеприпасов для нарезного и гладкоствольного оружия. 

В общую серию справочников «Современные охотничьи боепри­
пасы» войдут две серии книг: «Современные охотничьи боеприпасы 
для гладкоствольного охотничьего оружия» и Современные охот­
ничьи боеприпасы для нарезного охотничьего оружия». 

В книгу «Современные охотничьи боеприпасы для гладкоствольно­
го охотничьего оружия» будут включены подробные сведения об 
отечественных порохахдля гладкоствольного оружия, сведения о 
конструкциях контейнеров и пыжей-контейнеров, гильз, капсю­
лей, новых отечественных и зарубежных пулях, рекомендации по 
снаряжению патронов новыми отечественными порохами, опи­
сание и характеристики патронов российских и зарубежных изго­
товителей, сведения об изготовителях и многое другое. 

Серия справочников «Современные охотничьи боеприпасы для 
нарезного охотничьего оружия» состоит из четырех книг. Уже вы­
шедшая из печати первая книга «Современные охотничьи боепри­
пасы для нарезного охотничьего оружия. Гильзы, пороха, капсюли, 
пули, патроны, элементы баллистики» содержит сведения о на­
званиях и измерениях калибров нарезного оружия, типах и кон­
струкциях капсюлей, гильз, отечественных порохах, конструк­
циях пуль, классификации пуль и патронов, рекомендации по 
выбору калибра оружия, патрона и типа пули, таблицу размеров 
более ста гильз и патронов. 
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Также вышедшая из печати вторая кни га «Современные охотничьи 
боеприпасы для нарезного охотничьего оружия. Типы пуль и отечествен­
ные патроны содержит описание конструкций более 100 пульзару-
бежных производителей, принятые сокращения названий пуль, 
подробное описание отечественных патронов, как производящих­
ся в настоящее время, так и производившихся ранее: 22 LR, 5,45x39, 
5,56x45 (.223 Rem.), 5,6x39, патронов калибра 6,5,7,62x39, 7,62x51 
(.308 Win.), 7,62x54R, 8,2x66, 9,3x54R, 9,3x64 с рисунками и крат­
кими баллистическими таблицами, справочные сведения о произ­
водителях отечественных охотничьих боеприпасов. 

Настоящая третья книга «Современные охотничьи боеприпасы 
для нарезного охотничьего оружия. Патроны мира» включает опи­
сание более 170 калибров винтовочных патронов зарубежного 
нарезного оружия с их чертежами и рекомендациями о возмож­
ности их использования для российских охот, а также перечень 
охотничьего оружия для всех популярных в настоящее время пат­
ронов. Перечень оружия дан в алфавитном порядке по группам: 
1) магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим 
затвором; 2) винтовки однозарядные; 3) штуцеры с горизонталь­
ным расположением стволов; 4) штуцеры с вертикальным распо­
ложением стволов; 5) горные штуцеры; 6) комбинированные дву­
ствольные ружья с вертикальным расположением стволов; 7) ком­
бинированные двуствольные ружья с горизонтальным располо­
жением стволов; 7) тройники. 

Четвертая книга «Современные охотничьи боеприпасы для нарезно­
го охотничьего оружия. Зарубежные производители патронов и их 
баллистические таблицы» включает справочные сведения о круп­
нейших зарубежных компаниях—производителях патронов, пуль 
и баллистические таблицы изготавливаемых ими патронов. 

При подготовке справочников были использованы следующие 
источники: 

отечественные журналы «Калашников. Оружие, боеприпасы, 
снаряжение»; «Магнум». Новый оружейный журнал; «Мастер 
Ружье»; «Охота и охотничье хозяйство»; «Оружейный двор»; «Ору­
жие»; «Охота» (ранее «Охота и охотничьи собаки»); «Охотник»; 
«Природа и охота»; «Российская охотничья газета» (ранее Мос­
ковская охотничья газета); «Ружье. Оружие и амуниция»; «Ру- . 
жье. Российский оружейный журнал»; «Солдат удачи»; альманах 
«Охотничьи просторы» и серия «Охотничья библиотечка»; зару-
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бежные журналы: Guns & Ammo; Guns & Sporting; Rifle Shooting; 
Shooting Times; Sporting guns; книги: Миньков СИ., Тетера «Пат­
роны для охотничьего нарезного оружия»; Бертон Ж. Охотничье 
оружие мира; ХартникА.Е. Винтовки и карабины; Хартник А.Е. 
Охотничьи ружья. Иллюстрированная энциклопедия; Barnes 
Frank. Cartridges of the world. - 8-th edition; Barnes Frank / Edited 
by M.L. McPherson/Cartridges of the world. - 9-th edition; Shooters 
Biblie, 1996-1999; Lapua shooting and hanting manual, 2-th edition; 
Barnes Reloading Manual, 3-th ed.; Vihtavuori Reloading Manual. 
3-th edition; сайты зарубежных производителей боеприпасов; ка­
талоги компаний Barnes Bullets Inc., Berger bullets Ltd., Blaser 
Jagdwaffen Gmbh, CCI / Speer Blount Inc., Dakota Arms Inc., 
Dynamit Nobel GmbH, Eduard Kettner, Federal Cartridge Co., 
FrankoniaJagd, FiocchiMunizioniS.pA, HirtenbergerAG, Hornady 
Manufacturing Co., Kynoch Ammunition, Magtech Ammunition Co., 
Nammo Lapua Oy, Norma Precision AB, PMP div. Denel Ltd, RCBS 
— Blount Inc., Remington Arms Co., Sako Ltd, Shilen Inc., Sellier & 
Beilot J.S.C., Sierra bullets, SKJagdundSportmunitionGmbH, Swiss 
Ammunition Enterprise Corp, Weatherby Inc., Winchester div. Olin 
Corporation, Woodleigh Wfeldcore и др. Список использованной 
литературы приведен в конце первой книги серии — «Современ­
ные охотничьи боеприпасы для нарезного охотничьего оружия. Гиль­
зы, пороха, капсюли, пули, патроны, элементы баллистики». 

Пользуемся случаем выразить благодарность названным зару­
бежным компаниям, а также Ульяновскому машиностроитель­
ному заводу за присланные материалы. К сожалению, от россий­
ских производителей патронов для нарезного оружия ответов на 
наши запросы получено не было. 

В.Н. Трофимов, А.В. Трофимов. 
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О справочнике «Пмтроны Мирт» 
Обилие патронов и калибров на первый взгляд непри выч ного к 

нарезному оружию среднестатистического российского охотни­
ка вызывает удивление — а зачем и почему их так много? И нужно 
ли столько? 

Во-первых, в наш справочник вошли не все существующие пат­
роны для длинноствольного нарезного оружия, а только те, ко­
торые или пользуются популярностью в настоящее время, либо 
упоминаются в литературе, привычны на слух, а также новые раз­
работки последних пяти лет. При этом мы ориентировались на 
каталоги производителей патронов и оружия, каталоги крупней­
ших торговых домов и зарубежные справочники. 

Почему так много. Каждый патрон создавался для определен­
ного вида животного или группы животных. В патронах, снаря­
жавшихся дымными порохами, дававшими по современным мер­
кам относительно низкие скорости пуль, их энергия и убойное 
действие достигались за счет увеличения калибра. Бездымные 
пороха, в общем случае, привели к снижению калибров и изме­
нению формы гильз (вместо цилиндрических стали преобладать 
бутылочные формы), однако ряд патронов крупных калибров, 
предназначенных для охоты на особо опасных животных афри­
канской пятерки (слон, носорог, буйвол, лев, леопард), сохрани­
лись из-за их высокого останавливающего действия их пуль. 

Дальнейшее постоянное совершенствование конструкций пуль 
и бездымных порохов способствовали созданию новых патро­
нов, позволяющих пулям тех же калибров достигать более высо­
ких баллистик, отлогих траекторий, точности и дальнобойнос­
ти. Одни патроны после первоначального успеха довольно быст­
ро теряли своих приверженцев, другие не выдерживали конку­
ренции и также становились невостребованными, третьи входи­
ли в моду и большинство производителей «соревновались» в вы-
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пуске разнообразного оружия под них. Есть и такие патроны, 
которые долгое время как бы находились в забвении, но вдруг 
вновь обрели популярность. 

Определенную роль в поддерживании разнообразия патронов 
играют и сами производители (например, такие как Remington и 
Winchester), продолжая фабричное снаряжения даже тех патро­
нов, выпуск оружия под которые уже прекращен. Тем самым они 
показывают потребителю, что для оружия, произведенного их 
компаниями, заводские патроны или комплектующие для до­
машнего снаряжения патронов всегда будут в продаже. 

Нужно ли такое разнообразие патронов — вопрос риторичес­
кий. Может быть и не нужно, но производство патронов давно 
перешагнуло национальные границы, и буквально десяток круп­
ных компаний обслуживают весь мир и ориентируются на самых 
разных потребителей. Разумеется, есть и мелкие производите­
ли, но они, как правило, выпускают узкоцелевую продукцию (вы­
сококачественные и дорогие патроны для спортивных соревно­
ваний, патроны для варминтинга, патроны для антикварного 
оружия и т.п.). Универсального патрона, пригодного для охоты 
на всех животных даже в пределах одной страны, нет и быть не 
может. Объекты охоты различны по размерам, «крепости» на 
рану, местообитаниям и дистанциям, на которой возможен выс­
трел. В рамках одного и того же калибра для охоты в горах и в 
открытых равнинных пространствах будет необходим дальнобой­
ный патрон с возможно более настильной траекторией, а для 
охоты в зарослях, где дистанция выстрела не превышает 100 м, 
можно обойтись и короткобойным. Опять же, на открытых про­
странствах лучше охотиться с магазинной винтовкой под патрон 
с безрантовой гильзой, в закрытых угодьях предпочтительнее 
может оказаться штуцер под патрон с рантовой гильзой. Есть 
мнение, что для охоты в лесной зоне нашей страны достаточно 
оружие двух калибров - .308 Winchester и 9,3x62 Mauser, и весь 
ассортимент объектов охоты будет перекрыт. Но согласятся ли с 
этим профессиональные охотники, сопровождающие клиентов 
при охоте, скажем, на камчатского медведя? Поэтому, перефра­
зируя В. Маяковского, скажем, что раз такое разнообразие пат­
ронов выпускается, значит это кому-то нужно. 

Патрон и пороховой заряд. В большинстве случае в данном спра­
вочнике приведен ориентировочный вес порохового заряда, но 
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не указана марка пороха. Сделано это намеренно, поскольку на­
шим законодательством запрещено самостоятельное снаряже­
ние патронов для нарезного оружия, и в наших магазинах отсут­
ствуют в продаже не только пороха для нарезного оружия, но и 
капсюли, гильзы и пули. Напомним, что за рубежом, где домаш­
нее снаряжение патронов является излюбленным занятием мно­
гих охотников, существует целая индустрия приспособлений для 
их самостоятельного снаряжения. 

Следует знать, что все компании, производящие пороха, по­
стоянно издают свои рекомендации по самостоятельному сна­
ряжению патронов, в которыхдля каждого патрона навеска кон­
кретной марки пороха указана для типа и производителя пули, 
причем даны как рекомендуемые, так и максимальные значе­
ния. Производители пуль также издают чрезвычайно подроб­
ные рекомендации по снаряжению патронов, в которых, кроме 
веса и марки пороха для конкретной пули, приводят детальные 
баллистики, достигаемые в результате домашнего снаряжения. 
Объем таких руководств неодинаков. Так, каталог довольно круп­
ного производителя порохов — финской компании Vihta Vouri 
занимает 63 страницы, а прекрасно изданное руководство аме­
риканского производителя пуль Barnes Bullets, Inc. по снаряже­
нию патронов (Reloading Mannual, No. 3) содержит 786 страниц. 
Поэтому, если поместить подобные рекомендации в наш спра­
вочник, то это будет уже совсем другая книга. Но не расстраивай­
тесь. Когда запрет в нашей стране будет снят (ведь сняли все-
таки фактический запрет на продажу охотникам нарезного ору­
жия!), уверяем вас, что все необходимые руководства сразу же 
появятся, и на русском языке. Особо интересующимся рекомен­
дуем ознакомиться с сайтами крупных производителей порохов 
www.alliantpowder.com, www.hodgdon.com, www.imrpowder. com и 
др.). Но напоминаем, что пытаться снаряжать патроны для на­
резного оружия неизвестной маркой пороха ни в коем случае нельзя. 
можно не только лишиться оружия, но и жизни. Особо отметим, 
что результат снаряжения патронов для нарезного оружия поро­
хом для гладкоствольного всегда будет однозначен: в лучшем слу­
чае разорвет ствол. 

И еще. Для патронов нарезного оружия не существует «полуза­
рядок», как для гладкоствольного. Гильза нарезного оружия дол­
жна быть целиком заполнена порохом. В противном случае, к 

http://www.alliantpowder.com
http://www.hodgdon.com
http://www.imrpowder
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примеру, выстрелы вертикально вверх и вниз будут иметь совер­
шенно различную баллистику, а выстрела вниз вообще может не 
произойти, поскольку между капсюлем и порохом окажется пу­
стое пространство. 

Патрон и «живучесть» ствола. Долгие годы фактического запре­
та на охоту с нарезным оружием выработали у большинства оте­
чественных охотников уверенность в том, что хорошее оружие 
может служить долгие годы, только ухаживай за ним как полага­
ется. А стрельбой, если ты не стендовик, оружие не испортишь. 
В этом есть доля истины, если речь идет об оружии гладкостволь­
ном. Но в нарезном оружии каждый выстрел, хоть и понемногу, 
но изнашивает нарезы. И после некоторого числа выстрелов (от 
нескольких сотен до нескольких тысяч, в зависимости от калиб­
ра, вида пороха, материала и конструкции пули) кучность боя 
безвозвратно теряется. Стрелять из такого оружия можно еще 
очень долго, но вот попасть туда, куда прицеливаешься, не полу­
чится. На армейском сленге такие стволы называют «расстре­
лянными» или «убитыми». Многие россияне, приобретая ко­
миссионное оружие, рискуют стать обладателями изделий, дав­
но исчерпавших ресурсы эксплуатации. Разумеется, можно изу­
родовать ствол и неправильной чисткой с дульной части, но в 
данном случае мы рассматриваем только роль патрона. 

Но так ли уж стоит бояться ограниченной живучести ствола, 
покупая новое (и дорогое) зарубежное оружие. Если вы состоя­
тельный человек и готовы выложить 2-3 тыс. долларов за винтов­
ку типа «магнум», то сможете ли вы исчерпать ресурс в 1,5 тыс. 
выстрелов? Как часто вы будете из нее стрелять? Даже если вы и 
очень азартны, то больше сотни выстрелов в год из нее вы вряд ли 
сделаете, а значит ресурса вам хватит лет этак на 15. А за это 
время столько перемениться... 

Влияние калибра. Открыв любую таблицу баллистических ха­
рактеристик патронов центрального боя, например, в каталогах 
Frankonia Jagd или Eduad Kettner, можно видеть, что с увеличе­
нием калибра дульные скорости пуль постепенно снижаются. 
Следовательно, несколько уменьшается скорость прохождения 
пули по нарезам, нагрев ствола, а значит и износ ствола. 

Исключение составляют патроны типа «магнум» и «ультрамаг-
нум», развивающие давление свыше 3600 бар. Особенно это каса­
ется малых и средних калибров. М.Трушечкин (Мастер Ружье, № 
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65,2001) приводит следующие цифры износа стволов «магнумов-
ских» калибров: живучесть стволов калибра .300 Winchester Magun 
(давление 3900 бар) составляет менее 2000 выстрелов; .300 
Weatherby Magnum - менее 1 200 (давление 4315 бар); .270 
Winchester - около 2 000 (3700 бар); 7mm Remington Magnum -
около 1 500 (3800 бар); .22-250 Remington - около 2 000 (3 800 бар). 
Рекордно низкую живучесть ствола продемонстрировали калиб­
ры .257 Weatherby Magnum и .220 Swift. Для .257 Weatherby Magnum 
она составила всего 400 выстрелов. Термическая эрозия стволов 
.220 Swift становилась заметной уже после 250 выстрелов! 

Для сравнения приведем «живучесть» стволов обычных (не 
«магнумовских) и популярных сейчас калибров: .223 Remington -
4 500 выстрелов (давление 3200 бар); .308 Winchester (3 600 бар) 
и .30-06 (3 500 бар) -около 6 000 выстрелов, 9,3x74R - порядка 
8000 выстрелов (давление 3000 бар). Однако давление порохо­
вых газов не всегда даёт прямую корреляцию с живучестью ство­
ла. Разумеется, немалое значение имеют и тип применяемой 
пули, её масса и, следовательно, длина ее ведущей части. Но это 
скорее отражается на общем износе ствола. На интенсивность 
наиболее важной составляющей общего износа ствола—терми­
ческой эрозии, определяющее влияние оказывает тип применяе­
мого пороха, а вернее, скорость его горения. 

Влияние пороха. Все пороха для нарезного огнестрельного ору­
жия можно подразделить на быстро-, средне- и медленно горя­
щие. Последние позволяют поддерживать высокое давление по­
роховых газов (разумеется, в границах требований евростандарта 
C.I.P. или стандарта США SAAMI) в течение большего промежут­
ка времени и, как следствие, сообщать пуле более высокую на­
чальную скорость. В последнее время увлечение медленно горя­
щими порохами становится все более распространенным явлени­
ем. Так, американская компания Hornady Manufacturing Co., сна­
ряжая медленно горящими порохами нового поколения обычные 
патроны, добивается дульных скоростей пуль, близких к «магну-
мам». Однако именно медленно горящие пороха вызывают уско­
ренную термическую эрозию и сильнее всего разрушают ствол. 

Поясним сказанное на примерах из вышеназванной статьи М. 
Трушечкина: для достижения оптимального давления 3 600 бар в 
патроне .308 Winchester при пуле массой 9,7 г потребуется 2,85 г 
винтовочного пороха IMR 3031, имеющего среднюю скорость горе-
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ния. А быстро горящий (острогорящий) пистолетный Blue Dot даёт 
те же давления при навеске менее 1 г с.вполне понятной потерей 
мощности выстрела. Напротив, медленнее горящий порох RE-15 
позволит увеличить пороховую навеску до 3,17 г, с соответствую-
щимувеличениемдульной скорости. Скорость пули в случае с IMR 
3031 составит около 840 м/с, с RE-15 - около 890, а с Blue Dot - около 
450 м/с. Однако с порохом RE-15 живучесть ствола составит всего 
4000 выстрелов против 5 200 в случае с IMR 3031. Естественно, для 
каждого калибра существует определённый диапазон порохов, при­
менение которых оправданно с практической точки зрения. Теоре­
тически жизнь ствола под .308 Winchester можно продлить до 
60000 и более выстрелов при значительном снижении дульной ско­
рости пули, но кому будут нужны такие выстрелы? 

Но если вы так уж одержимы желанием выбрать оружие с ре­
сурсом порядка 6 тыс. выстрелов, то, прежде всего, обратите вни­
мание на давление, которое развивает большинство патронов. 
Именно на давление конкретных патронов, а не на предельные 
давления, определенные стандартами C.I.P. и SAAMI. Выберите 
себе оружие среднего калибра, у которого патроны не развивают 
давление более 3500-3600 бар — и вы достигнете своей цели! 

Влияние материала, конструкции и покрытия пули. Меньше все­
го изнашивают стволы свинцовые безоболочечные пули. Так, из 
ствола калибра .22 LR без ухудшения стрелковых характеристик 
можно произвести 60-70 тыс. выстрелов. Этому способствуют в 
немалой степени и низкое давление выстрела (1 800 бар). Впе­
чатляющую живучесть имеют стволы калибров .45 Long Colt и 
.44-40 (помимо знаменитых револьверов «Кольт» Peacemaker об­
разца 1873 г., этот патрон используется в карабинах с рычажным 
затвором системы «Генри»). Картина примерно та же - низкие 
(1000 бар) давления и преимущественно свинцовые пули обес­
печивают живучесть порядка 50 000 выстрелов. 

Затем следуют пули, имеющих оболочку из томпака (сплав меди 
с цинком —3-12%, зарубежные производители используют сплав 
из 95% меди и 5% цинка, реже 90% меди и 10% цинка) и свинцо­
вый сердечник. При давлении пороховых газов 3200-3500 бар жи­
вучесть стволов составляет 6-7 тыс. выстрелов. Увеличение давле­
ния до 3600 бар сокращает жизнь стволов до 4,5-5 тыс. выстрелов. 
Очень большей живучестью отличаются стволы крупного калибра 
.45-70 Government - более 40 000 (давление 2000 бар). 

амЕдкяйавзьаиБааиая i.**'AaAfc:- 'Jtib&k. •v^V-v*.rj\s Й 
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Еще сильнее изнашивают стволы пули с внутренней попереч­

ной перегородкой (пули Fail Safe, Swift-A-Frame, Partition Gold и 
т.п.). И, наконец, наибольший износ дают цельнометалличес­
кие пули из томпака (ABC, Barnes X-Bullet, Barnes Solid и т.п.). 

Особого внимания заслуживают пули со стальной или би­
металлической оболочкой. Биметалл в данном случае — это 
та же сталь, покрытая тонким слоем томпака для защиты от 
коррозии. Такие пули выпускают только две страны в мире — 
Россия и Чехия, но и у последней не все пули со стальной 
оболочкой, что легко определить магнитом. Немецкий кон­
церн Dynamit Nobel (RWS) традиционно выпускает в сталь­
ной оболочке только две «старые» пули TIG и TUG, но лишь 
как дань уважения выдающемуся оружейнику Вильгельму 
Бреннеке. Многие отечественные производители будут до­
казывать, что использование пуль со стальной оболочкой 
нисколько не укорачивает жизнь ствола. Оставим их доводы 
справедливыми для армейского стрелкового автоматическо­
го и полуавтоматического оружия — оно и не рассчитано на 
долгий срок службы и высокую точность выстрела. Но для 
спортивных винтовок наши производители все-таки изготав­
ливают пули с оболочками из томпака и гильзами из латуни. 
Поэтому, если хотите продлить жизнь своего оружия, не ис­
пользуйте биметаллические пули\ Ну а если вы охотитесь с 
дешевым отечественным нарезным оружием, то и покупать 
дорогие импортные патроны нет смысла. 

Для уменьшения износа ствола крупные зарубежные произво­
дители боеприпасов в последние годы стали покрывать оболоч­
ки высококачественных пуль микронным слоем дисульфида мо­
либдена MoS2 (обозначение таких пуль «Mollycoated bullets» или 
просто «Moly»). Такое покрытие уменьшает на 3-5% давление 
внутри канала ствола, заметно уменьшает загрязнение канала 
ствола и трение пули о его стенки, а также увеличивает скорость 
пули на 1-2%, повышает точность стрельбы и срок службы ору­
жия. Так, шведская фирма «Норма» (Norma Precision AB), ис­
пользовав такое покрытие при изготовлении пуль для спортив­
ных патронов 6,5x55, добилась при стрельбе на дистанцию 300 м 
попадания 60 пуль в круг диаметром 50,8 мм. Патрон снаряжал­
ся пулей фирмы «Сиерра» (Sierra) весом 6,93 г с начальной ско­
ростью 863 м/с. 
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Молибденовое покрытие может быть сделано стрелком и са­
мостоятельно. Фирма Lyman выпускает составы на основе MoS2 в 
виде порошка, пасты или аэрозоля. Для этого достаточно купить 
упаковку, которой хватит на тысячи пуль. 

Компания Barnes Bullets, всемирно известная своими пулями 
из сплава меди и цинка, разработала для своих пуль тефлоновое 
полимерное покрытие синего цвета, которое при равных зарядах 
снижает давление в стволе более чем на 11 %, уменьшает трение 
при прохождении пули по каналу ствола, предотвращает его омед­
нение, износ нарезов от температурной эрозии, уменьшает на­
грев ствола и снижает необходимость частой ручной чистки, а 
также приблизительно в два раза увеличивает точность стрельбы 
по сравнению с пулей без покрытия. Покрытие наносится напы­
лением на каждую пулю отдельно, после чего пуля подвергается 
термической обработке до его отвердевания. Покрытие доста­
точно прочное, не пачкает руки и не загрязняет ствол. 

Размеры гильз и патронов. Размер гильзы любого патрона и * 
диаметр пули строго стандартен, а вот для длины пуль обще­
принятого стандарта не существует. В результате для патрона 
есть только ограничение по длине, определяемое европейс­
ким стандартом C.I.P. Международной комиссии по испыта­
ниям ручного огнестрельного оружия (ПМК) и стандартом 
США SAAMI. Только немногие компании указывают в своих 
каталогах длину конкретного фабричного патрона. Например, 
компания RWS (Dynamit Nobel) для 6-ти вариантов фабрич­
ного снаряжения патрона .308 Winchester пулями TMR (7,1 г), 
SG (9,5 г), KS (9,7 г), НМК (11,7 г), TUG (11,7 г) и MS (12,3 г) 
приводит следующие соответствующие значения длинны пат­
ронов: 62,5 мм, 68,0 мм, 68,5 мм, 69,9 мм, 66,6 мм и 71,0 мм. 
Напомним, что максимальная длина патрона .308 Winchester 
по стандартам С.LP. и SAAMI составляет 71,12 мм (2,8 дюй­
ма). В нашем справочнике, в основном, приведены максималь­
но допустимые стандартами размеры. 

На рисунках патронов размеры даны в миллиметрах, для неко­
торых патронов и в миллиметрах и в дюймах. При этом размеры 
в миллиметрах мы старались давать в стандартах C.I.P., а разме­
ры в дюймах — в стандартах SAAML Поэтому прямой пересчет 
размеров из дюймов в миллиметры и наоборот для одного и того 
же патрона не всегда дает строго одинаковые результаты. 
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Патрон и оружие. Для популярных патронов в справочнике 

приведены марки моделей охотничьего оружия, выпущенные 
за последние пять лет. Перечень дан в алфавитном порядке по 
группам: 1) магазинные винтовки и карабины с продольно-
скользящим затвором; 2) винтовки однозарядные; 3) штуцеры 
с горизонтальным расположением стволов; 4) штуцеры с вер­
тикальным расположением стволов; 5) горные штуцеры; 6) ком­
бинированные двуствольные ружья с вертикальным располо­
жением стволов; 7) комбинированные двуствольные ружья с го­
ризонтальным расположением стволов; 7) тройники. Из этого 
перечня можно не только выбрать оружие какой-либо компа­
нии, но и (по общему количеству моделей и по количеству мо­
делей в каждой группе) составить представление о «ранге» пат­
рона и преобладающем оружии под него в настоящий момент. 
Польза от этого очевидна — чем больше компаний выпускают 
оружие под конкретный патрон и чем разнообразнее модели, 
тем выше конкуренция между производителями и ниже цены. 
По группам оружия цены распределяются примерно так: де­
шевле других стоят магазинные винтовки и карабины. Одноза­
рядные винтовки в целом считаются элитным оружием, и цены 
на них могут сильно варьировать. Затем идет двуствольное ком­
бинированное оружие, причем расположение стволов особогог 
влияния на цену не оказывает, хотя при крупном машинном 
производстве ружья с вертикальным расположением стволов мо­
жет стоить дешевле. В средних калибрах тройники заметно до­
роже штуцеров. Наконец, самым дорогим оружием являются 
крупнокалиберные двустволки — штуцеры. 

Патроны кольцевого воспламенения (Rimfire) 
К семейству патронов кольцевого воспламенения принадле­

жат такие наиболее распространенные виды боеприпасов как 
.22 Short (Шорт, укороченный пистолетный), .22 Long Rifle 
(Лонг, Лонг райфл - длинный винтовочный), .22 WMR (Винче­
стер Магнум Римфайр). В данном типе боеприпасов неболь­
шое количество ударно-взрывчатого вещества запрессовывает­
ся внутрь кольцевого выступа по краю дна гильзы и воспламе­
нятся при ударе бойка. Всего в гильзе патрона кольцевого вос­
пламенения содержится около 0,035 г некорродирующего 
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взрывчатого вещества типа «Синоксид». Патроны .22 WMR 
широко применяются в малокалиберных охотничьих ружьях 
главным образом для охоты на птицу. Укороченный патрон .22 g 
Шорт в основном Используется в скорострельных пистолетах. 
Наряду с обычными боеприпасами, существуют патроны, пред­
назначенные для использования внутри закрытых помещений 
и содержащие ослабленный пороховой заряд (6 и 9-мм Flobert). щ 
Высокоскоростные патроны (марки Hi-Speed или HV — high 
velocity) обладают значительно большей дульной скоростью и, 
в сочетании с пустотелой пулей, при попадании в цель дают 
эффект во многом отличающийся от попадания стандартной 
пули. Вопреки распространенному мнению, многочисленные -Я 
испытания доказали, что подобные патроны не обладают по­
вышенной точностью стрельбы. 

4тт, 5,6 mm Flobert, .22 ВВ Сар и € mm Flobert — 
патроцы Флобера 

Малошумные патроны с цилиндрическими латунными гиль­
зами и свинцовыми пулями. Первоначально разработаны в 1842 
году парижским оружейником Флобером для «комнатной» тре­
нировочной стрельбы. Одно время все боеприпасы кольцевого 
воспламенения называли «патронами Флобера». Этот термин 
можно встретить и сейчас. 1 

Изначально не имели порохового заряда. В складке, образую­
щей фланец гильзы, находился только воспламеняющий состав. 
Первые патроны имели свинцовую шарообразную пулю .22 ка­
либра, затем, сначала американские, потом и европейские ком­
пании, стали добавлять в гильзу маленький заряд пороха и ис­
пользовать коническую пулю. 

Патрон 4mm Fobert с цилиндрическими гильзами имеет две 
разновидности: короткий (4mm kurz, 4mm Short) и длинный {4тт 
lang, 4mm Long). У первого длина гильзы 6,6 мм, у второго — 8,5 
мм. В остальном патроны идентичны: диметры фланца и корпу­
са соответственно 6,10 мм и 4,65 мм, пуля диаметром 4,30 мм 
имеет дульную энергию 30 Дж. 

Патрон 5,6mm Flobert известен в двух вариантах: пулевом и 
дробовом. В пулевом вариантетильза имеет длину 6,8 мм, фла­
нец диаметром 7,06 мм и корпус диаметром 5,74 мм. Пуля диа­
метром 5,7 1 мм развивает дульную энергию в 70 Дж. 
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Дробовой вариант, снаряжаемый мелкой дробью и применяемый, 

в основном, для самозащиты в короткоствольном оружии. Гильза 
этого патрона в четыре раза длиннее обычной, на V4 длинны имеет 
скат, а ее 3Л представляют собой как бы дульце, в которое помещен 
дробовой заряд. Длина гильзы (и патрона) 22,3 мм, диметр фланца и 
корпуса соответственно 7,06 мм и 5,74 мм, дульная энергия 100 Дж. 

Патрон .22 ВВ Сар (22 Bullet Breech Cap - казеннозарядный 
патрон 22-го калибра) по европейским стандартам имеет цилин­
дрическую гильзу длиной 6,86 мм с диметрами фланца и корпу­
са соответственцо 7,06 мм и 5,72 мм (т.е. это практически укоро­
ченная гильза патрона .22LR) и пулю диаметром 5,72 мм с дуль­
ной энергией 70 Дж. 

Иные данные для этого патрона приведены в книге Ф. Барнеса 
«Патроны Мира» (F.Barnes, Cartridges of the World). Гильза имеет 
длину 7,21 мм, диаметр закраины 6,86 мм и диаметр корпуса 
5,69 мм. Общая длина патрона 8,71 мм. Пуля весом 1,3 г развива­
ет дульную скорость 238 м/с с начальной энергией 35 Дж. Пре­
вышение траектории над линией прицеливания при стрельбе на 
91 м (100 ярдов) составляет 30,5 см. 

У патрона 6 mm Flobert цилиндрическая гильза имеет длину 
7,90 мм, диаметр фланца 7,40 мм и диаметр корпуса 5,"92 мм. 
Пуля патрона 6 mm Flobert диаметром 5,87 мм тоже развивает 
дульную энергию в 70 Дж. 

Патроны, а также оружие системы Флобера получили очень 
широкое распространение в мире благодаря надежности в ра­
боте, дешевизне, слабому звуку выстрела и пр. В России они 
были известны под названием «Монте-Кристо». Вне пределов 
тира они могла использоваться только для стрельбы по мелким 
грызунам на расстоянии до 15-20 м. Пуля массой 1,23 г имеет 
начальные скорость и энергию соответственно 238 м/с и 35 Дж. 
Современные патроны имеют дульную энергию 70 Дж. 

До Второй Мировой войны патрон 6 mm Flobert производился 
многими европейскими и американскими компаниями, нов пос­
левоенный период интерес к патрону угас. До последнего време­
ни эти патроны выпускали только концерн RWS— с круглой пу­
лей (6mm ВВ Cup Roundkugeln), с конической пулей (6mm BB 
Cup Spitzkugeln) и холостой (6mm BB Cup Blank), и SК-Munition 
— холостой (6mm BB Cup Blank). Последний продолжает произ­
водство, относительно RWS точных сведений у нас нет. 
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Рис. 1. Патроны кольцевого воспламенения Флобера 

9mm Robert или .22 СВ Cap (Flobert Cartridge CB 
Cup 9mm - Эмм патрон Флобера) 

Является как бы промежуточным вариантом между патронами 
22 ВВ Сар и .22 Short. Полное название патрона Conical Bullet 
Cap — патрон с конической пулей. В каталогах фирм-производи­
телей появился в 1888 году. 

Первоначально это был патрон с пулей весом 1,43 (т.е.грамм) 
от патрона .22 Short г, гильзой от .22 ВВ Сар и небольшим заря­
дом черного пороха. Затем гильзу удлинили до 9 мм, т.е. до про­
межуточного размера между .22 ВВ Сар и .22 Short. (Современ­
ные патроны с гильзой длиной до 10,50 мм (до 10,67 по стандар­
ту SAAMI) имеют общую длину 13,21 мм). Получилось что-то 
вроде более мощной версии .22 ВВ Сар. Поражающая способ­
ность патрона оказалась не намного лучше, чем у .22 ВВ Сар, 
разве что прибавилось метров десять эффективного диапазона. 

Американские компании изготавливали патрон до 1942, но 
прекратили производство после Второй Мировой Войны. Прав­
да, иногда он все-таки появляется в каталогах компании CCI-
Speer. Из европейских компаний до начала 1990-х годов посто­
янно присутствовал в каталогах RWS (Dynamit Nobel). 

Существует и своеобразный дробовой вариант этого патро­
на, снаряжаемый мелкой дробью и применяемый, в основ­
ном, для самозащиты в короткоствольном оружии. Гильза 
этого патрона в четыре раза длиннее обычной, на ^длинны 
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имеет скат, а ее 3Л представляют собой как бы дульце, в кото­
рое помещен дробовой заряд. 

Баллистики патрона таковы: пуля (коническая) массой 1,88 г 
имеет начальные скорость и энергию соответственно 222 м/с и 
45 Дж. При стрельбе на дистанцию 100 ярдов на расстояниях 50 
и 100 ярдов ( 42,7 и 91,4 м) скорости и энергии пули соответ­
ственно будут 203 и 186 м/с и 38 и 32 Дж. Превышение траекто­
рии над линией прицеливания составляет 23,6 см. 

.22 Short (.22 Шорт, .22 kurtz, kratky, Курц) 
Пистолетный патрон. Патрон отечественного производства 

называется «Пистолетный патрон укороченный». За рубежом его 
называют просто «короткий» — Kurtz, Short, Kratky и т.п. Отно­
сится к патронам кольцевого воспламенения (Rimfire) с низкой 
скоростью пули (Low Velocity Cartridges). Основное назначение 
патрона — спортивная стрельба на 25 м. За рубежом применяется 
так же в короткоствольном оружии для самозащиты. 

.22 Short был разработан в США на основе патрона Флобера Б. 
Берингером, который упрочнил и удлинил гильзу с 6 до 10,7 мм, 
утяжелил пулю до 1,8 г и изменил ее форму, а также добавил 
пороховой заряд. В1857 году под этот патрон компанией Смит и 
Вессон был изготовлен револьвер Модель 1 (Smith and Wesson 
Model 1), предназначенный для спортивной стрельбы и само­
обороны. Револьверный патрон был оснащен пулей весом в 1,8-
1,9 г и 0,26 г (4- грана) зарядом дымного пороха. Затем патрон 
быстро завоевал популярность среди спортсменов, стреляющих 
из тяжелых однозарядных винтовок. После изобретения в 1887 
году бездымного пороха этот тип патрона начинает широко ис­
пользоваться и в целевых винтовках. В 1930 году компания 
Remington разработала неоржавляющий капсюль, а затем пред­
ложила высокоскоростную модификацию патрона с пулей весом 
2,15-2,18 г и начальной скоростью 210-240 м/с. Современные 
патроны с гильзой длиной до 10,75 мм имеют общую длину 17,42 
мм. После Второй Мировой войны на рынке появилось много 
карманных пистолетов и револьверов под этот патрон. 

Патроны .22 Short и по сей день используется в спортивных 
соревнованиях самого разного уровня. Вариантов этих патро­
нов обычно два, и оба со свинцовой цельнометаллической пу­
лей. Первый — .22 Short или .22 kurtz — стандартный патрон с 
пулей весом 1,8-1,9 г и начальной скоростью 230-260 м/с. При-
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годен для тренировочной стрельбы из оружия как с коротким, 
так и с длинным стволом. Обладает хорошей точностью на ди­
станциях до 35 м. 

Второй, часто обозначаемый как S25 и также имеющий пулю 
весом 1,8-1,9 г и начальную скорость 170-255 м/с, применяется 
для только скоростной пистолетной стрельбы по силуэтам на 
дистанцию 25 м. 

Таблица 1. Характеристики патронов .22 Short 
компании DvnamitNobel 

В Среднем, отклонение траектории полета пули патрона Short 
при стрельбе «в ноль» на 50 м составляет — на дистанции 25 м — 
+5,5 см, на дистанции 75 м - -19,0 см, на дистанции 100 м - -54,0 
см. Английская компания Eley для своих патронов с цельной пу­
лей весом 1,88 г дает превышение траектории над линией прице­
ливания при стрельбе на 50 и 100 м соответственно 3,7 и 19,0 см. 

В большинстве малокалиберных винтовок, стреляющих пат­
ронами .22 LR, могут без переделок использоваться и патроны 
.22 Шорт. Могут быть использованы для охоты на мелких живот­
ных и птиц. Максимальный вес отстреливаемых животных не 
должен превышать одного килограмма. Единственный недоста­
ток этого патрона — он не пригоден для стрельбы на дистанции 
более 50 метров. Максимальная дальность полета пули — 1 км, 
опасность для человека представляет на дистанции 0,8 км. 

.22 L (Long, Lang, Лонг) 
Изобретен в 1871 году и до сих пор выпускается за рубежом. В 

зарубежных каталогах эти патроны также относится к патронам 
кольцевого воспламенения (Rimfire) с низкой скоростью пули 
(Low Velocity Cartridges). Часто упоминается как промежуточ­
ный вариант между патроном .22 Шорт и .22 LR. На самом деле 
это не так. Данный вид боеприпасов был изобретен на шесть лет 
раньше патрона .22 LR и предназначался в основном для револь-
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веров, но потом стал использоваться и в винтовках. Первона­
чально .22 L оснащался пулей весом 1,94 г и зарядом дымного 
пороха. Затем дымный порох заменили бездымным, а вес пули 
остался прежним. Сфера применения данного патрона сильно 
сузилась после изобретения патрона .22 LR, хотя такие патроны 
еще производятся. Так, патрон .22 LZ или .22 Z (Zimmer - про­
странство, комната) предназначен для стрельбы на короткое рас­
стояние в закрытых помещениях. Габаритные размеры гильзы 
патрона .22 Long почти такиеже как у патрона .22 LR (гильза 
длиной 15,5 мм, общая длина 22,5 мм), заряд пороха также по­
чти одинаковый. Патроны отличаются длинной и массой пули 
— .22 Long имеет укороченную пулю массой 1,8-1,9г, а патрон .22 
LR — пулю весом 2,60 г. Начальные скорость и энергия у .22 Long 
соответственно 220 м/с (200-280 м/с) и 42 Дж, т.е. по скорости 
пули патрон занимает промежуточное положение между .22Short 
и .22LR. В каталогах и на упаковке такой патрон имеет обозначе­
ние «Long», «Lang», «diouhy» и др. 

Малокалиберные винтовки, стреляющие патронами .22 LR, 
могут без переделок использовать и патроны .22 Long.-Патрон 
оказался менее точен, чем и .22 Short и .22LR. Недостаток .22 L 
тот же, что и у предыдущего - он не пригоден для стрельбы на 
дистанции более 50 метров. 

Баллистики скоростных патронов компаний CCI, Remington 
и Winchester приблизительно таковы: пуля массой 1,88 г имеет 
начальные скорость и энергию соответственно 345 м/с и 113 Дж. 
При стрельбе на дистанцию 100 ярдов на расстояниях 50 и 100 
ярдов ( 42,7 и 91,4 м) скорости и энергии пули соответственно 
будут 306 и 280 м/с и 88 и 73 Дж. Превышение траектории над 
линией прицеливания составляет 10,4 см. 

.22 LR (.22 Long Rifle, .22 IfB) - .22 Лонг Райфл 
Считается, что этот вид патрона был изобретен американской 

фирмой J. Stevens Arm & Tool Company («Дж. Стивене Армз энд 
Тул Компани») в 1887 году. Наиболее популярный патрон для 
матчевой стрельбы, охоты и развлечения. Первоначально пат­
рон имел металлическую гильзу цилиндрической формы дли­
ной 15,5 мм, свинцовую безоболочечную пулю весом в 40 гран 
(2,6 г) и заряд дымного пороха весом в 5 гран (0,324 г). У совре­
менных патронов гильза та же, и общая длина до 25,5 мм. Для 
уменьшения свинцевания ствола пулю покрывают специальной 
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смазкой на основе парафина. Современный объем производства 
патронов .22 LR значительно превосходит объемы выпуска лю­
бых других типов боеприпасов. 

Известно множество разновидностей этого типа патронов 
со свинцовыми пулями и латунными или стальными гильза­
ми. Винтовочные патроны отечественного производства но­
сят различные названия. Либо это имена нарицательные -
«Темп», «Юниор», «Сурок», «Соболь» и др., либо они указы­
вают на назначение патрона — «Спортивно-охотничий пат­
рон», «Биатлон», либо указывают на высокое качество патро­
на — «Экстра», «Олимп». Зарубежные патроны в названии обыч­
но несут калибр и обозначение патрона (.22LR) и характери­
стики по скорости и типу пули (.22LR HV Hohlspitz или .22LR 
HV Hollow Point — высокоскоростной патрон с экспансивной 
пулей с отверстием в головной части). Максимальная даль­
ность полета пули достигает 1,5 км при выстреле под углом 30° 
(Официально зарегистрировано 1894 м). На дистанции 1,5 км 
пуля считается опасной. Однако если расположить ствол ору­
жия параллельно поверхности земли (т.е. горизонтально) на 
высоте 1,5 м, то выпущенная из этого ствола пуля пролетит 
немногим более 150 м и ударится в землю при скорости при­
близительно 250 м/с, т.е. горизонтальная дальность полета 
из-за малой скорости невелика. 

Патрон имеет невысокую начальную скорость пули - 300-
400 м/с. (Даже применение гальванического покрытия свин­
цовой пули медью или ее сплавами, как это сделано у патро­
нов .22LR HV и .22LR Super Velocity, не позволяет поднять 
начальную скорость массой 2,6 г более 450 м/с.) Поэтому 
траектория полета пули довольно крутая, и с увеличением 
дистанции стрельбы быстро растет необходимое превыше­
ние траектории над линией прицеливания. А это значит, что 
даже небольшие ошибки в определении дистанции до цели, 
против той, на которую пристреляно оружие, ведут к гаран­
тированному промаху. Именно поэтому использование пат­
ронов .22LR на охоте ограничено. На дистанции до 50 м, а 
для высокоскоростных патронов .22LR HV- до 60 м, можно 
гарантировать точное попадание в любую, даже очень малень­
кую, цель при условии пристрелки винтовки на 40-50 м. При 
стрельбе с такой же пристрелкой на 75 м гарантирован про-



31 
мах не только по рябчику, но и по глухарю. При стрельбе на 
75 м из винтовки, пристрелянной на 50 м, пуля снизится на 
8 см, а при стрельбе на 100 м - уже на 24 см. 

Согласно расчетам, дульная или начальная энергии пули этого 
патрона составляет в среднем 14,7 кгс • м или 144 Дж. При оцен­
ке убойных качеств патрона условно принято, что если в момент 
попадания на 1 кг массы животного приходится не менее 1 кгсм 
или 10 Дж энергии, то убойность данного патрона считается до­
статочной для данной особи на данной же дистанции. Надо ска­
зать, что это очень приблизительная оценка, потому что убой­
ная сила характеризуется не только, вернее, не столько энергией 
в целом, которую несет снаряд (пуля, дробь, картечь), сколько ее 
составляющими — диаметром и, следовательно, массой пули, а 
также ее конструкцией. 

Малокалиберная винтовка десятки лет служила и продол­
жает служить в охотничьем промысле. За это время на­
копилось много информации о результатах использования 
стандартного винтовочного патрона кал. 5,6 мм кольцевого 
воспламенения при отстрелах различных видов охотничьих 
животных. Главный вывод, который можно сделать из анали­
за этой информации, — что патрон в том виде, в котором он 
используется на стрелковых соревнованиях, на охоте пока­
зал очень ограниченные возможности. Основными объекта­
ми отстрела остаются соболь, куница, белка, а из птиц — 
рябчик. При стрельбе по более крупной дичи процент под­
ранков значительно превышал процент добытых. А если вдруг 
такой пулькой удавалось добыть северного оленя или лося, а 
такие случаи бывали, то спасибо нужно говорить собакам, 
так как именно они после преследования находили мертвы­
ми или останавливали неизбежных подранков. Несколько 
расширить возможности этого патрона на охоте можно пу­
тем увеличения начальной скорости пули и изменения ее кон­
струкции, что и сделано в охотничьих патронах — пули пла­
кируются медными сплавами, что позволяет увеличить на­
чальную скорость до 450 м/с, а пули изготавливаются типа 
Hollow Point с отверстием в носовой части. 

По назначению патроны .22LR можно подразделить на 
спортивные, спортивно-охотничьи, скоростные (патроны с вы­
сокой скоростью пули), сверхскоростные и специальные. 
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.22LR Standart - Спортивные и спортивно-
охотничьи патроны 

Спортивные патроны 
Поскольку правила международных соревнований требуют рав­

ных условий для своих участников, то оружие и патроны должны 
соответствовать определенным нормативам по своим размерам 
и баллистике. Выбор патрона .22LR в качестве спортивного объяс­
няется такой совокупностью положительных факторов, как ма-
лошумность, невысокие мощность и пробивная способность, 
практически неощутимая отдача, стабильно высокая кучность 
боя. Последний показатель (и цена!) является основным при 
определении качества спортивного патрона и выборе патронов 
среди различных фирм-производителей. При стрельбе «в ноль» 
на 50 м, на расстоянии 25 м пули поднимаются на линией при­
целивания на 1,5-2,5 см, на расстоянии 75 м — опускаются на 
6,5-8,5 см, на дистанции 100 м — опускаются на 20-25 см. Наи­
меньший диаметр рассеивания имеют отечественные патроны 
«Олимп-Р» — 9 мм на дистанции 50 м и 25 мм на 100 м, и Dynamit 
Nobel — соответственно 10 мм и 18,6 мм. Кроме отечественных 
патронов «Олимп», на международных соревнованиях пользуют­
ся популярностью патроны Тепех английской компании Eley и 
Midas финской компании Lapua. 

Спортивные патроны имеют свинцовую цельнометаллическую 
пулю (solid) с массой 2,50-2,60 г и начальной скоростью в преде­
лах от 300 до 360 м/с; Марок спортивных патронов очень много. В 
основном, это винтовочные патроны, но есть и пистолетные (Pistol 
Match) для спортивной стрельбы из стандартного и произвольно­
го пистолетов. Винтовочные патроны большинства производите­
лей (CCI, Eley, Dynamit Nobel, Lapua Oy, Norma, Sellier&Bellot, 
SK-Munition) с 40-грановой (2,59 г) обладают начальной скорос­
тью V0 =325 м/с (315-335 м/с), только у патронов компаний 
Remington и Winchester V0=345-350 м/с. У пистолетных патронов 
типа Pistol Match начальная скорость пули ниже 300 м/с — поряд­
ка 270-290 м/с. Таким образом, скорость спортивных патронов 
находится приблизительно на уровне скорости звука. При таких 
начальных скоростях свинцово-сурьмянистые пули лучше всего 
стабилизируются в нарезах и обладают постоянством боя. Луч­
шие результаты стрельбы достигаются в закрытых помещениях 
при постоянной температуре и влажности воздуха. 



33 
Спортивно-охотничьи патроны 
Эти патроны имеют такие же характеристики (вес пули, на­

чальные скорость и энергия), как и спортивные. Они дешевле 
спортивных, но уступают им по качеству. Применяются свинцо­
вые пули двух типов — цельнометаллические (Solid) и с отверсти­
ем в головной части (Hollow Point). 

.22LR HV и .22LR HS - скоростные охотничьи 
патроны 

Как уже упоминалось выше, вохотничьих вариантах патрона .22LR 
увеличены начальная скорость и экспансивность. Первое достигнуто 
увеличением твердости самих свинцовых пуль путем включения в их 
состав различных добавок (традиционно сурьмы, олова и даже сереб­
ра), увеличением твердости поверхности пуль путем их гальваничес­
кого покрытия медными сплавами, а также уменьшением веса пули 
до 2,4 г. Впервые высокоскоростная модификация патрона (Hi-Speed) 
была предложена в 1930 году фирмой Ремингтон. 

Скоростные патроны (High\elocity, Hi-Speed) на упаковке име­
ют маркировку HV (High Velocity) или HS (High Speed) — «высо­
кая скорость», которая составляет 385-400 м/с. Свинцовые пули 
таких патронов могут иметь плакировку медью или ее сплавами. 
Обычно на упаковке таких патронов имеется надпись «Cooper 
Plated» (анг.) или «Vercupfert» (нем.) — плакированные медью. 
Внешне такие патроны отличаются по желтому цвету типичной 
свинцовой пули с поясками. Однако есть высокоскоростные пат­
роны НУтакой же начальной скоростью, но с пулями без плаки­
ровки. Заметим, что хотя разница между скоростными и стан­
дартными (спортивными) и патронами кажется не очень боль­
шой, но при стрельбе на дистанции 75-100 м скоростные патро­
ны имеют существенное преимущество. 

Распространены две основные разновидности скоростных пат­
ронов: 1) с цельной 40-грановой (2,6 г) пулей Solid, и 2) с пулями 
с отверстием в головной части типа Hollow Point (HP) весом 37 
гран (2,4 г) и 40 гран (2,6 г). Давление пороховых газов у всех этих 
патронов составляет 1800 бар. Более легкая пуля типа HP пред­
назначена для охоты на мелкую дичь (Varmint) на расстоянии до 
80 метров. Цельные пули Solid пригодны для стрельбы из вклад­
ных стволиков. 

Баллистики скоростных патронов компаний CCI, Remington 
и Winchester приблизительно таковы: пуля массой 2,33 г типа 

2 - 6236 Трофимов 
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Hollow Point имеет начальные скорость и энергию соответ­
ственно 390 м/с и 176 Дж. При стрельбе на дистанцию 100 
ярдов на расстояниях 50 и 100 ярдов (42,7 и 91,4 м) скорости 
и энергии пули соответственно будут 343 и 308 м/с и 136 и 110 
Дж. Превышение траектории над линией прицеливания со­
ставляет 8,9 см. Средний поперечник рассеивания скорост­
ных патронов на дистанции 50 м составляет около одного дюй­
ма (25,4 мм), т.е. по точности скоростные патроны уступают 
спортивным (стандартным). 

.22LR Subsonic - охотничьи патроны с дозвуко­
вой скоростью пули 

Охотничьи патроны со свинцовой пулей типа Hollow Point с 
начальной скоростью ниже скоростизвука (330 м/с). Начальная 
скорость патронов большинства производителей составляет 315-
320 м/с. Разработаны для охоты на мелкую дичь в пригородных 
лесах, где желательно производить как можно меньше шума. 

.22 LR Hyper Velocity - сверхскоростные охот­
ничьи патроны 

Эти патроны имеют укороченные свинцовые пули весом 1,9-
2,4 г и латунные гильзы, удлиненные до 17,6 мм. Конструкция 
пуль в принципе такая же, как и у патронов .22 Short и .22 Long, 
но обязательно с гальваническим покрытием медью или ее спла­
вами. Общая длина патрона осталась та же, что и у .22LR, т.е. 
24,765 мм, и эти патроны пригодны для малокалиберных винто­
вок, стреляющие патронами .22 LR. 

В результате снижения веса, прочного гальванического по­
крытия и удлинения гильзы начальные скорости пуль удалось 
поднять до 500 м/с и более. Сверхскоростные патроны обла­
дают определенным преимущество в виде более плоской тра­
ектории на дистанциях до 75 м, на больших дистанциях ско­
рость и энергия их пуль становится немного выше или сопос­
тавимы с пулями патронов HV. Однако по точности эти пат­
роны значительно уступают как .22 LR Standart, так и .22 LR 
НУ Основное назначение патронов .22 LR Hyper Velocity — 
охота на мелких животных и птиц. 

Впервые сверхскоростной патрон под названием Stingerbhm 
разработан американской компанией CCI (Cascade Cartridge, 
Inc.) в 1977 году. Он имел пулю с отверстием в носовой части 

* 
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типа Hollow Point весом 2,07 г и дульную скорость 500 м/с. По­
скольку патрон получил коммерческий успех, другие компа­
нии тоже поспешили представить свои варианты. Так, 
Winchester разработал патрон Super Max с пулей Hollow Point с 
пулей весом 2,20 г и начальной скоростью 457 м/с), и патрон 
Xpediter с пулей Hollow Point соответственно 1,88 г весом и на­
чальной скоростью 512 м/с. Компания Federal представила 
патрон Spitfire с двумя типами пуль: первая цельная типа Solid 
(2,33 г и 430 м/с), вторая Hollow Point (2,14 г и 457 м/с). И, 
конечно же, компания Remington с боеприпасами Viper (пуля с 
уплощенной носовой частью, 2,33 г и V0=427 м/с) и Yellow Jacket 
(пуля типа Hollow Point 2,14 г и V0=457 м/с). Однако после пер­
вого успеха у стрелков быстро наступило разочарование: по­
перечник рассеивания у сверхскоростных патронов на дистан­
ции 50 м составлял в среднем 65 мм и более чем втрое превы­
шал таковой у спортивных патронов. Снизились и продажи. В 
результате компании Winchester и Federal прекратили произ­
водство своих сверхскоростных патронов, a CCI все еще пред­
лагает свой Stinger т^кже, как новый патрон Mini-Mag+V(пуля 
Hollow Point 2,33 г, V0=434 м/с). Патроны Viper и Yellow Jacket 
компании Remington также производятся и продаются, даже 
обрели своих приверженцев. 

Баллистики сверхскоростного патрона Stinger компании СС1 
таковы: пуля массой 2,07 г типа Hollow Point имеет начальные 
скорость и энергию соответственно 500 м/с и 259 Дж. При стрель­
бе на дистанцию 100 ярдов на расстояниях 50 и 100 ярдов (42,7 и 
91,4 м) скорости и энергии пули соответственно будут 343 и 308 
м/с и 156 и 123 Дж. Превышение траектории над линией прице­
ливания составляет 6,6 см. Средний поперечник рассеивания 
скоростных патронов на дистанции 50 м составляет 52,2 мм. 

.22 Extra Long (.22 Zvfast diouhy) 
Зарубежный патрон с гильзой, удлиненной против гильзы «Long 

Rifle». Имеет название «сверхдлинный». По баллистике он иден­
тичен патрону «Long Rifle», так как у него сохранена такая же мощ­
ность порохового заряда и масса пули. Однако, если патроном 
«kurtz» можно стрелять из обычной малокалиберной винтовки 
под длинный винтовочный, то для патрона «extra long» нужен 
патронник соответствующего размера. Под него выпускается ору­
жие, и он используется для охоты и любительской стрельбы. 
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.22 Winchester Magnum Rimfire (.22 WMR, .22 
Winchester Magnum, Винчестер Магнум Римфайр) 

Патрон разработан фирмой Winchester «Винчестер» в 1959 
году, а в 1960 году американские фирмы Ruger («Ругер») и Smith 
and Wesson («Смит и Вессон») объявили о выпуске револьвера 
подданный патрон. В 1961 году компания «Винчестер» выпу­
стила винтовку М61 с рычажным затворным механизмом. В 
настоящее время существует огромное количество пистоле-" 
тов, револьверов, винтовок и карабинов, главным образом охот­
ничьих, рассчитанных на использование данного типа патро­
на. Патрон весьма эффективен на дистанции до 120 метров 
для варминтинга или для охоты на мелких животных, хотя 
пуля сильно разбивает дичь. 

.22 WMR имеет большую длину по сравнению с патронами .22 
Short, .22 Long, .22 LR, поэтому может применяться только в 
оружии, специально сконструированном для его применения. 
(Длина гильзы .22 WMR равна 26,72 мм против 15,1-16,0 мм у 
.22LR; диаметр гильзы .22 WMR 6,12 мм, а у .22LR — 5,72 мм). 
Стрелять патронами .22LR, равно как и другими патронами ка­
либра .22 кольцевого воспламенения из оружия под .22 WMR 
нельзя. Вес пуль современных патронов .22 WMR колеблется от 
1,94 г (30 гран) до 3,24 г (50 гран), начальная скорость—до 670 м/ 
с. Поскольку свинцовые пули при скорости более 400 м/с срыва­
ются с нарезов, пули патронов типа .22 WMR имеют тонкую обо­
лочку из меди или медного сплава. По конструкции они либо 
оболочечные (FMJ-тип), либо экспансивные типа Hollow Point. 

С исторической точки зрения .22 WMR представляет собой 
удлиненную и более мощную версию старого патрона .22 WRF 
(.22 Winchester Rimfire). Диаметр гильзы почти тот же самый, 
только ее длина у нового патрона (и самого патрона) немного 
больше. Из старых винтовок калибра .22WRF можно стрелять 
патронами .22WMR. Тем не менее, это совершенно различные 
патроны: 22 WRF снаряжался свинцовой пулей весом 2,59 г, а у 
.22 WMR пули имеют тонкую оболочку и обладают намного боль­
шей скоростью и настильной траекторией. 

Патроны типа .22 Magnum выпускаются многими фирмами. В 
спортивной стрельбе этот патрон никогда не использовался. 
Эффективная дальность .22 WMR не превышает 125 метров. Ди­
аметр рассеивания патрона Winchester .22 WMR FMJ на дистан-



J7 
ции 50 м составляет 24 см, на 100 м — 73 см, те же показатели для 
патрона .22 WMR Maxi-Mag. компании CCI - соответственно 14 
мм и 44 мм. 

Основные поставщики этого патрона на рынок - компании 
Olin-Winchester, Federal, CCI и RWS. На современных порохах с 
оболочечной и полуоболочечной пулями весом 1,94 и 3,24 г этот 
патрон развивает начальные скорости соответственно 670 и 582 
м/с, и дульные энергии этих пуль 436 и 439 Дж. Рекомендуемая 
дистанция стрельбы и пристрелки — 100 м, при этом пули откло­
няются от линии прицеливания не более: на расстоянии 25 м — 
+ 1,5см, 50м-+4,5см, 75м-+4,0см, 100м-0см, 150м —-16. 
Давление пороховых газов в патроннике составляет 1800 бар. 
Отдача при выстреле малозаметная, износ ствола незначитель­
ный. В общем, для развлекательной стрельбы подходит как нельзя 
лучше. Компания CCI выпускает даже дробовой патрон этого 
калибра с массой заряда 3,37 г. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Anschutz Mod. 1518, Artschutz Mod. 1733; CZ 452; CZ ZKK 
600; Krico mod. 300; Marlin mod. 25MNC, mod. 882, mod. 883; 
Martin Model 83TS; Rugermod.77. 

Полуавтоматы: АМТ Magnum Hanter, Marlin mod. 922. 
Винтовки с рычажным затвором Liver action: Uberti 1866; 

Winchester mod. 9422. 

.22 Winchester Rimfire (.22 WRF) 
Старинный патрон кольцевого воспламенения. Долгое время 

не снаряжался фабрично, однако в 1986 году компания Winchester 
выпустила партию этих патронов скорее для коллекционеров, 
чем для стрелков. Но неожиданно патрон оказался вновь востре­
бованным, с 2001 года и выпускается компанией CCI / Speer. 
Предназначен для любителей пострелять из почти антикварно­
го оружия, такого как винтовки Winchester 1890, Winchester 1906, 
а также из многочисленных винтовок компаний Remington, 
Stevens и даже револьверов Colt. Среди оружия под этот патрон 
известны однозарядные винтовки, с перезарядкой цевьем (пом­
повые) и с продольно-скользящим затвором. Ранее для такого 
оружия традиционно использовали свинцовые пули, что не да­
вало возможности произвести точный выстрел. Современный 
патрон снаряжается 2,92-граммовой пулей Gold Dot типа Hollow 
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Point. Пуля имеет свинцовый сердечник и тонкую латунную обо­
лочку и дает хорошие результаты даже при существенно изно­
шенных стволах. Назначение — развлекательная стрельба по мел­
ким животным, варминтинг. Начальные скорость и энергия со­
ответственно 396 м/с и 229 Дж. 

Таблица 2. Характеристики некоторых патронов 
кольцевого воспламенения .22-го калибра 

Рис. 2. Наиболее распространенные 
патроны кольцевого воспламенения 
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Патроны центрального воспламенения 

Патроны с пулями диаметром до 5,7 мм 

.14-222 
Сверхскоростной патрон сверхмалого 14-го калибра с пулей 

диаметром 3,55 мм. Создан небольшой группой конструкторов, 
прежде всего Хельмутом Сакшеком (Helmut W. Sakschek), в 1985 
году на базе гильзы патрона .222 Remington (.222 «ремингтон») 
путем обжатия дульца гильзы с 5,56 до 3,55 мм. Масса пули — 
0,74 г., V0 — 1395 м/с, Е0 - 720 Дж. Боеприпас не снискал широ­
кой популярности как среди любителей варминтинга, так и сре­
ди охотников из-за крайне ограниченной эффективной дально­
сти (меньше 100 м). Кроме того, изготовление пуль этого калиб­
ра связано с определенными трудностями. 

Технические характеристики: гильза беспоясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Small Rifle, максимальный.диаметр пули 
3,66 мм (0,144"), длины гильзы и патрона соответственно 43,18 
мм и 48,77 мм, шаг нарезов ствола 10 дюймов. Полуоболочечная 
пуля массой 0,74 г и зарядом пороха IMR3031 1,36 г, имеет на­
чальные скорость и энергию соответственно 1361 м/с и 685 Дж. 
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.17 Remington ( .17 «ремингтон») 

Наиболее популярный современный сверхскоростной бо-
еприпас среди патронов 17-го калибра (4,5 мм). Разработан в 
1971 году на базе гильзы патрона .223 Remington путем пере­
обжатия шейки до .17-го калибра. По своим техническим 
данным. 17 «ремингтон» близок к. 17 Ackley Bee («экли би»). 
Практически полное отсутствие отдачи сделало его весьма 
удобным для охоты на грызунов и мелких хищников. Но для 
других целей, кроме варминтинга, патрон непригоден. Фаб-
рично изготавливается только компанией Remington с пулей 
типа Hollow Point. Масса пули, 1,62 г., V0, 1230 м/с, Е0,1225 
Дж. Пуля. 17 Rem, несмотря на малую массу, имеет настиль­
ную траекторию и сохраняет энергию намного лучше, чем у 
патрона. 14-222 . Так, на дистанции 200 м скорость пули со­
ставляет 770 м/с, что соответствует энергии порядка 480 Дж. 
Напомним, что у пистолета Макарова энергия пули у дуль­
ного среза составляет 315 Дж. Основными недостатком явля­
ются быстрая эрозия ствола, чувствительность к изменению 
веса и типа пули. 

Технические характеристики: гильза беспоясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Small Rifle, максимальный диаметр пули 
4,37 мм (.172"), длины гильзы и патрона соответственно 45,62 
мм и 54,61 мм, шаг нарезов ствола 9 дюймов. Фабричный патрон 
компании Remington с полуоболочечной пулей массой 1,6г и за­
рядом пороха IMR3031 1,4 г, имеет начальные скорость и энер­
гию соответственно 1231 м/с и 1228-Дж, давление пороховых га­
зов 3650 бар. 

При стрельбе на оптимальную дистанцию пристрелки для этого 
патрона -210 м, пуля отклоняется от линии прицеливания не 
более: на расстоянии 50 м - +0,8 см, 100 м - +3,5 см, 150 м -
+3,5 см, 200 м - +0,8 см, 300 м - -18,0 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Dacota mod. 76 \armint; Krico mod. 700; Remington mod. 
700; Remington M7; Sako 75 ac. I (S491) mod. Hunter, Deluxe и 
Varmint; Tikka Master M595. 

Горный штуцер Blaser В 750/88 - верхний ствол .17 Rem., / 
нижний ствол 5,6x50RMag.,6x62Freres,. 243 Win.,. 25-06,6,5x57R 
RWS, .308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 8x75RS, 9,3x74. 

file:///armint
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.22 Winchester Magnum (.22 WCF, .22 Winchester 
Centifire Magnum) 

Один из самых старых патронов. Разработан в 1885 году для 
однозарядной винтовки Winchester. Позднее, в 1904 году вин­
товку под него изготовила и компания Remington (мод. № 7). 
Первоначально снаряжался дымным порохом, потом бездым­
ным с сохранением прежней баллистики. Оболочечная пуля .22-
го калибра весом 2,9 г с пороховым зарядом 0,23-0,39 г развивала 
начальную скорость 458-490 м/с и имела дульную энергию 307-
370 Дж. Этот патрон с рантовой гильзой был слишком длинным 
для затворов большинства винтовок того времени, и карабинов с 
болтовым затвором под него не делали. Тем не менее, до 1925 
года он был популярен для целевой стрельбы по мишеням, для 
охоты на всякую мелочь и варминтинга. Хотя Винчестер и рекла­
мировал его для стрельбы на дистанцию 200 ярдов (182 м), в 
действительности точная стрельба им была возможна на рассто­
янии 100-120 ярдов. Выпуск патрона в США был прекращен в 
1936 году в связи с появлением на рынке патрона .22 Hornet. В 
Европе патрон просуществовал дольше, ему немного увеличили 
емкость гильзы, довели начальную скорость до 518-550 м/с и 
применяли в тройниках и комбинированных ружьях. 

Сведения об этом патроне даны в нашем справочнике по сле­
дующей причине. К нам неоднократно обращались с вопросом, 
баллистики какого патрона .22 Winchester Magnum даны в самом 
начале баллистических таблиц каталогов компании Frankonia 
Jagd, продававшихся в наших магазинах в 1997-2000 гг. по дос­
тупным ценам (50-80 руб.). Так вот, там приведены баллистичес­
кие характеристики патрона кольцевого воспламенения .22 WMR 
(Winchester Magnum Rimfire). А на вопрос, почему баллистики 
патрона кольцевого воспламенения даны в самом начале табли­
цы для патронов центрального воспламенения, может ответить 
только составитель таблиц. 

Технические характеристики: гильза с закраиной слабо буты­
лочной формы, капсюль типа Small Rifle, максимальный диа­
метр пули 5,79 мм (.228"), длины гильзы и патрона соответствен­
но 35,31 мм и 40,90 мм, шаг нарезов ствола 16 дюймов. 
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Патроны калибров .22" — .224" 
с пулями диаметром 5,69-5,70 мм 

С точки зрения охоты, основное назначение патронов этой 
группы — стрельба по мелким животным, для обозначения ко­
торых американцы используют обобщающее понятие «вар-
минт» (varmint). Под ним подразумеваются прежде всего мел­
кие полевые грызуны вроде сусликов, а также небольшие хищ­
ные звери, такие как лисы, еноты, койоты. В российских усло­
виях вполне подходят для охоты на крупных птиц (глухарь) и 
кабаргу. Самые крупные животные, на которых возможно ре­
зультативная охота с наиболее мощными патронами этой груп­
пы — европейская косуля. 

.22 Accelerator 
Боеприпас был разработан в 1977 году компанией «Реминг­

тон» для стрельбы дичи, более мелкой, чем та, для которой 
предназначен базовый патрон. В стандартную гильзу поме­
щена мягкая пуля калибра 5,6 весом 3,58 г в шестилепестко-
вом пластмассовом контейнере весом 0,46 г., имеющим в ос­
новании специальное углубление для нее. После выстрела ста­
кан отделяется примерно в 30-40 см от дульного среза, а пуля 
продолжает полёт с весьма высокой скоростью. В случае ис­
пользования патрона 30-06 начальная скорость такой пули 1243 
м/с (дульная энергия 272 кгс-м), а для патрона 308 - началь­
ная скорость 1149 м/с (дульная энергия 236 кгс-м). В каталоге 
фирмы за 1979 год сообщается, что нарезы ствола придают 
при выстреле вращение всему снаряду, а при вылете из ствола 
пуля отделяется от контейнера. 

Сначала патрон «22 Акселератор» предназначался исключи­
тельно для охоты на мелкую дичь с использованием оружия .300 
калибра, однако известны модификации для широко распрост­
ранённых калибров .30-30, .308 Winchester и .30-06 Springfield. 
Во всех случаях используются пули от патронов калибра .22LR. 
По сравнению с базовым патроном применение пули «Acce­
lerator» даёт примерно 30% прирост начальной скорости, одна­
ко точность на дальней дистанции оставляет желать лучшего. 
Американские эксперты отмечают, что по точности этот патрон 
уступает ординарному калибра 5,6 с высокой начальной скорос­
тью, например такому, как .222 Remington. 
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.22 Hornet 
Один из наиболее старых и известных боеприпасов данного 

калибра, иногда обозначаемый в Европе как 5,6x35R Hornet. 
Разработан в начале 30-х годов группой спортсменов-энтузи­

астов на базе знаменитого калибра .22 Winchester центрального 
боя (.22WCF) и вначале относился к категории «уайлдкэт» (ку­
старный). В те времена был первым охотничьим патроном ма­
лого калибра с очень высокой начальной скоростью пули — свы­
ше 800 м/с. Первоначально использовался для стрельбы из вин­
товки системы Спрингфилд образца 1903 года. Первой к его 
промышленному производству приступила компания «Винче­
стер», а затем появились винтовки других фирм — «Сэвидж» 
(Savage) и «Стивене» (Stevens). Неплохие баллистические ха­
рактеристики, слабая отдача и невысокая стоимость сделали 
.22 «хорнет» на многие десятилетия излюбленным охотничьим 
боеприпасом для стрельбы по мелкой дичи, а невысокое давле­
ние пороховых газов способствовало «живучести» стволов не 
менее 6 тыс. выстрелов. С появлением в 1950-1960-х гг. новых 
образцов боеприпасов .22 «хорнет» утратил свое былое преиму­
щество, но он по-прежнему пользуется спросом. В настоящее 
время выпускается многими фирмами с цельнооболочечными 
и полуоболочечными пулями весом 2,6-3,5 г и пороховым за­
рядом 0,64-0,77 г. Дульные скорость и энергия разных типов 
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пуль находятся в пределах соответственно 715-890 м/с и 741-
821 Дж (до 950 Дж). На расстоянии 100 м скорость и энергия 
соответственно 560 м/с и 470 Дж. Предназначен для спортив­
ной стрельбы и для охоты на крупных птиц (глухарь) и зверей 
(заяц, лиса) на расстояниях до 200 метров. 

Технические характеристики: гильза беспоясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Small Rifle, максимальный диаметр пули 
5,69 мм (.224"), длины гильзы и патрона соответственно 35,56 
мм (укорачивание до 35,64 мм) и 43,76 мм, шаг нарезов ствола 16 
дюймов, давление пороховых газов 2800 бар, емкость гильзы 1,361 г 
воды. На рекомендуемых дистанциях пристрелки 134-137 м пули 
отклоняется от линии прицеливания не более: на расстоянии 
50м - +2,3 см, 100 м - +3,9 см, 150 м - -3,2 см, 200 м - -21 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Anschutz Mod. 1432, Anschutz Mod. 1730, Armscor-KBI Ml -
1800SC; Browning A-bolt II; CZ 527; Ruger mod. 77. 

Винтовки однозарядные: Blaser 95K; Browning 1885 Low Wall; 
Heym 44B; Merkel Kl; Ruger No. 1 с запиранием откидным рыча­
гом спусковой скобы. 

Штуцеры с горизонтальным расположением стволов: Heym 
mod. 80 BS (левый ствол .22 Hornet, /правый ствол 6,5x57 (R), 
6,5x65 (R) RWS, 7x57 (R), 7x65 R, .308 Win, .30-06, 30 R Blaser, 
8x57 I(R)S, 8x75 RS, 9,3x74 R, 375 И. Mag. N.E.). 

Штуцеры с вертикальным расположением стволов: Springfield 
Мб Scout. 

Горные штуцеры:: Blaser В 95/97 — верхний ствол .22Hornet / 
нижний ствол 5,6x50R Mag., 5,6x52R, .243 Win., 25-06, .5,6x57R, 
5,6x65RWS, .270Win., 7x57R., .308Win., .30-06, .30R Blaser, 
8x57JRS, 8x57RS, 9,3x74R; Blaser B750/88 - верхний ствол 
.22Hornet / нижний ствол 5,6x50R Mag., 5,6x52R, .243 Win., 25-
06, .5,6x57R, 5,6x65RWS, .270Win., 7x57R., .308Win., .30-06, .30R 
Blaser, 8x57JRS, 8x57RS, 9,3x74R. Heym mod. 55 BS - верхний 
ствол .22 Hornet / нижний ствол .308 Win; 30-06, 30R Blaser, 
7x65R, 8x57IRS, 8x75RS, 9,3x74; Krieghoff Ultra 20TS Stabil - вер­
хний ствол .22Hornet / нижний ствол 7x57R, 7x65R, .308Win., 
.30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 8x75RS, 9,3x74; Merkel B2 (верхний 
ствол .22 Hornet / нижний ствол 6,5x57 R, 7x57 R, 7x65 R, .30-06, 
.30 R Blaser, 8x57 IRS, 9,3x74 R). 
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Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­

ложением стволов: Blaser BBF 95/97 (верхний ствол 12/70, 12/ 
76, 16/70, 20/70 и 20/76); Brno ZN 307 (верхний ствол 12 к); 
Heym mod. 22 S2, Неут mod. 25 и Неут mod. 55 BF (верхний 
ствол 12,16 или 20); Kettner S2020 (верхний ствол 20/76); Merkel 
SLII и Merkel SL III (гладкий ствол соответственно 20/76 и 12/ 
76); Simson SuperHght (верхний ствол 20/76); Zoli Safari (гладкие 
стволы 12/70, 16/70, 20/76). 

Тройники: Heym mod. 33, Неут mod. 35 и Неут mod. 37 (верх­
ние стволы 12,16 и 20 калибров). 
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.22 РРС (.22 РРС - USA) 

Патрон .22 РРС был разработан в 1974 году доктором Луисом 
Полмайсэйно (Dr. Louis Palmisano), сердечно-сосудистый хирур­
гом, который увлекался внутренней баллистикой, и Фериссом 
Пинделлом (Ferris Pindell), стрелком и оружейником. Конструк­
торы задались целью создать высокоэффективный патрон для со­
ревнований по стрельбы сидя с упора (benchrest). За основу была 
взята гильза нашего патрона 5,6x39 конструкции М.Н.Блюма, или, 
как называют этот патрон в США, .220 Russian. Гильза патрона 
имеет меньший диаметр головки, чем ,308 Win., маленький кап­
сюль, и считается, что патрон обладает повышенной точностью. 

По сути, разработчики переделали патрон Блюма под пулю 
диаметром .224 дюйма. Но при этом имеются два основных от­
личия. Во-первых, использована пуля «сверхзвуковой» формы. 
Во-вторых, был уменьшен до 300 мм Шаг нарезов, тогда как в 
карабине «Барс» он равен 420 мм, что более подходит для мелко­
калиберной винтовки и свинцовой пули. Пуля патрона 5,6x39 
не может хорошо стабилизироваться при таких нарезах. Так, все 
патроны с пулями высокой скорости имеют шаг нарезов менее 
300 мм (см. раздел «Размеры гильз и патронов» в книге «Совре­
менные охотничьи боеприпасы для нарезного охотничьего оружия. 
Гильзы, пороха, капсюли, пули, патроны, элементы баллистики».} 
Видимо, в патроне 5,6x39 такой шаг нарезов был сделан для того, 
чтобы можно было, используя вкладыш, стрелять мелкокали­
берным патроном со свинцовой безоболочечной пулей. Кстати, 
конструируя патрон, Полмэйсэйно полагал, что в короткой гильзе 
столбик пороха сгорает более однородно и порождает меньше 
турбулентных потоков в стволе, что должно улучшить кучность. 
Так и получилось - патрон показал себя очень кучным (до 1/8 
МОА) и способным давать большую начальную скорость при 
меньшем количестве пороха по сравнению с другими боеприпа­
сами. Он был назван по именам создателей — .22 РРС (Pindell-
Palmisano Cartridge). 

Год спустя те же разработчики создали еще один патрон на 
базе гильзы 5,6x39, но уже с пулей диаметром 0,243 дюйма - 6 
mm РРС. Несмотря на меньшую гильзу, этот патрон получился 
всего чуть-чуть слабее популярного патрона .243 Winchester. При 
одинаковом весе пуль 6 mm РРС дает начальную скорость только 
на 50 м/с меньше, чем .243 Winchester. 
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Патроны .22 РРС постоянно выигрывают соревнования по 

стрельбе сидя с упора, доказывая тем самым эффективную кон­
струкции гильзы. Многие стрелки с аналогичным успехом ис­
пользуют ставший более популярным 6мм РРС, также основан­
ный на гильзе нашего 5,6x39. По своим характеристикам .22 РРС 
заметно превосходят широко распространенный боеприпас .223 
Remington, но уступает .22-250 Remington. 

В 1987 году финская компания Sako начала делать винтовки и 
патроны этих калибров. Затем шведская компания Norma в 1993 
также начала производство боеприпасов этих калибров, а амери­
канская компания Ruger- производство винтовок. 

Технические характеристики патрона таковы: капсюль малень­
кого диаметра типа Small Rifle, максимальный диаметр пули 5,70 
мм, максимальные длины гильзы и патрона соответственно 38,48 
мм и 55,70 мм, среднее давление пороховых газов по стандарту 
CIP, измеренное пьезоэлектрическим методом — 3600 бар, мак­
симальное давление - не более 4050 бар ( 405 МРа или 58725 
psi), шаг нарезов ствола 14 дюймов. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Dacota mod. 76 Varmint; Ruger mod. KM77VT Mark II; Sako 
75 ac. Ill (M591) mod. Hunter, Hunter Stainless, Varmint, Varmint 
Laminated Stainless и Synthetic Stainless. 

.22-250 Remington (.22-250 «ремингтон», .22 
Varminter, .22 «варминтер») 

Высокоскоростной патрон, запатентованный Дж.Джебби в се­
редине 1930-х гг. под обозначением .22 «варминтер» (.22 \&rminter). 
Согласно другой версии, идея создания этого патрона приписы­
вается некоему Дж.Б.Смиту. Создан на основе гильзы патрона .250-
3000 Savage, разработанного одноименной компанией еще в 1915 
г. путем переобжатия дульца под пулю чуть меньшего калибра. В 
1935 г. его производством чуть было не занялась компания «Вин­
честер» (Winchester), но в конце концов отказалась от этой затеи, 
решив сделать ставку на .220 «свифт» (.220 Swift). В течение долго­
го времени .22 «варминтер» относился к категории нестандарт­
ных патронов и, несмотря на повышенный к нему интерес, был 
доступен только опытным стрелкам, имеющим навык самостоя­
тельного снаряжения боеприпасов. 
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В 1965 г. патрона получил статус стандартного фабричного под 

новым обозначением .22-250 «ремингтон».К тому времени рынок 
боеприпасов .22 калибра был уже переполнен: кроме .220 «свифт» и 
патронов нормальной мощности, таких как .222 и .223 «ремингтон»» 
успели появиться и новые высокоскоростные .224 «уэзерби магнум» 
(.224Wfeatherby Magnum) и .225 «винчестер». Тем не менее, успевший 
стать легендарным еще задолго до своего официального представле­
ния, .22-250 «ремингтон» оказался вне конкуренции. Проигнориро­
вав новые патроны компаний «Уэзерби» и «Винчестер» (они подхо­
дили только к фирменным моделям винтовок), охотники на «вар-
минтов» с энтузиазмом встретили новый ремингтоновский патрон. 
Мало кто сомневался в коммерческом успехе .22-250 «ремингтон»: 
даже такая фирма, как «Браунинг», известная своим оружейным кон­
серватизмом, включила в свой каталог винтовку под этот патрон еще 
за два года до того, как началось его серийное производство. 

Среди патронов .22 калибра .222 «ремингтон» считается чуть 
более точен, .223 «ремингтон» — более экономичен, а .220 «свифт» 
обладает более высокой скоростью и настильной траекторией 
полета пули. Зато .22-250 «ремингтон» превосходит их всех по 
сумме показателей, что делает его идеальным патроном для 
стрельбы по дичи категории «варминт» (от грызуна до лисы) со 
сверхдальних дистанций. Немаловажным является и гораздо 
большая живучесть ствола, чем у .220 «свифт». 

Сегодня почти все оружейные фирмы мира выпускают под него 
магазинные винтовки тяжелого целевого или ультралегкого типа. 
Сегодня патрон .22-250 «ремингтон» считается самым лучшим 
патроном .22 калибра, уступая по степени распространенности 
лишь полуохотничьему-полувоенному .223 «ремингтон». 

Технические характеристики патрона таковы: капсюль малень* 
кого диаметра типа Small Rifle, максимальный диаметр пули 5,70 
мм (.224"), максимальные длины гильзы и патрона соответствен­
но 48,56 мм и 59,69 мм, среднее давление пороховых газов по 
стандарту CIP, измеренное пьезоэлектрическим методом - 3600-
3800 бар, максимальное - 4050 бар (405 МРа или 58725 psi), шаг 
нарезов ствола 14 дюймов. Тримминг гильзы -до 48,31 мм. Ем­
кость гильзы 2,892 г воды. 

Снаряжается пулями типа SP, HP, Tailmantel-Spitz, Hi-Shok, 
Game King, Bear Claw диаметром 5,7 мм, весом 3,4-3,56 г с поро­
ховым зарядом 2,2-2,6 г, начальные скорость и энергия соответ-
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ственно 1010-1130 м/си 1831-2243 Дж, На рекомендуемых дис­
танциях прьстрелки 208-214 м пули отклоняется от линии при­
целивания не более: на расстоянии 50м — +0,4 см, 100 м — +3,5 
см, 150 м - +3,9 см, 200 м - +1,2 см, 300 м - 18,0 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Browning A-bolt II; Brownin A-Bolt Standard; Browning 
European Standard; BSA CF-2; : Dacota mod. 76; Gibbs Midland 
mod. 2600 и mod. 2800; Gibbs Parker-Halle mod. 1000, mod. 1100 и 
mod. 1200; Heym SR21N (сменные стволы .25-06, .243Win, 6x62 
Freres, 6,5x55 SM, 6,5x57, 6,5x65 RWS, .270Win, 7x57, 7x64, 
.308Win, .30-06, 8x57 IS, 8x64 S, 9,3x62); Heym SR 20N; Howa 
Ligting; Krico mod. 600 и mod. 700; Miroku M-Bolt Extrime; 
Musgrave Mini 90; Remington mod. 700; Ruger mod. 77R Mark II; 
Sako M591; Sako M591 Deluxe и Super Deluxe; Sako 75 ac. Ill (M591) 
mods Hunter, Deluxe, Hunter Stainless, Varmint, Varmint Laminated 
Stainless и Synthetic Stainless; Savage mod. 110-G; Savage mod. 114-
BVSS; Tikka Master M595; Voere mod. 2155; Weatherby Mark V; 
Winchester mod. 70; Zoli AZ-1900. 

Винтовки однозарядные: Browning 1885 High Wall; Mossberg Ssi-
ONR (сменный ствол 12/70 или 12/76); Ruger No. 1 с запиранием 
откидным рычагом спусковой скобы. 

Винтовки с рычажным затвором Liver action: Browning Lighting 
BLR Mod. Short Action. 

Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­
ложением стволов: : Heym mod. 22 S2, Heym mod. 25 и Heym 
mod. 55 BF (верхний ствол 12,16 или 20). 

.218 Bee 
Разработан компанией Winchester в 1938 году для варминтинга 

под винтовку мод. 65 Lever Action с рычажным затвором, кото­
рая, в свою очередь, представляла собой модернизированную мод. 
Winchester 92. За основу была взята гильза патрона 25-20, пере­
обжатая под .22 калибр. Однако в винтовках с рычажным затво­
ром патрон .218 Bee не давал той точности, которая требуется от 
винтовок типа «варминт», и не достиг популярности, сравнимой 
с патроном .22 Hornet. 

После Второй Мировой войны под патрон была сделана вин­
товка мод. 43 с болтовым затвором и улучшенной конструкции. 
В результате спрос на патрон возрос, и даже некоторые европей-
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ские компании (Kriko, Sako) изготавливали маузеровекую вин­
товку под этот патрон. Но в настоящее время американские 
производители оружия под него почти не выпускают. Снаряжа­
ется пулей диаметром 5,69 мм и используется в оружии с мини­
мальным диаметром канала ствола 5,56 мм. В настоящее время 
компании Ruger, Martin, Thompson/Center и Browning изготав­
ливают винтовки 3TOFO калибра. 

Патрон точнее и мощнее, чем .22 Hornet и вообще высоко то­
чен (в винтовках с болтовым затвором). Пригоден для стрельбы 
на 200 ярдов (182 м) по животным размером с койота. Считается 
современным патроном. 

Технические характеристики: гильза беепоясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Smalt Rifle, максимальный диаметр пули 
5,69 мм (.224"), длины гильзы и патрона соответственно 34,3 мм 
и 42,7 мм, шаг нарезов ствола 16 дюймов. Фабричный патрон 
компании Winchester с полуоболочечной пулей массой 2,98 г и 
зарядом пороха IMR4227 0,84 г, имеет начальные скорость и энер­
гию соответственно 841 м/с и 1055 Дж. При стрельбе «в ноль» на 91 
м пуля отклоняется от линии прицеливания не более: на расстоя­
нии 45,7м-+0,8 см, 137м—5,8см, 183м—Т 8,3 см, 229м--40,1 
см, 274 м — -74,7. В российских условиях пригоден для охоты на 
мелкого зверя (лиса, волк) на расстояниях до 150-200метров. 

.220 Swift 
Сверхскоросной патрон калибра .22 с пулей диаметром 5,7 мм, 

массой 2,6-3,8 г и зарядом пороха — 2,3-2,7 г (до 3,0 г), начальные 
скорость 1070-1253 м/с и энергия - 2390-2512 Дж (244-256 кгсм). 
Разработан компанией Winchester еще в 1935 году на базе обжатой 
до .22 калибра гильзу патрона 6 mm Lee Navy (6 мм «Ли Нэви»). 
По сей день считается самым «быстрым» и мощнейшим среди 
американских коммерческих (серийных) патронов 5,6 мм. И вме­
сте с тем, ни один другой патрон не доставлял столько проблем 
производителям. Причина заключалась в губительном воздей­
ствии на канал оружейного ствола большого давления высокотем­
пературных пороховых газов, что являлось неизбежной платой за 
рекордную скорость пули. Износ ствола, вызванный температур­
ной эрозией, становится заметным уже после 250-300 выстрелов. 
Проблема оказалась настолько серьезной, что в 1964 году компа­
ния «Винчестер» даже приостановила выпуск патронов и винто­
вок калибра .220 «свифт», заявив, что ей было бы лучше вообще не 
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начинать производство этого патрона. Тем не менее, своими фе­
номенальными характеристиками он «притягивал» истинных це­
нителей точного выстрела с дальней дистанции, в полной мере 
отвечая.их запросам и позволяя достать дичь размером с суслика с 
расстояния едва ли не в полкилометра. 

Таким образом, патрон .220 «свифт» — чисто охотничий боеп-
рипас. Он быстро изнашивает оружейные стволы и сжигает слиш­
ком много пороха, чтобы имело смысл использовать его для 
спортивной стрельбы по мишеням. О неугасающем интересе к 
этому удивительному патрону говорит и тот факт, что в 1992 г. 
фирма «Ремингтон» вновь выпустила под него партию винтовок 
«Модел 700». Она же, наряду с фирмами «Хорнэди» и «Феде­
рал», снова занимается серийным производством данного боеп-
рипаса, обеспечивающего показатель рассеивания менее одной 
угловой минуты. 

Технические характеристики: капсюль большого диаметра типа 
Large Rifle, максимальный диаметр пули 5,69 мм (.224"), макси­
мальные длины гильзы и патрона соответственно 56,01 мм и 68,07 
мм, максимальное давление пороховых газов по стандарту CIP, 
измеренное пьезоэлектрическим методом, 430 МРа (62350 psi), 
шаг нарезов ствола 14 дюймов. Тримминг гильзы -до 55,75 мм. 
Емкость гильзы 2,997 г воды. 

.220 Weatherby Rocket (.220 Wby) 
Сверхскоростной патрон калибра .22 с пулей массой 3,2-3,56 г 

и зарядом пороха — до 2,6 г, начальные скорость и энергия соот­
ветственно 1220 м/с и 2470 Дж<252 кгсм). Разработан Роем Уэзер-
би в 1943 году (т.е. ещё до официального учреждения торговой 
марки «Уэзерби» в 1948 году) «ради принципа», чтобы его пат­
рон был мощнее, чем .220 Swift компании Winchester. Взяв за 
основу гильзу того же .220 Swift, Рой Уэзерби создал боеприпас, 
энергия которого превосходила винчестерский патрон почти на 
100 Дж. Однако особого коммерческого успеха Rocket никогда не 
имел, и оружие под этот калибр изготавливалось лишь на заказ. 
В имеющемся у нас каталоге Weatherby баллистики патрона 
.220Wby не приводятся. 

Технические характеристики: гильза беспоясковая бутылочной 
формы с фланцем и проточкой (semi-rimmed), капсюль типа Large 
Rifle, максимальный диаметр пули 5.70 мм (.224"), длины гиль­
зы и патрона соответственно 56,12 мм и 68,07 мм, шаг нарезов 
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ствола 14 дюймов. Полуоболочечная пуля массой 3,56 г и заря­
дом пороха IMR4064 — 2,72 г, имеет начальные скорость и энер­
гию соответственно 1176 м/с и 2468 Дж. 

.222 Remington 
Разработан фирмой «Ремингтон» в 1950 году как оригиналь­

ный сверхскоростной патрон, не имеющий аналогов среди су­
ществующих калибров. Относится к патронам с высокой скоро­
стью полета пули. Его выпускбыл приурочен к началу серийного 
производства магазинной винтовки Ремингтон М722 с продоль­
но-скользящим поворотным затвором. Отличаясь превосходной 
точностью и слабой отдачей, патрон представлял из себя новую, 
совершенно оригинальную разработку. Небольшой калибр пули 
в сочетании с ее высокой начальной скоростью позволил увели­
чить эффективную дальность стрельбы по сравнению с патро­
ном .22 «хорнет». Вскоре на оружейном рынке появились раз­
личные модели винтовок калибра .22 «ремингтон», изготовлен­
ные фирмами «Марлин», «Сэвидж», «Маузер», «Сако», «Ческа 
Збройовка» и др. Это, в свою очередь, вызвало повышенную по­
требность в новых ремингтоновских патронах, выпуском кото­
рых занялись многие американские и европейские производи­
тели боеприпасов. 

Производится многими европейскими и американскими фир­
мами с цельнооболочечными и полуоболочечными пулями диа­
метром 5,7 мм, обычно весом 3,24-4,0 г., иногда 2,6 г. Большинство 
производителей оружия изготавливают стволы этого калибра с ша­
гом 14 дюймов, при этом оптимальный вес пули составляет 3,56 г. 

Широко используется в стрелковых соревнованиях (стрельба с 
упора) и для охоты,на крупных птиц (глухарь) и мелких зверей 
(сурок, заяц, лиса) на расстоянии до 250 метров. При стрельбе с 
уверенной дистанции точное попадание по убойному месту по­
зволяет добывать дичь размером с косулю. Однако в этом случае 
большое значение имеет характер местности, так как даже не­
большое естественное препятствие, вроде пучка травы или то­
ненькой веточки, оказавшееся на пути легкой пули, способно 
существенно изменить траекторию ее полета. 

В последние годы, особенно после того, как стрельба с упора 
приобрела широкое распространение, популярность .222 «ре­
мингтон» пошла на убыль, так как многие охотники предпочли 
перейти на более мощный патрон — .223 «ремингтон». 
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Технические характеристики патрона таковы: капсюль малень­

кого диаметра типа Small Rifle, максимальный диаметр пули 5,70 
мм, максимальные длины гильзы и патрона соответственно 43,18 
мм (тримминг до 42,93 мм) и 54,10 мм, максимальное давление 
пороховых газов по стандарту CIP, измеренное пьезоэлектричес­
ким методом, 320 МРа. Емкость гильзы 1,70 г воды. Пороховой 
заряд — 1,13-1,52 г (до 1,6 г). Дульные скорость и энергия соответ­
ственно 957-1000 м/с (до 1060 м/с) и 1465-1738 Дж (150-177 кгсм). 
На расстоянии 100 м скорость и энергия соответственно 770 м/с 
и 960 Дж. На рекомендуемых дистанциях пристрелки 169-181 м 
пули отклоняется от линии прицеливания не более: на расстоя­
нии 50м -+1,2 см, 100 м - +4,0 см, 150 м - +3,0 см, 200 м - +-5,2 
см, 300м--41,6см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором Anschutz Mod. 1740, Beretta Mod. 500, Blaser R93 Mini; BSA 
CF-2; CZ 527; Dacota mod. 76 Varmint; Krico mod. 600 и 700; 
Musgrave Mini 90; Remington mod. 700; Sako 75 act. I (S491) mod. 
Hunter, Hunter Stainless, Deluxe, Varmint и Varmint Stainless; Steyr-
Mannlicher mod. SL; Tikka Master M595. 

Винтовки однозарядные: Blaser 95K; Heym 44B; Merkel Kl. 
Винтовки с рычажным затвором Liver action: Browning Lighting 

BLR Mod. Short Action. 
Штуцеры с горизонтальным расположением стволов: Merkel 

140,150 и 160. 
Горные штуцеры: Blaser B750/88 — верхний ствол .222 Remington 

/нижний ствол 5,6x50RMag., 5,6x50R, 5,6x50RMag., .243 Win., 
25-06, .5,6x57R, 5,6x65RWS, .270Win., 7x57R., .308Win., .30-06, 
.30R Blaser, 8x57JRS, 8x57RS, 9,3x74R; Blaser GB 860/88 - верх­
ний ствол .222 Rem., / нижний ствол 7x65R, 7mm Rem. Mag., 
.30-06,30R Blaser, .300 Win. Mag, 8x75RS, .300 Weatherby Magnum; 
8x68S, .375 H&H Mag., 9,3x62,9,3x64,9,3x74; Heym mod. 55 BS -
верхний ствол .222 Rem./ нижний ствол .308 Win; 30-06; 30R 
Blaser; 7x65R; 8x57IRS, 8x75RS; 9,3x74. Heym mod. 80 BS (левый 
ствол .222 Rem. Mag./ правый ствол 6,5x57 (R), 6,5x65 (R) RWS, 
7x57 (R), 7x65 R, .308 Win, .30-06, 30 R Blaser, 8x57 I(R)S, 8x75 
RS, 9,3x74 R, 375 Fl. Mag. N.E.); Merkel B2 (верхний ствол .222 
Rem. / нижний ствол 6,5x57 R, 7x57 R, 7x65 R, .30-06, .30 R Blaser, 
8x57 IRS, 9,3x74 R). 
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Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным располо­

жением стволов: Blaser BBF 95/97 (верхний ствол 12/70, 12/76, 
16/70,20/70 и 20/76); CZ mod. 584 -12/.222 Rem.; Frankonia BBF 
(верхний ствол 12 к); Frankonia Brunner 500 BBF (верхний ствол 12 
к); Heym mod. 22 S2 и Heym mod. 25 (верхний ствол 12,16 или 20); 
Kettner S2020 (верхний ствол 20/76); Merkel SLII и Merkel SL III 
(гладкий ствол соответственно 20/76 и 12/76); Zoli Safari (гладкие 
стволы 12/70,16/70,20/76); Zoli Super Express E3-XELL (верхний 
ствол 20/76); Zoli Z-95 (верхний ствол 12/70 и 16/70). 

Комбинированные двуствольные ружья с горизонтальным рас­
положением стволов: Merkel 240,250 и 260 (правый ствол 20/76); 

Тройники: Blaser D99 (нижние стволы 20/70 или 20/76); Blaser 
D99 Duo (правый ствол 20/70 или 20/76); Heym mod. 33, Heym 
mod. 35 и Heym mod. 37 (верхние стволы 12,16 и 20 калибров). 

.222 Remington Magnum 
Разработан компанией Remington как экспериментальный ар­

мейский патрон для автоматических и полуавтоматических лег­
ких винтовок. Относится к боеприпасам со сверхвысокой скоро­
стью пули. Выпущен на рынок в 1958 году как спортивный пат­
рон для винтовки мод. 722 Remington с болтовым затвором. Име­
ется несколько европейских моделей винтовок под этот патрон, 
и тоже с болтовым затвором. Характеризуется большей скорос­
тью, энергией и дальностью полета пули, чем .222 Remington и 
.223 Remington. Мало сносится ветром и пригоден для стрельбы 
на дальние дистанции. Хорош для варминтинга. Может быть с 
успехом использован для охоты на зверей мелкого и среднего 
размера (лиса, волк, косуля). 

Однако патрон малопопулярный. Ассортимент боеприпасов 
не велик. В каталоге Frankonia Jagd приводится только один пат­
рон с полуоболочечной пулей весом 3,56 г, начальными скорос­
тью и энергией соответственно 988 м/с и 1738 Дж. На американ­
ском рынке имеются патроны с пулей массой 2,6-3,8 г и зарядом 
пороха—до 2,0 г., начальная скорость достигает 1070 м/с и энер­
гия - до 1760 Дж'< 180 кгсм). 

Технические характеристики патрона таковы: капсюль малень­
кого диаметра типа Small Rifle, максимальный диаметр пули 5,70 
мм(.224), максимальные длины гильзы и патрона соответствен­
но 46,99 мм и 57,91 мм, максимальное давление пороховых газов 
по стандарту CIP, измеренное пьезоэлектрическим методом, 405 
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МРа (58725 psi), шаг нарезов ствола 14 дюймов. Тримминг гиль­
зы —до 46,736 мм. Емкость гильзы 1,934 г воды. Превышение 
траектории полета пули при стрельбе «в ноль» на 182 м составля­
ет - на дистанции 9 1 м - +4,8 см, на дистанции 137м- +4,1 см, 
на дистанции 229 м — -8,4 см, на дистанции 274 м — -21,6 см, на 
дистанции 366 м — -67,8 см, на дистанции 457 м — -151,1 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Krico mod. 700; 
Винтовки однозарядные: Heym 44B. 
Горные штуцеры: Blaser В750/88 — верхний ствол .222 Rem. 

Mag. / нижний ствол 5,6x50R Mag., 5,6x50R, 5,6x50R Mag., .243 
Win., 25-06, .5,6x57R, 5,6x65RWS, .270Win., 7x57R., .308Win., 
.30-06, .30R Blaser, 8x57JRS, 8x57RS, 9,3x74R; Blaser GB 860/88 -
верхний ствол .222 Rem. Mag. / нижний ствол 7x65R, 7mm Rem. 
Mag., .30-06, 30R Blaser, .300 Win. Mag, 8x75RS, .300 Weatheroy 
Magnum; 8x68S, .375 H&H Mag., 9,3x62, 9,3x64, 9,3x74; Heym 
mod. 55 BS — верхний ствол .222 Rem.Mag.y нижний ствол .308 
Win; 30-06; 30R Blaser; 7x65R; 8x57IRS, 8x75RS; 9,3x74. Krieghoff 
Ultra 20TS Stabil — верхний ствол .222 Rem. / нижний ствол 7x57R, 
7x65R, .308Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 8x75RS, 9,3x74. 

Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­
ложением стволов: Heym mod. 22 S2, Heym mod. 25 и Heym mod. 
55 BF (верхний ствол 12,16 или 20); Zoli Super Express E3-XELL 
(верхний ствол 20/76). 

Тройники: Heym mod. 33, Heym mod. 35 и Heym mod. 37 (верх­
ние стволы 12,16 и 20 калибров). 

.223 Remington (5,6x45 mm, .223 Ремингтон) 
Обозначение различных патронов этого калибра: .222 

Remington Special, 5,56x45 М193, .223 Armalite, 5,56x45 НАТО, 
5.26 OTAN, 5.56 SS 109, 5.56 M855. 

Относится к патронам с высокой скоростью полета пули. С 
1957 известен года как экспериментальный армейский патрон 
5,56x45 Ml93 или просто Ml93 с начальной скоростью 1005 м/с 
и дульной энергией 1692Дж. 

Сконструирован на базе коммерческого патрона «Ремингтон» 
калибра .222 и первоначально назывался «.222 Special». Его созда­
ние связано с разработкой подданный калибр американской ар­
мейской винтовки «Армалайт» AR-15 конструкции Юджина Сто-
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унера, позднее названная винтовкой М16 и поиском подходяще­
го боеприпаса. Для армейских целей патрон .222 «Ремиингтон» 
оказался слишком слаб, однако было решено использовать его в 
качестве исходного образца. Для размещения мощного порохово­
го заряда требовалось расширить внутренний объем гильзы, по­
этому ее общая длина была увеличена на 1,52 мм при сокращении 
длины дульца на 2,79 мм. Выбор нового быстрогорящего пороха и 
использование цельнооболочечных пуль весом 3,6 г, разработан­
ных фирмой «Сьерра Буллите» (Sierra Bullets), довершили про­
цесс создания 5,56-мм винтовочного боеприпаса. Некоторое вре­
мя патрон даже назывался .223 Armalite. Пуля штатного патрона 
М193 имеет тонкую томпаковую (реже стальную) оболочку и свин­
цовый сердечник, и в полете находится на пределе стабилизации. 
При этом даже небольшое внешнее возмущение может привести к 
потере устойчивости пули на траектории. 

Ствол винтовки М16 первоначально имел шаг нарезов 14 дюй­
мов (355 мм). Затем во время испытаний на Аляске выяснилось, 
что в условиях низких температур пули на траектории теряют 
устойчивость. Чтобы устранить этот недостаток, шаг нарезов 
уменьшили до 12 дюймов (305 мм). 

В США Ml93 был официально принят на снабжение ВВС в 
октябре 1963 года, а на снабжение сухопутных войск - в 1967 
году. В 60-х годах М193 сначала был применен в Доминиканской 
республике, затем широко использовался во Вьетнаме, и в ар­
мии США было принято решение о переходе автоматов (штур­
мовых винтовок) и ручных пулеметов на этот калибр. Винтовка 
М 16 (AR-15) поступила на вооружение многих стран мира, а ее 
патрон получил еще более широкое распространение. Затем ка­
либр .223 Ремингтон был утвержден в качестве стандартного ка­
либра стран НАТО, однако вместо американского боеприпаса 
Ml93 используется бельгийский SS 109 (американское обозна­
чение этого патрона М855). 

Бельгийский патрон компании FN, выбранный в качестве стан­
дарта стран НАТО 24 октября 1980 года, отличается от американ­
ского более тяжелой пулей (4,02 г) с более высокой кучностью и 
пробивной способностью. Его начальная скорость составляет 915 
м/с, а дульная энергия 1683-1708 Дж. Масса пороха 1,77 г. Пуля 
патрона имеет комбинированный сердечник: в головной части 
стальной из термоупрочненной стали, а в донной - свинцовый. 
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Для обеспечения лучшей стабилизации на траектории и обеспе­
чения требуемого пробивного действия пули на средних и боль­
ших дистанциях шаг нарезов ствола у оружия под этот патрон 
снова был уменьшен аж до 7 дюймов (178 мм). В США этот пат­
рон стандартизировали под обозначением М855, и под него при­
нята новая модификация винтовки М16 — Ml6А2 с более тяже­
лым стволом и измененным шагом нарезов. Боеприпас с трасси­
рующей пулей обозначается М856. 

Боеприпасы Ml93 и SSI09 (М855) в принципе взаимозаменя­
емы, однако это совершенно различных образца патронов. При 
этом патрон SS109 нельзя использовать в оружии с шагом наре­
зов 305 мм. Альтернативным вариантом является шаг нарезов 9 
дюймов (229 мм), например, у австрийской винтовки AUG, по­
зволяющий использовать патроны обоих видов. На сегодняш­
ний день патрон 5,56x45 Ml96 считается устаревшим и почти 
полностью вытеснен патроном SS109 или 5,56 мм НАТО. 

В 1958 г., почти сразу после завершения работ по созданию 
боевого патрона, фирмой «Ремингтон» была представлена и его 
коммерческая версия под обозначением .223 «ремингтон». Не­
сомненно, достоинства этого недорогого патрона, обеспечиваю­
щего хорошую настильность траектории полета пули, высокую 
точность и кучность стрельбы при слабом импульсе отдачи, бы­
стро сделали .223 «ремингтон» наиболее известным и распрост­
раненным среди всех боеприпасов .22 калибра. Он с успехом ис­
пользуется для спортивной стрельбы и для охоты на мелкую, а 
там, где это разрешено, и более крупную дичь, такую как косуля. 
Для патрона разработан целый набор пуль разнообразных кон­
струкций весом от 2,6 до 4,5 г, что позволяет выбрать наиболее 
оптимальный вариант снаряжения боеприпаса в зависимости от 
конкретной охоты. 

В настоящее время охотничьи патроны этого калибра весьма 
широко распространены и сравнительно недороги. Они выпус­
кается в качестве множества модификаций патронов М193 и SS109 
военного, полицейского и спортивного назначения. Охотничьи 
патроны производятся большинством фирмам с различными, 
чаще полуоболочечными, пулями (с остроконечной, закруглен­
ной и плоской головными частями) диаметром 5,7 мм, весом от 
3,2 до 4,5 г для охоты на зверей мелкого и среднего размера (лиса, 
косуля) на расстояниях до 200 метров. 
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Технические характеристики охотничьего патрона таковы: кап­

сюль маленького диаметра типа Small Rifle, максимальный диа­
метр пули 5,70 мм, максимальные длины гильзы и патрона соот­
ветственно 44,70 мм (тримминг до 44,45 мм) и 57,40 мм, макси­
мальное давление пороховых газов по стандарту CIP, измерен­
ное пьезоэлектрическим методом, 430 МРа (62350 psi), шаг на­
резов ствола 12 дюймов. Пороховой заряд — 1,42-1,73 г. Емкость 
гильзы 1,822 г воды. Дульные скорость и энергия пуль находятся 
в пределах соответственно 870-1006 м/с (до 1108 м/с) и 1505-
1822 Дж. На расстоянии 100 м скорость и энергия порядка 830 м/ 
си 1240 Дж. На рекомендуемых дистанциях пристрелки 184-195 
м пули отклоняется от линии прицеливания не более: на рассто­
янии 50м - +1,9 см, 100 м - +3,8 см, 150 м - +3,4 см, 200 м - -2,3 
см, 300 м —-31,5 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором Beretta Mod. 500, Blaser R93 Royal, Brown High Country, 
Browning A-bolt II Standard; BSA CF-2; CZ 527; Dacota mod. 76 
Varmint; Heckler & Koch HK SL6; Howa Ligting; Krico mod. 600 и 
700; Musgrave Mini 90; Remington mod. 700; Remington M7; Ruger 
mod. 77R Mark II; Ruger mod. KM77VT Mark II; Sako 75 act. I 
(S491) mod. Hunter, Hunter Stainless, Deluxe, Varmint и Varmint 
Stainless; Savage mod. 10FP "Tactical" Short Action; Savage mod. 
110-G; Savage mod. 114-BVSS; Steyr-Mannlicher mod. SL; Tikka 
Master M595; Winchester mod. 70. 

Винтовки однозарядные: Browning 1885 Low Wall; Merkel Kl; 
Mossberg Ssi-ONR (сменный ствол 12/70 или 12/76). 

Полуавтоматы: Ruger Mini-14. 
Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­

ложением стволов: : CZ mod. 584 —12/.223 Rem.; Kettner S2020 
(верхний ствол 20/76); Merkel SL II и Merkel SL III (гладкий ствол 
соответственно 20/76 и 12/76); Simson Superlight (верхний ствол 
20/76). 

.224 Weatherby Magnum (.224 Wby, .224 уэзерби 
магнум) 

Сверхскоростной патрон с поисковой гильзой калибра .22 с 
пулями типа SP, Nosier Partition диаметром 5,7 мм, массой 2,6-
3,56 г и зарядом пороха — 1,86-2,2 г, начальные скорость и энер­
гия соответственно 1113 м/с и 2206 Дж (225 кгсм). Предназначен 
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для охоты на зверей мелкого и среднего размера (лиса, волк, ко­
суля) на расстояниях до 200-300 метров. 

Появился в 1968 году, спустя почти 10 лет после начала его 
разработки. Мощность патрона существенно превосходила мощ­
ность появившихся несколько ранее патронов .22 калибра фир­
мы Remington, а именно: .222 Rem. (1950), .223 Rem. (1957) и 
.222 Rem. Mag. (1958). Даже появившийся спустя 2 года, в 1965 
году, .22-250 Rem. не смог обойти по мощности патроны Уэзер-
би. Баллистически в чем-то сходен с почти забытым .240 Beltd 
Rimless Nitro-Express, разработанным компанией Holland & 
Holland в 1923 году. Может быть использован только в фирмен­
ных винтовках Weatherby Mark V с болтовым затвором, либо в 
заказных винтовках. 

Как и все патроны Weatherby, обладает очень высокой настиль­
ностью полета пули: снижение траектории ее полета на дистан­
циях 91 м, 182 м и 273 м составляет соответственно 3,6 см, 16 см 
и 39 см. Превышение траектории полета пули при стрельбе «в 
ноль» на 273 м (300 ярдов) составляет — на дистанции 91 м — 71 
мм, на дистанции 182 м - 9,1 мм. На рекомендуемой дистанции 
пристрелки 208 м пуля отклоняется от линии прицеливания не 
более: на расстоянии 50м — +0,4 см, 100 м — +3,5 см, 150 м — +3,8 
см, 200 м - +0,8 см, 300 м - -18,0 см. 

Однако значительная часть этих преимуществ достигается за 
счет увеличения длины ствола и давления пороховых газов, а так­
же за счет существенных затрат времени, необходимого для ох­
лаждения ствола. Кроме того, сами патроны дороги и выпуска­
ются только компанией Weatherby. 

Технические характеристики: гильза поясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Large Rifle, максимальный диаметр пули 
5,70 мм (.224"), длины гильзы и патрона соответственно 48,85 
мм и 61,98 мм, шаг нарезов ствола 14 дюймов, давление порохо­
вых газов 3800 бар. 

5,6x35R VierHng 
Европейский аналог очень старого американского патрона .22 

Winchester Centerfire (.22 WCF), созданного в 1885 году. Появил­
ся на год-два позднее. Патрон 5,6x35R имеет намного большую 
скорость, чем его американский прототип, и по баллистике боль­
ше похож на .22 Hornet, который основан на той же самой гиль­
зе. Выпускался RWS. Гил ьза для 5,6x35 R может быть легко полу-
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чена из .22 Hornet. Среднее давление пороховых газов 2400 бар. 
Пригоден для охоты на мелких животных и целевой стрельбы на 
100- метровую дистанцию. 

Технические характеристики: гильза бутылочной формы с ран­
том, максимальный диаметр пули 5,63 мм (.222"), длины гильзы 
и патрона соответственно 35,50 мм и 43,50 мм. патрон с полу-
оболочечной пулей массой 2,53 г имеет начальные скорость и 
энергию соответственно 802 м/с и 813 Дж, давление пороховых 
газов 2400 бар. 

5,6x50 Magnum 
Разработан в 1970 году в Германии инженером компании DWM 

Фрересом (Freres) совместно с Фридериком Геймом (Friderick 
W. Heym). Может рассматриваться как европейский аналог пат­
рона .222 Remington Magnum. Однако 5,6x50 имеет немного боль­
ший заряд пороха и по баллистике приближается к .22-250 
Remington. 

Популярен в одних европейских странах, но мало известен в 
других. Патроны заводского снаряжения изготавливают только 
австрийская компания Hirtenberger и немецкая RWS (Dynamit 
Nobel), но калибр .224 дает широкий выбор пуль для самостоя­
тельного снаряжения. 

Технические характеристики патрона таковы: капсюль маленько­
го диаметра типа Small Riflê  максимальный диаметр пули 5,70 мм 
(.224), максимальные длины гильзы и патрона соответственно 50,00 
мм и 61,30 мм, среднее давление пороховых газов по стандарту CIP 
измеренное пьезоэлектрическим методом, составляет 3300 бар, 
максимальное — 3800 бар (380 МРа или 55100 psi), шаг нарезов ство­
ла 1ЪЪА дюйма. При стрельбе на оптимальную дистанцию пристрел­
ки для этого патрона -210м, пуля отклоняется от линии прицелива­
ния не более: на расстоянии 50 м - +0,5 см, 100 м - +4,0 см, 
150 м - +4,0 см, 200 м - +1,0 см, 300 м - -19,0 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Blaser R93 Royal, Krico mod. 700, Steyr-Mannlicher mod. SL. 

5,6x50R Magnum 
Европейский скоростной патрон компании RWS, созданный в 

1968 году для отстрела косуль. Используются в традиционном 
для стран Западной Европы комбинированном оружии перелом-
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ной конструкции. При весе пули 3,56 г ее начальная скорость 
составляет порядка 1000 м/с. К вышеупомянутой бесфланцевой 
версии патрона, предназначенного для магазинных винтовок с 
продольно-скользящим затвором, заметного интереса охотни­
ки не проявили. Баллистики, естественно, несколько ниже, чем 
у бесфланцевой версии. Применение европейских патронов на 
охоте связано примерно такими же ограничениями на предель­
ный вес дичи, что и у большинства американских боеприпасов 
.22 калибра. Изготавливается компаниями Hirtenberger, RWS 
(Dynamit Nobel) и Sellier & Bellot. 

Технические характеристики патрона таковы: капсюль малень­
кого диаметра типа Small Rifle, максимальный диаметр пули 5,70 
мм (.224"), максимальные длины гильзы и патрона соответствен­
но 50,00 мм и 61,00 мм, среднее давление пороховых газов по 
стандарту CIP, измеренное пьезоэлектрическим методом — 3000 
бар, максимальное 3400 бар (340 МРа или 55100 psi), шаг наре­
зов ствола 13? дюйма. Оптимальные дистанции пристрелки это­
го патрона пулями весом от 3,24 г до 4,1 г находятся в промежут­
ке от 175 до 210 м, при этом пули отклоняется от линии прице­
ливания не более: нарасстоянии 50 м — +1,0 см, 100 м — +4,0 см, 
150 м — +4,0 см, 200 м - -4,1 см, 300 м — -46,0 см. В российских 
условиях пригоден для охоты на зверей мелкого размера (лиса, 
волк, европейская косуля) на расстояниях не более 250 метров. 

Оружие под патрон: 
Винтовки однозарядные: Blaser 95K; Heym 44B; Merkel Kl; 
Штуцеры с горизонтальным расположением стволов: Heym 

mod. 80 BS (левый ствол 5,6x50R Mag. /правый ствол 6,5x57 
(R), 6,5x65 (R) RWS, 7x57 (R), 7x65 R, .308 Win, .30-06, 30 R 
Blaser, 8x57 I(R)S, 8x75 RS, 9,3x74 R, 375 Ft. Mag, N.E.); Merkel 
140, 150 и 160. 

Горные штуцеры: Blaser В 95/97 - верхний ствол 5,6x50R Mag. 
/ нижний ствол 5,6x50R Mag., 5,6x50R, 5,6x50R Mag., .243 Win., 
25-06, .5,6x57R, 5,6x65RWS, .270Win., 7x57R., .308Win., .30-06, 
.30R Blaser, 8x57JRS, 8x57RS, 9,3x74R; Blaser B750/88 - верхний 
ствол 5,6x50R Mag. / нижний ствол 5,6x50R Mag., 5,6x50R, 
5,6x50R Mag., .243 Win., 25-06, ,5,6x57R, 5,6x65RWS, .270Win., 
7x57R., .308Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57JRS, 8x57RS, 9,3x74R; 
Blaser GB 860/88 — верхний ствол 5,6x50R Mag. / нижний ствол 
7x65R, 7mm Rem. Mag., .30-06,30R Blaser, .300 Win. Mag, 8x75RS, 

3 - 6236 Трофимов 
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.300 Weatherby Magnum; 8x68S, .375 H&H Mag., 9,3x62, 9,3x64, 
9,3x74; Heymmod. 55 BS Standatd — верхний ствол 5,6x50R/ниж­
ний ствол .308 Win; 30-06; 30R Blaser; 7x65R; 8x57IRS, 8x75RS; 
9,3x74. Krieghoff Ultra 20TS Stabil - верхний ствол 5.6x50R Mag. / 
нижний ствол 7x57R, 7x65R, .308Win., ;30-06, .30R Blaser, 
8x571RS, 8x75RS, 9,3x74; MerkelB2 (верхний ствол 5,6x50R Mag. 
/ нижний ствол 6,5x57 R, 7x57 R, 7x65 R, .30-06, .30 R Blaser, 8x57 
IRS, 9,3x74R). 

Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­
ложением стволов: : Blaser BBF 95/97 (верхний ствол 12/70, 12/ 
76,16/70,20/70 и 20/76); Brno ZN 306 (верхний ствол 12 к); Brno 
500 mod. 502.9 (12/5.6x50R Mag.); Frankonia Brunner 500 BBF 
(верхний ствол 12 к); Heym mod. 22 S2, Heym mod. 25 и Heym 
mod. 55 BF (верхний ствол 12, 16 или 20); Zoli Z-95 (верхний 
ствол 12/70 и 16/70);Kettner S2000 (верхний ствол 12/70); Kettner 
S2020 (верхний ствол 20/76); Merkel SLII и Merkel SL III (глад­
кий ствол соответственно 20/76 и 12/76); Simson Superlight (вер­
хний ствол 20/76); Zoli Safari (гладкие стволы 12/70, 16/70, 20/ 
76); Zoli Super Express E3-XELL (верхний ствол 20/76). 

Комбинированные двуствольные ружья с горизонтальным распо­
ложением стволов: Merkel 240,250 и 260 (правый ствол 20/76). 

Тройники: Blaser D99 (нижние стволы 20/70 или 20/76); Blaser 
D99 Duo (правый ствол 20/70 или 20/76); Heym mod. 33, Heym 
mod. 35 и Heym mod. 37 (верхние стволы 12,16 и 20 калибров). 

5,6x57 RWS 
Сверхскоростной патрон типа «беспоясковый магнум» на ос­

нове гильзы патрона 8x57 Mauser, созданный фирмой RWS в 1964 
году для отстрела косуль и серн. По баллистикам близок к .220 
Swift, но не более. 

Разработан в связи с тем, что в Европе, как и в США, запреще­
на охота на мелких копытных с оружием .22 калибра, т.к. пули 
этого калибра не дают законодательно установленной минималь­
ной величины энергии на дистанции 200 м. Поскольку серна 
крупнее европейской косули, вес пули увеличили до 4,8 г и сде­
лали ее с более толстыми стенками, начальную скорость пули 
довели до.1040 м/с, а дульную энергию до 2596 Дж. Увеличение 
веса пули потребовало и изменения шага нарезов (1 на 10 дюй­
мов) для стабилизации более длинной пули. В результате пуля 
обладает достаточной убойностью на дистанциях до 200 м. Но 



67 
для более крупных животных, например, для оленя, патрон не 
пригоден. У этой высокоскоростной пули просто не хватит проч­
ности, и она разорвется прямо под шкурой крупного зверя, на­
неся поверхностную рану. 

Фабричные патроны и гильзы изготавливаются только RWS. 
Технические характеристики: капсюль большого диаметра типа 
Large Rifle, максимальный диаметр пули 5,70 мм (.224"), макси­
мальные длины гильзы и патрона соответственно 56,70 мм и 69,00 
мм, максимальное давление пороховых газов по стандарту CIP, 
измеренное пьезоэлектрическим методом, высокое — 4400 бар 
(440 МРа или 63800 psi), среднее давление — 3800 бар, шаг наре­
зов ствола 9? - 10 дюймов. Патрон компании RWS с пулей 
Kegelspitz массой 4,8 г имеет начальные скорость и энергию со­
ответственно 1040 м/с и 2596 Дж. При стрельбе на оптимальную 
дистанцию пристрелки для этого патрона — 215 м, пуля откло­
няется от линии прицеливания не более: на расстоянии 50 м — 
+0,5 см, 100 м - +3,5 см, 150 м - +4,0 см, 200 м - +1,5 см, 300 м 
— -16,0 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Krico mod. 700; Voere mod. 2155. 
Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­

ложением стволов: Zoli Safari (гладкие стволы 12/70,16/70, 20/ 
76); Zoli Super Express E3-XELL (верхний ствол 20/76). 

Шатровы калибров .227" - ,228" 
с пулями диаметром 5,76-5,79 мм 

Небольшая группа патронов, применимая в европейских ус­
ловиях для охоты на кабаргу; косуль и волков. 

5,6x52R Savage (.22 Savage High-Power) 
Получил распространение в Европе, где приводится компани­

ями Norma и RWS. Создан Чарлзом Ньютоном в 1912 году для 
винтовки Savage мод. 99 с затвором «ливер экшн» (скоба Генри) 
на базе гильзы патрона 25-35, дульце которой было переобжато 
под .22-ой калибр. В США известен под названием .22 Savage 
High-Power, и считается устаревшим с 1930-х годов. Причиной 
тому, по-видимому, недостаточные точность и поражающее дей­
ствие пули в винтовках с рычажным затвором! Но в европейских 
штуцерах и комбинированных ружьях с качественными пулями 
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показал себя вполне пригодным для охоты на животных мелкого 
(и даже среднего, что запрещено законодательно в ряде стран) 
размера. По баллистикам сходен с 5,6x50R Mag. и предназначен 
для охоты на зверей мелкого размера (сурок, лиса), а на благо­
приятных дистанциях стрельбы — до 100-150 м — и на зверей 
среднего размера (волк, европейская косуля). 

Технические характеристики: гильза беспоясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Lagre Rifle, максимальный диаметр пули 
5,79 (.228"), длины гильзы и патрона соответственно 52,00 мм и 
63,75 мм, шаг нарезов ствола 12 дюймов. Среднее давление по­
роховых газов 3000 бар. Снаряжается цельнооболочечной й по-
луоболочечной пулями Teilmantel, Teilmantel Spits диаметром 
5,78 мм, весом 3,24-4,08 г с пороховым зарядом 1,7-2,1 г, началь­
ные скорость и энергия соответственно 780-870 м/с и 1560-1740 
Дж. На рекомендуемых дистанциях пристрелки 170 м пули от­
клоняется от линии прицеливания не более: на расстоянии 
50м-+1,4см, 100м-+4,1 см, 150м-+2,1 см, 200м-+-5,1 см, 
300 м - -39,0 см. 

Оружие под патрон: 
Винтовки однозарядные: Blaser 9 5 К; Heym 44B; Merkel K.1. 
Штуцеры с горизонтальным расположением стволов: Неут 

mod. 80 BS (левый ствол 5,6x52R/правый ствол 6,5x57 (R), 6,5x65 
(R) RWS, 7x57 (R), 7x65 R, .308 Win, .30-06, 30 R Blaser, 8x57 
I(R)S, 8x75 RS, 9,3x74 R, 375 Fl. Mag. N.E.). 

Штуцеры с вертикальным расположением стволов: 
Горные штуцеры: Blaser В 95/97 — верхний ствол 5,6x52R / 

нижний ствол 5,6x50R Mag., 5,6x50R, 5,6x50R Mag., .243 Win., 
25-06, .5,6x57R, 5,6x65RWS, .270Win., 7x57R., .308Win., .30-06, 
.30R Blaser, 8x57JRS, 8x57RS, 9,3x74R; Blaser B750/88 - верхний 
ствол 5,6x52R /.нижний ствол 5,6x50R Mag., 5,6x50R, 5,6x50R 
Mag., .243 Win., 25-06, .5,6x57R, 5,6x65RWS, .270Win., 7x57R., 

\308Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57JRS, 8x57RS, 9,3x74R; Blaser 
GB 860/88 - верхний ствол 5,6x52 / нижний ствол 7x65R, 7mm 
Rem. Mag., .30-06; 30R Blaser, .300 Win. Mag, 8x75RS, .300 
Weatherby Magnum; 8x68S, .375 H&H Mag., 9,3x62,9,3x64,9,3x74; 
Heym mod. 55 BS - верхний ствол 5,6x52R; нижний ствол .308 
Win; 30-06; 30R Blaser; 7x65R; 8x57IRS, 8x75RS; 9,3x74. Krieghoff 
Ultra 20TS Stabil - верхний ствол 5.6x52R/ нижний ствол 7x57R, 
7x65R, .308Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 8x75RS, 9,3x74; 

file:///308Win
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Merkel B2 (верхний ствол 5,6x52 R/нижний ствол 6,5x57 R, 7x57 
R, 7x65 R, .30-06, 30 R Blaser, 8x5.7 IRS, 9,3x74 R). 

Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­
ложением стволов: Blaser BBF 95/97 (верхний ствол 12/70, 12/ 
76,16/70,20/70 и 20/76); BrnoZN 305 (верхний ствол 12 к); Вгпо 
500 mod. 502.1 (12 / 5,6x52R); CZ mod. 584 - верхний ствол 12 к; 
Frankonia Brunner 500 BBF (верхний ствол 12 к);: Heym mod. 22 
S2, Heym mod. 25 и Heym mod. 55 BF (верхний ствол 12, 16 или 
20); Merkel SLII и Merkel SL III (гладкий ствол соответственно 
20/76 и 12/76); Merkel 211 (верхний ствол 12,16,20 и 28); Merkel 
313Е Luxus (верхний ствол 12,16,20 и 28); Simson Superlight (вер­
хний ствол 20/76). 

Комбинированные двуствольные ружья с горизонтальным распо­
ложением стволов: Merkel 240,250 и 260 (правый ствол 20/76). 

Тройники: Blaser D99 (нижние стволы 20/70 или 20/76); Blaser 
D99 Duo (правый ствол 20/70 или 20/76); Heym mod. 33, Heym 
mod. 35 и Heym mod. 37 (верхние стволы 12,16 и 20 калибров). 
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5,6x61 mm и 5.6x61 В mm Vom Hofe Super 
Express (5,6x61 SE, 5,6x61 и 5,6x61 R «Фом Хофе 
Супер Экспресс) 

Сверхскоростной боеприпас. Разработан в Германии в 1937 году 
(т.е. на два года позже .220Swift) E.A. vom Hofczyra версии герман­
ского маузера. Один из немногих ультраскоростных патронов .22 
калибра, созданных в Европе. По американским стандартам, ти­
пичный «варминт», в европейских условиях пригоден для охоты 
на косуль и мелких оленей. Патрон и оружие под него выпускает­
ся фирмой Gehmann и отличаются очень высоким качеством. Счи­
тается самым мощным боеприпасом калибра 5,6 мм. 

Технические характеристики: гильза беспоясковая бутылочной 
формы, максимальный диаметр пули 5,76 мм (.227"), длины гиль­
зы и патрона соответственно 61,00 мм и 79,50 мм. патрон компа­
нии RWS с полуоболочечной пулей массой 5,0 г имеет началь­
ные скорость и энергию соответственно 1130 м/с и 3186 Дж, дав­
ление пороховых газов 3900 бар. 

Патроны кялибря .243" 
с пулями диаметром 6,17-6,19 мм 

Эта группа представлена дальнобойными и высокоточными пат­
ронами, прежде всего целевыми для стрельбы по мишеням на ди­
станции до 300 м. Оружие этого калибра широко распространено 
в США для стрельбы с больших расстояний (до 300 м) по мелкой 
дичи, такой как степные грызуны и земляные белки. Используют­
ся также и полицейскими снайперами, поскольку применение 
легких и хорошо деформирующихся пуль высокой скорости сни­
жает до минимума вероятность поражения случайных граждан в 
случае рикошета или сквозного пробития цели. Имеют малую от­
дачу и минимальный снос ветром и очень высокую точность. 

Для охоты применяются .243 Winchester, 6x62 Freres, 6x70R 
Rehwid и .240 Weatherby Magnum. Приверженцы этого калибра 
считают, что он идеально подходит для охоты из-за исключи­
тельно отлогой траектории пули. Рядом авторов считается до­
вольно универсальным калибром, пригодным для добычи зве­
рей размером с оленя. Так, многими европейскими производи­
телями (RWS, Sako, Hirterberger и др.) считается лучшим для 
охоты на горных коз размером с серну и косулю. В охотничьих 
вариантах используется не менее двух десятков типов пуль (обо-
лочечные, полуоболочечные, экспансивные с пустотой в голов-
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ной части, фирменные типа Hi-Shok и Nosier) диаметром 6,17 
мм, весом от 3,9 до 6,5 г и зарядом пороха 2,16-3,12 г. Дульные 
скорость и энергия соответственно 900-1097 м/с и 2347-2841 Дж. 
Давление в патроннике 3600 бар. 

.240 Weatherby Magnum (.240Wby) 
Появился на рынке в 1963 году (стандартизирован в 1968 году) 

и продолжает оставаться лидером скорости в классе 6-мм ком­
мерческих боеприпасов. Длина гильзы составляет 63,5 мм, т.е. 
как у .30-06 Springfield, но при почти вдвое меньшей массе пули. 
Заметно превосходит ближайших «конкурентов» — .243 
Winchesters 6-мм Remington по всем баллистическим характе­
ристикам. Как и все патроны Weatherby, обладает очень высо­
кой настильностью полета пули: снижение траектории ее по­
лета на дистанциях 91 м, 182 м и 273 м составляет соответствен­
но 4,1 см, 17,3 см и 42 см. Снижение траектории полета пули на 
расстоянии 273 м относительно точки прицеливания на 91 -мет­
ровой дистанции составляет для .240 Weath. Mag. всего 16 см, 
против 30—50 см у 30-06. Для сравнения — аналогичная вели­
чина для нашего 7,62x39 составляет 80 см. Как и все патроны, 
имеет высокую точность, при этом разброс пуль не превышает 
одной угловой минуты, что соответствует кругу диаметром 2,5 
см на дистанции 100 м. 

Технические характеристики: капсюль большого диаметра типа 
Large Rifle, максимальный диаметр пули 6,18 мм (.243"), макси­
мальные длины гильзы и патрона соответственно 63,50 мм и 78,74 
мм, максимальное давление пороховых газов в патроннике по стан­
дарту CIP, измеренное пьезоэлектрическим методом, 440 МРа 
(63800 psi), у большинства фабричных патронов давление 360 МРа 
(3600 бар), шаг нарезов ствола 10 дюймов. Тримминг гильзы —до 
63,246 мм. Емкость гильзы 4,088 г воды. Снаряжается чаще полу-
оболочечными пулями диаметром 6,17 мм, массой 4,5-6,5 гс поро­
ховым зарядом 3,3-3,5 г (до 3,7 г), начальные скорость и энергия 
соответственно 1035-1067 м/си 3208-3500 Дж. Превышение траек­
тории полета пули при стрельбе «в ноль» на 273 м (300 ярдов) со­
ставляет - надистанции 91 м - 6,6 см, надистанции 182 м - 8,6 см. 
При рекомендуемой дистанции пристрелки 212 м пуля отклоняет­
ся от линии прицеливания не более: на расстоянии 50 м — +0,5 см, 
100м-+3,5см, 150м-+3,8см,200м-+1,1 см, 300м--14,6см. 
Производится только компанией Weatherby. 
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Патрон рекомендуется для охоты на зверей среднего размера 

вроде горных коз на больших дистанциях (300-400 м и даже бо­
лее), но может быть использован и для охоты на животных раз­
мером с волка или косулю, а также для распространенной с США 
стрельбе по мелкой дичи (варминт) с больших расстояний. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Weatherby Mark V; Zoli mod. AZ-1900. 
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.243 Winchester (.243 Винчестер) 
Обозначения: 243 Winchester; 6.16x51; 6x51 Winchester; 6 mm 

Winchester. 
Принадлежит к патронам с высокой и ультравысокой скорос­

тью полета пули и обладает крайне отлогой траекторией. В на­
стоящее время наиболее популярен патрон калибра 6 мм/ .243 
дюйма. Разработан компанией Winchester в 1955 качестве охот­
ничьего на базе гильзы патрона .308 Winchester, шейка которой 
обжата до диаметра 6 мм. Зачастую используется в армии в каче­
стве основного для снайперских винтовок. Идеально подходит 
для охоты из-за исключительно отлогой траектории пули. Ши­
роко распространен в США для стрельбы с больших расстояний 
(до 300 м) по мелкой дичи, такой как степные грызуны и земля­
ные белки, а также для спортивной стрельбы по мишеням. Ря­
дом авторов считается довольно универсальным патроном, при­
годным для добычи зверей размером с оленя. Так, многими ев­
ропейскими производителями (RWS, Sako, Hirtenberger и др.) 
считается лучшим патроном для охоты на горных коз размером с 
серну и косулю. В охотничьих вариантах используется не менее 
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двух десятков типов пуль (оболочечные, полуоболочечные, экс­
пансивные с пустотой в головной части, фирменные типа Hi-
Shok и Nosier). Под этот патрон выпущено огромное число раз­
личных образцов оружия, включая такие известные модели ма­
газинных винтовок, как Winchester model 70 и Remington Model 
700 (впрочем, практически все модели нарезных Ремингтонов, 
как несамозарядные, так и самозарядные (модель 7400) выпус­
каются и под этот патрон тоже). 

Технические характеристики: капсюль большого диаметра типа 
Large Rifle, максимальный диаметр пули 6,18 мм (.243"), вес пуль 
от 3,9 до 6,5 г, заряд пороха 2,16-3,12 г, максимальные длины 
гильзы и патрона соответственно 51,94 мм и 68,83 мм, дульные 
скорость и энергия соответственно 900-1097 м/с и 2347-2841 Дж, 
максимальное давление пороховых газов в патроннике по стан­
дарту CIP, измеренное пьезоэлектрическим методом, 415 МРа 
(60175 psi), у большинства патронов давление 360 МРа (3600 
бар), шаг нарезов ствола Юдюймов. Тримминг гильзы —до 51,689 
мм. Емкость гильзы 3,422 г воды. 

На рекомендуемых для разного типа и веса пуль дистанциях 
пристрелки 183-206 м пули отклоняется от линии прицелива­
ния не более: на расстоянии 50м - +1,1 см, 100 м - +3,9 см, 
150 м -+3,7 см, 200 м --2,3 см, 300 м --28,1 см. 

При самостоятельном снаряжении патронов зарубежные спра­
вочники рекомендуют использовать средне-, а лучше медленно 
горящие пороха и напоминают, что лучше не снаряжать патроны 
длинными пулями, которые при шаге нарезов 10 дюймов не могут 
дать высокой точности. Большинство же пуль .243-го калибра дают 
весьма настильную траекторию и пригодны для охоты на живот­
ных мелкого и среднего размера и спортивной стрельбы. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Beretta Mod. 501, Blaser R93 Standart (сменные стволы 6x62 
Freres, 6,5x55,6,5x57,6,5x65RWS, .270 Win., 7x57,7x64, .308 Win., 
.30-06, 8x57IS, 9,3x62); Brno mod. 98.6; Brown High Country; 
Browning A-bolt II Standard; Browning European Standard; BSACF-
2; CZ 537; CZ 550; CZ ZKK 601; Dacota mod. 76; Frankonia Favorit; 
Gibbs Midland mod. 2600 и mod. 2800; Gibbs Parker-Halle mod. 
1000, mod. 1100 и mod. 1200; Gibbs 98 Sporter; Heym SR 2 IN (смен­
ные стволы .22-250Rem., .25-06, 6x62 Freres, 6,5x55 SM, 6,5x57, 
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6,5x65 RWS, .270Win, 7x57, 7x64, .308Win., .30-06, 8x57 IS, 8x64 
S, 9,3x62); Heym SR 30 N (сменные стволы 6,5x55, .270Win., 7x64, 
.308Win., .30-06,8x57IS, 9,3x62); Heym SR20N; Howa Ligting; Krico 
mod. 600 и mod. 700; Mauser 66S; Mauser M94; Mauser M98; Miroku 
M-Bolt Extrime; Musgrave K-98; Musgrave mod. 2000; Musgrave 
mod. 90; Musgrave Scout; Remington mod. 700; Remington M7; 
Ruger mod. 77R Mark II; Sako 75 ac. Ill (M591) mod. Hunter, Deluxe, 
Hunter Stainless, Varmint, Varmint Laminated Stainless, Synthetic 
Stainless и Finnlight; Sauer 202 Europa Stutzen (сменные стволы 
.243 Win., .270 Win., 7x64, .30-06, .308 Win. и 9,3x62); Savage 
mod. 110-G; Sommer+Ockenfuss Griffrepetierer Jagd; Steyr-
Mannlicher SBS 96 mod. L; Steyr-Mannlicher SBS 96 mod. M; Tikka 
Master M595; Unique TGG; Voere mod. 2155; Winchester mod. 70; 
Zoli mod. AZ-1900. 

Винтовки однозарядные: Blaser 95K; Brno ZK mod. 99.6; Browning 
1885 Low Wall; Heym 44B; Merkel Kl; Mossberg Ssi-ONR (смен­
ный ствол 12/70 или 12/76); Ruger No. 1 с запиранием откидным 
рычагом спусковой скобы. 

Полуавтоматы: Browning BAR Mark II; Voere mod. 2185. 
Штуцеры с вертикальным расположением стволов: Merkel mod. 

В DB 2020/ 2021/ 2022. 
Горные штуцеры: Blaser В 95/97 — верхний ствол .22 Hornet, .222 

Rem., 5,6x50R Mag., 5,6x52R, 6,5x57 / нижний ствол .243 Win.; 
Blaser GB 860/88 — верхний ствол .243 Win. /нижний ствол 7x65R, 
7mm Rem. Mag., .30-06, 30R Blaser, .300 Win. Mag, 8x75RS, .300 
Weatherby Magnum; 8x68S, .375 H&H Mag., 9,3x62, 9,3x64,9,3x74; 
Heym mod. 55 BS — верхний ствол .243 Win. / нижний ствол .300 
Win.Mag.; .375 H&H Mag.; .416 Rigby; .458 Win.Mag.; .470 NE. -

Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­
ложением стволов: Blaser BBF 95/97 (верхний ствол 12/70, 12/ 
76, 16/70, 20/70 и 20/76); Brno 500 mod. 502.6 (12/243); CZ mod. 
584 -12 / .243 Win.; Frankonia Brunner 500 BBF (верхний ствол 12 
к);: Heym mod. 22 S2, Heym mod. 25 и Heym mod. 55 BP(верхний 
ствол 12, 16 или. 20); Simson SL-II (верхний ствол 20/76); Zoli 
Safari (гладкие стволы 12/70,16/70,20/76); Zoli Super Express E3-
XELL (верхний ствол 20/76); Zoli Z-95 (верхний ствол 12/70 и 
16/70). 

Тройники: Blaser D99 (нижние стволы 20/70 или 20/76); Blaser 
D99 Duo (правый ствол 20/70 или 20/76); Heym mod. 33, Heym 
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mod. 35 и Heym mod. 37 (верхние стволы 12, 16 и 20 калибров); 
Sauer 3000 (гладкие стволы 12 и 16). 

6mm BR Remington (6mm Bench Rest Remington) 
Целевой патроны для стрельбы с упора по мишеням на ди­

станции до 300 м. Один из восьми патронов, созданных на 
базе гильзы .308 Win., дульце которой в данном случае обжа­
то под .243-й калибр (6,17 мм). Трудно сказать, кто первым 
создал 6-мм версию, однако Майк Уолкер из компании 
Remington стандартизировал этот патрон в 1978 году, а годом 
позже компания выпустила первые коммерческие патроны, 
предназначенные для бенчрестинга (целевой стрельбы с упо­
ра). Однако гильза патрона по сравнению с .308 Win. претер­
пела некоторые изменения: уменьшен размер капсюля и утон­
чены стенки, что вместе взятое затрудняло экспериментиро­
вание с самостоятельным снаряжением, которое так любят 
американцы. Но основная беда заключалась в том, что по 
назначению он оказался сходным с 6mm PPC, но при этом 
объем его гильзы был приблизительно на 10% больше, а сна­
ряжение сложнее. По результативности 6mm BR Remington 
не имел никаких преимуществ перед 6mm PPC, и популяр­
ность его резко упала. 

В настоящее время патрон считается устаревшим, и его произ­
водит только компания Remington. Снаряжается пулями типа 
FMJ, SH, HP компаний Hornady, Sierra (Match King), Nosier 
(Ballistic Tip). Диаметр пуль 6,17 мм, их масса 4,5-6,9 г, вес поро­
хового заряда 1,78-2,07 г, начальные скорость (до 1000 м/с) и 
энергия соответственно 860 м/с и 2563 Дж. При пристрелке ди­
станцию в 180 м пули отклоняется от линии прицеливания не 
более: на расстоянии 50м — +0,9 см, 100 м — +3,8 см, 150 м — +3,3 
см, 200 м — -0,9 см, 300 м - -22,3 см. 

6mm BR Norma (6mm Bench Rest Norma) 
Целевой патрон для стрельбы с упора по мишеням компании 

Norma Precision AB серии Diamond Line, представляющий со­
бой усовершенствованный 6mm BR Remington. Модификация, в 
основном, связана с подгонкойдульца гильзы к фирменной це­
левой пуле с молибденовым покрытием весом 6,93 г вместо пре­
жней весом 6,80 г, удлинением патрона до 62 мм и изменением 
шага нарезов до 8 дюймов для лучшей стабилизации пули. На-
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чальные скорость и энергия соответственно 860 м/с и 2563 Дж. 
Новый патрон был включен в стандарт CIP в 1995 году. 

Популярен среди опытных спортсменов-стрелков. Его малая 
отдача и минимальный снос ветром дают спортсмену ряд пре­
имуществ, что выражается в особенно хороших точностных по­
казателях. Считается едва ли не лучшим патроном для целевой 
стрельбы на дистанцию 300 м. 

Технические характеристики: капсюль маленького диаметра 
типа Small Rifle, максимальный диаметр пу |и 6,17 мм (.243"), 
максимальные длины гильзы и патрона соответственно 39,62 мм 
и 62,00 мм, максимальное давление пороховых газов по стандар­
ту CIP, измеренное пьезоэлектрическим методом, 405 МРа 
(58700 psi), шаг нарезов ствола 8 дюймов. 

6 mm PPC (6 mm PPC USA) 
Целевой патрон для стрельбы по мишеням на дистанции до 

300 м сидя с упора (benchrest). Создан в 1975 году Dr. Louis 
Palmisano и Ferris Pindell на основе гильзы нашего патрона 5,6x39 
конструкции М.Н.Блюма. Годом раньше те же разработчики со­
здали ставший уже знаменитым спортивный патрон .22 РРС 
(Pindell-Palmisano Cartridge), также использовав гильзу патрона 
5,6x39. По сути, в патроне 6 mm PPC были применена пуля боль­
шего диаметра — 0,243 дюйма. Однако, несмотря на небольшую 
гильзу, патрон получился всего чуть-чуть слабее популярного не 
только в США патрона .243 Winchester. При одинаковом весе 
пуль 6 mm PPC дает начальную скорость на 50 м/сек меньше, 
чем .243 Winchester. 

Под этот калибр а США изготовлено множество заказных вин­
товок, известна и фабричная модель Ruger M77 Varmint и Ruger 
М77 No l Varmint, в Европе винтовки под этот патрон изготавли­
вает финская компания Sako. 

Снаряжается пулями типа HP, Sierra-Match диаметром 6,17 мм, 
массой 4,5-5,5 г с пороховым зарядом до 1,58-1,74 г, начальными 
скоростью 800-950 м/с и энергией 2560 Дж. По своим характери­
стикам заметно превосходит широко распространенный .223 
Remington.Используется также и полицейскими снайперами 
США, поскольку применение легких и хорошо деформирующих­
ся пуль высокой скорости снижает до минимума вероятность 
поражения случайных граждан в случае рикошета или сквозного 
пробития цели. 
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Оружие под патрон: 
Винтовки однозарядные: Ruger No. 1 с запиранием откидным 

рычагом спусковой скобы; Sako 75 ас. Ill (M591) mod. Hunter, 
Hunter Stainless, Varmint, Varmint Laminated Stainless и Synthetic 
Stainless. 

6 M M Remington (.244 Remington) 
Патроны 6mm Remington и .244 Remington идентичны по всем 

показателям и основаны на гильзе 7x57 мм, обжатой в дульце и с 
увеличенным углом плеча на 5 градусов. Причина двойного на­
звания заключается в следующем. 

Патрон .244 Rem. появился на рынке в 1955 году в том же самое 
время, что и .243 Winchester, и был выпущен компанией по конку­
рентным соображениям. Однако в следующие несколько лет .243 
Winchester завоевал признание американских охотников, в то вре­
мя как .244 Remington продолжал борьбу за выживание. Причина, 
по мнению большинства специалистов, заключалась в том, 
Winchester использовал дчя своих стволов 10-дюймовый шаг наре­
зов, который хорошо работал со всеми пулями этого калибра, а 
Remington применил 12-дюймовый шаг нарезов, который плохо 
стабилизировал тяжелые (порядка 5,8 г) и длинные пули типа 
Spire Point. В результате .244 Rem. проиграл конкурентную борьбу, 
а .243 Winchester получил славу и известность в 6 мм калибре. 

В 1962 компания Remington, наконец, изменила шаг нарезов 
на 9 дюймов и, во избежание сложившейся репутации, переиме­
новала патрон в бтт Remington (хотя между ними не имеется 
никакого размерного различия), после чего определенный ком­
мерческий успех был достигнут. 

В настоящее время 6mm Remington менее популярен, чем. 243 
Winchester, хотя по баллистике даже немного превосходит его, но 
различия настолько малы, что не дают оснований говорить о пре­
имуществе одного из них при охоте на тех же самых животных. 

По баллистическим и поражающим характеристикам, а также 
с широким ассортиментом разнообразных пуль компании 
Hornady, патрон 6mm Rem. считается вполне пригодным как для 
охоты на животных среднего размера, так и для стрельбы по мел­
ким животным на дальних дистанциях (варминтинга). 

Технические характеристики: капсюль большого типа Large 
Rifle,максимальныйдиаметрпули6,17мм(.243"), вес пульЗ,89-
6,48 г, заряд пороха 2,50-3,05 г, максимальные длины гильзы и 
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патрона соответственно 56,72 мм и 71,76 мм, дульные скорость и 
энергия соответственно 945 м/с и 2894 Дж, шаг нарезов ствола 9 
дюймов, давление пороховых газов 3650 бар. Тримминг гильзы — 
до 56,515 мм. Емкость гильзы 3,731 г воды. 

На рекомендуемых для полуоболочечной пули типа Hi-Shok 
дистанции пристрелки 192 м пуля отклоняется от линии прице­
ливания не более: на расстоянии 50 м — +0,9 см, 100 м —+3,8 см, 
150 м - +3,3 см, 200 м - -0,9 см, 300 м - -22,3 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Brown High Country,: Dacota mod. 76; Gibbs Midland mod. 
2600 и mod. 2800; Gibbs Parker-Halle mod. 1000, mod. 1100 и mod. 
1200; Remington mod. 700; Remington M7. 

Винтовки однозарядные: Ruger No. 1 с запиранием откидным 
рычагом спусковой скобы. 

6x47SM Swiss Match 
Новый целевой патрон швейцарской компании Swiss 

Ammunition Enterprise Corp. с пулей весом 6,8 г типа А-Мах с 
баллистическим наконечником красного цвета. Создан на осно­
ве 6mm BR Norma путем удлинения гильзы и, следовательно, уве­
личения порохового заряда. Начальная скорость пули при стрельбе 
* з ствола длиной 650 мм равна 860 м/с. 

6x62 Freres и 6x62R Freres 
Новые европейские патроны сверхвысокой скорости типа «су-

пермагнум», появившиеся на рынке с 1992 года. Разработаны 
инженером компании DWM Понтером Фрересом (Gunter Freres), 
одним из создателей патрона 5,6x50 Magnum. По-видимому, ос­
нован на гильзе патрона 9,3x62 Mauser. Сообщения о том, что 
разработчиками была использована гильза патрона .30-06 под­
вергаются сомнению, поскольку диаметры корпусов гильзу 6x62 
и 30-06 соответственно 12,10 мм и 11,94 мм. По мощности пре­
восходит .243 Winchester и 6mm Remington. 

Может быть рекомендован для охоты на зверей среднего раз­
мера вроде горных коз на больших дистанциях (300-400 м и даже 
более), но может быть использован и для охоты на животных 
размером с волка или косулю с больших расстояний. Оружие 
под этот патрон может быть переделано из винтовок под .243 
Winchester. 
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Технические характеристики: максимальный диаметр пули 6,18 

мм (.243"), максимальные длины гильзы и патрона соответствен­
но 61,75 мм и 79,50 мм, давление пороховых газов 370 МРа, шаг 
нарезов ствола 10 дюймов. Патрон 6x62 R Freres отличается только 
диаметром и толщиной закраины - соответственно 13,50 мм и 
1,40 мм. Фабричные патроны производятся только немецким 
заводом MAN с полуоболочечными пулями весом 5,48 и 6,48 г. 
Начальные скорость и энергия соответственно V0=1060 ич1005 
м/с, Е0= 3095 и 3273 Дж. На рекомендуемых для этих пуль дис­
танциях пристрелки ответственно 211 и 204 м пули отклоняется 
от линии прицеливания не более: на расстоянии 50 м — +0,4 м — 
0,6 см, 100 м-+3,5 и+3,6 см, 150 м-+3,8 и+3,6 см, 200 м-+1,0 
и +0,4 см, 300 м"- -15,1 и -17,0 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Blaser R93 Standart (сменные стволы .243Win., 6,5x55, 
6,5x57, 6,5x65RWS, .270 Win., 7x57, 7x64, .308 Win., .30-06, 
8x57IS, 9,3x62); Frankonia Favorit; Heym SR21N (сменные стволы 
.22-250Rem., .25-06, .243Win., 6,5x55 SM, 6,5x57, 6,5x65 RWS, 
.270Win, 7x57, 7x64, .308Win., .30-06, 8x57 IS, 8x64 S, 9,3x62); 
Heym SR20N; Krico mod. 700; Voere mod. 2155. 

Горные штуцеры:: Blaser GB 860/88 — верхний ствол 6x62 Freres 
/ нижний ствол 7x65R, 7mm Rem. Mag., .30-06, 30R Blaser, .300 
Win. Mag, 8x75RS, .300 Weatherby Magnum; 8x68S, .375 H&H Mag., 
9,3x62, 9,3x64, 9,3x74; Simson SL-II (верхний ствол 20/76). 

6x70R Rehwid (косуля) 
Новый патрон для охоты главным образом на европейскую 

косулю, созданный совместно оружейной компанией Krieghoff 
и известным производителем боеприпасов Norma (Norma 
Precision AB и WR Ammunition). При этом оружейникам компа­
нии KrieghofT6buio важно оптимизировать конструкцию патро­
на для использования его во вкладном стволике EL-65, предназ­
наченном для гладкоствольных и комбинированных ружей и, тем 
самым, расширить возможности дриллинга Plus 12 Thermo TS 
Stabil. Кроме того, при разработке патрона ставилась цель на­
дежного поражения мелких копытных на реальных дистанциях 
охоты без нанесения ущерба мясу. В качестве альтернативного 
варианта применения патрон также должен был быть пригоден 
для охоты на мелкую дичь (грызунов, птиц и т.д.). В соответ-
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ствии основного варианта снаряжения патрона была принята 
пуля Nosier Ballistic Tip весом в 5,8 г. 

Эффективная дальность при использовании патрона 6x70R 
составляет около 180 метров при начальных скорости пули 750 
м/с и энергии 1750 Дж. На дистанции 200 м пуля сохраняет ско­
рость 600 м/с и энергию 1000 Дж, что вполне достаточно для 
эффективного отстрела зверей мелкого и среднего размера. При 
рекомендуемой дистанции пристрелки 155м отклонение пули 
на расстоянии 200 м не превышает 5 см. По утверждению пред­
ставителей Krieghoff, патрон обеспечивает прекрасную кучность 
и минимальную потерю скорости пули на дистанциях предпо­
лагаемого применения. 

Благодаря малой величине давления в патроннике (2600 бар) 
и небольшому диаметру основания гильзы, воздействие при вы­
стреле патроном 6x70R на механизм ружья минимально и сопо­
ставимо с .22 Hornet. Изготавливается только компанией Norma 
Precision AB. 

Оружие под патрон: 
Винтовки однозарядные: Heym 44B. 
Штуцеры с горизонтальным расположением стволов: Неут 

mod. 80 BS (левый ствол 6x70 R/правый ствол 6,5x57R, 6,5x65R 
RWS, 7x57R, 7x65 R, .308 Win, .30-06, 30 R Blaser, 8x57 IRS, 8x75 
RS, 9,3x74 R, 375 Fl. Mag.. N.E.). 

Горные штуцеры:: Krieghoff Ultra 20TS Stabil — верхний ствол 
6x70R/нижний ствол 7x57R, 7x65R, .308Win., .30-06, .30R Blaser, 
8x57LRS, 8x75RS, 9,3x74. 

Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным располо­
жением стволов: Krieghoff Ultra 20TS Stabil (верхний ствол 20/76). 

Патроны калибра .257" 
с пулями диаметром 6,53-6,55 мм 

Представлены, в основном, патронами американского проис­
хождения. Наиболее известные из них .250 «Сэвидж», .257 «Ро­
берте», .257 «Уэзерби Магнум» и .25-06 «Ремингтон». Первые 
два имели широкое распространение до середины 1950-х годов, 
два других популярны и в настоящее время. Применяются для 
охоты на мелкие и средние виды дичи, патроны типа «магнум» 
считаются достаточными для отстрела оленей. Рекомендуемая 
дистанция стрельбы этими патронами — до 300 и более метров, 
рекомендуемая дистанция пристрелки 180-200 м. 
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.25-06 Remington 

Довольно популярный в настоящее время патрон на американ­
ском континенте и постепенно проникает в Европу. Изначально 
появился примерно в 1920 году и, предположительно, был изго­
товлен в фирме оружейного мастера Нейднера (A.O.Neidner). Гиль­
за была получена путем обжатия шейки гильзы .30-06 (сейчас так-. 
же могут использоваться гильзы .270 Winchester) до .25 калибра. В 
последствии, с появлением порохов медленного горения, таких 
как Н4350, характеристики патрона были значительно улучшены 
по сравнению с изначальными. 

Своим появлением .25-06 обязан широко распространенной 
практике изготовления так называемых «уайлдкэтов» (wildcat — 
разработка частными лицами самодельного совершенно нового 
патрона, в основном основанная на использовании различных 
сочетаний существующих компонентов). Постепенно патрон 
обретал все большую популярность, и в 1969 году компания 
Remington начала изготавливать стандартизованный .25-06 
Remington и даже выпустила под него свою основную винтовку 
Model 700 с продольно-скользящим затвором. Приверженцы 
этого калибра считают, что компания Remington сделала боль­
шое благо, стандартизовав гильзу, т.к. многие годы существовало 
несколько вариантов угла наклона плеча гильзы в самодельных 
вариантах. Однако владельцам старых, изготовленных на заказ 
винтовок калибра .25-06, пришлось проверить, подходят ли к их 
ружьям заводские патроны или нет. 

В настоящее время .25-06 Remington является одним из наи­
более широко используемых патронов 25-го калибра. В своей 
группе боеприпасов уступает по скорости и мощности только 
.257 Weatherby Magnum, по сравнению с которым имеет мень­
шие на 24% емкость гильзы и на 1 г — порохового заряда. Тем не 
менее популярность патрона и выбор оружия под него больше, 
Чем у .257 Weatherby Magnum. Оружие под него (винтовки с про­
дольно-скользящим затвором) изготавливают Remington, 
Interarms, Ruger, Savage, Winchester, Weatherby, Sako и многие дру­
гие. Патроны производят Remington, Federal, Winchester. 

Предназначен для охоты на зверей мелкого и среднего размера 
(лиса, волк, косуля), на расстояниях до 250 метров. Снаряжается 
чаще полуоболочечными пулями массой 5,6-7,9 г с пороховым за­
рядом до 3,6 г, начальные скорость и энергия соответственно 879-
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1032 м/с и 2982-3137 Дж. На расстоянии 300 м пуля патрона обла­
дает запасом энергии почти в 2000 Дж, что вполне достаточно для 
надежного поражения многих видов дичи, в том числе и оленя. 

Технические характеристики: гильза беспоясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Small Rifle, максимальный диаметр пули 
6,55 мм (.257"), длины гильзы и патрона соответственно 63,25 мм 
и 76,2 мм, шаг нарезов ствола 10-12 дюймов. Тримминг гильзы — 
до 63,094 мм. Емкость гильзы 4,214 г воды. Фабричный патрон 
компании Federal с полуоболочечной пулей Sierra Pro-Hunter SP 
массой 7,58 г и зарядом пороха.IMR4831 3,24 г, имеет начальные 
скорость ^энергию соответственно 910 м/с и 3150 Дж, среднее 
давление пороховых газов 3500 бар. На рекомендуемых дистан­
ция пристрелки — порядка 188 м — пули отклоняется от линии 
прицеливания не более 4 см. Снижение траектории полета пули 
при стрельбе «в ноль» на 188 м составляет — на дистанции 
50 м — 1,0 см, на дистанции 100 м — 3,9 см, на дистанции 
150 м — 3,1 см. На дистанции 200 м —1,5 см, на дистанции 
300 м - -24,3 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Browning A-bolt II Long Action; Dacota Traveler (сменные 
стволы .257 Roberts, 7x57, .270 Win., 280 Rem., .30-06, .338-06, 
.35 Whelen); Heym SR 21N (сменные стволы .22-250Rem., 
.243Win., 6x62 Freres, 6,5x55 SM, 6,5x57, 6,5x65 RWS, .270Win., 
7x57, 7x64, .308Win., .30-06, 8x57 IS, 8x64 S, 9,3x62); Remington 
mod. 700; Ruger mod. 77R Mark II; Sako M691; Sako 75 ac. IV 
(L691) mod. Hunter, Hunter Stainless, Varmint, Finnlight и Synthetic 
Stainless; Savage mod. 114-BVSS; Sigarms SHR-970 (сменные ство­
лы 6,5x55, .270Win., .308 Win., .30-06,9,3x62); TikkaJVIasterM695; 
Voere mod. 2155; Winchester mod. 70; Zoli mod. AZ-1900. 

Винтовки однозарядные: Ruger No. 1 с запиранием откидным 
рычагом спусковой скобы. 

Горные штуцеры: Blaser В 95/97 — верхний ствол .22 Hornet, 
.222 Rem., 5,6x50R Mag., 5,6x52R, 6,5x57 / нижний ствол .25-06. 
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.250 Savage (.250 «Сэвидж) 

Высокоскоростной (по меркам того времени) патрон, разра­
ботаны компанией Savage Arms в 1915 году для в винтовки «Сэ­
видж Модел 99» (Savage Model 99) с рычажным затвором. Обо­
значение .250-3000 указывало на начальную скорость пули ве­
сом 87 гран (5,7 г) - 3000 футов в секунду (900 м/с. С 1921 года 
компания Savage Arms Company под названием .250 «сэвидж» 
стала снаряжать этот патрон тяжелой 100-грановой (6,5 г) пулей 
и применять в моделях оружия с продольно-скользящим затво­
ром. Он оказался первым по-настоящему эффективным патро­
ном, в равной степени пригодным как для охоты как на мелкую 
дичь, так и на животных размером с оленя. Характеризуется вы­
сокой точностью, настильностью траектории полета пули, уме­
ренной отдачей в момент выстрела. С 1955 года, после появле­
ния на рынке двух новых патронов сходного назначения - 6 мм 
«ремингтон» (6 mm Remington) и .243 «винчестер» (.243 
Winchester), теряет свою популярность. 

Технические характеристики: гильза беспоясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Large Rifle, максимальный диаметр пули 
6,55 мм (.257"), длины гильзы и патрона соответственно 48,51 
мм и 64,01 мм, шаг нарезов ствола 14 дюймов, среднее давление 
пороховых газов 3200 бар. Фабричный патрон компании 
Winchester с пулей Silvertip массой 6,48 г и зарядом пороха 
IMR4320 2,33 г, имеет начальные скорость и энергию соответ­
ственно 860 м/с и 2393 Дж. При стрельбе «в ноль» на 183 м, пуля 
отклоняется от линии прицеливания не более: на расстоянии 
91 м - + 6,1 см, 137 м -+5,1 см, 229 м — 9,9 см,274 м -+25,6 см, 
366 м - -77,5 см, 457 м - -165,6 см. 

В российских условиях пригоден для охоты на зверей мелкого 
и среднего размера (лиса, волк, косуля, серна) на расстояниях до 
200 метров и более. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Remington M7 (в компании на заказ). 

.257 Roberts (.257 Roberts +P, 2 5 7 «Роберте») 
Изначально патрон был создан в 1928 году Н. Робертсом (N.H. 

Roberts), экспериментатором и известным писателем по оружей­
ной тематике, и назывался .25 Roberts. За основу была взята гильза 
патрона 7x57 Mauser, дульце которой переобжато под пулю 25-го 
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калибра. В результате получился хороший «уайлдкэт» с гильзой, 
вмещавшей пороха на 20 % больше, чем популярный тогда .250 
Savage, что, в свою очередь, позволило использовать пули боль­
шего веса. Популярность патрона росла, и в 1934 году компания 
Remington решила наладить серийное производство этого пат­
рона, произведя в нем небольшие конструктивные изменения ( 
угол плеча гильзы стал равен 20° вместо прежних 15°) и изменив 
название на .257 Roberts. В тот же год под этот патрон была 
выпущена винтовка Remington Mod. 30 с болтовым затвором. 
Компания Winchester тут же отреагировала на ставший популяр­
ным калибр и выпустила свои Winchester Mod. 54 и. позднее, 
Mod. 70. Позднее Remington адаптировал под этот калибр Mod. 
722 с болтовым затвором и Mod. 760 с подвижным цевьем. Име­
ется и множество других винтовок, изготовленные различными 
фирмами. Правда, в последние годы многие оружейные компа­
нии игнорируют этот калибр, хотя Ruger продолжает производ­
ство под него своей Model 77 с болтовым затвором. 

Патрон .257 Roberts оказался пригодным для самых разнооб­
разных охот в различных природных условиях североамериканс­
кого континента. Он прекрасно подходил для «варминтинга» 
(стрельба по мелким животным на длинные дистанции), для охо­
ты на оленей, антилоп, черного медведя, кабана, горных козлов 
и баранов. Его даже называли "самым полезным патроном из 
всех когда-либо созданных". Действительно, хотя он и не такой 
мощный, как .270 Win. или 30-06, однако разнообразию охотни­
чьих объектов среди животных мелкого, среднего, и отчасти круп­
ного размера, ему не было равных. 

Патрон пользовался огромным успехом до 1955 г., до появле­
ния двух новых патронов сходного назначения - 6 мм «ремин­
гтон» (6 мм Remington) и .243 «винчестер» (.243 Winchester). 
Тем не менее патрон сохраняет за собой определенное число 
особо стойких приверженцев, хотя сегодняшний выбор оружия 
под него минимален и ограничивается всего двумя моделями 
винтовок фирмы «Ругер». Но говорить о том, что патрон устаре­
вает пока преждевременно. С конца 1980-х годов патроны были 
существенно улучшены, поскольку производители стали сна­
ряжать их как «патроны с повышенным давлением пороховых 
газов» (high pressure +P) -.257 Roberts +P, что позволило пол­
ностью использовать потенциал этого патрона. А при самосто-
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ятельном снаряжении с использованием современных медлен­
но горящих порохов и легких 3,89-граммовых пуль удалось дос­
тичь начальной скорости порядка 1100 м/с, а с тяжелыми пуля­
ми в 7,78 г — более 800 м/с. 

В последнем издании «Патроны мира» (Barnes, McPherson, 
2000) патрон .257 Roberts входит в список современных и 
популярных. 

Технические характеристики: гильза беспоясковая бутылочной ] \ 
формы, капсюль типа Large Rifle, максимальный диаметр пули 
6,55 мм (.257"), длины гильзы и патрона соответственно 56,64 
мм и 69,60 мм, шаг нарезов ствола 10-12 дюймов, среднее давле­
ние пороховых газов 3100 бар. Тримминг гильзы -до 56,464 мм. 
Емкость гильзы 3,591 г воды. Фабричный патрон компании 
Federal с пулей Nosier Partition весом 7,78 и зарядом пороха 
IMR4064 2,24 г, обладает начальными скоростью и энергией со­
ответственно 845 м/с и 2795 Дж. Превышение траектории поле­
та пули при стрельбе «в ноль» на 300 м составляет — на дистан­
ции 100 м— 14,9 см, на дистанции 200 м— 17,3 см, на дистанции 
400 м — -41,0 см, на дистанции 500 м — -111,1 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Browning European Standard; Dacota mod. 76; Dacota Traveler 
(сменные стволы .25-06,7x57, .270 Win., .280 Rem., .30-06, .338-
06, .35 Whelen); Remington M7 (в компании на заказ); Ruger mod. 
77R Mark II. Винтовки однозарядные: Ruger No. 1 с запиранием 
откидным рычагом спусковой скобы. Винтовки с рычажным зат­
вором Liver action: Browning Lighting BLR Mod. Short Action. 

.257 Weatherby Magnum (.257 Wby) 
Известен с 1944 года. Как и .220 Weatherby Rocket, .257 

Weatherby Magnum появился ещё до официального учрежде­
ния торговой марки «Уэзерби» в 1948 году. Сконструирован 
Роем Уэзерби на основе гильзы патрона .300 Holland & Holland 
Magnum путем уменьшения диаметра ее дульца и сокраще­
ния длины. Патрон практически не имеет себе равных на аме­
риканском континенте. Ближайший к нему по мощности 25-
06 Remington уступает .257 Wby почти на 200 Дж. Точность 
.257 Wby из винтовки Mark V составляет 1,6 дюйма (4,0 см) 
на дистанции 200 ярдов (182 м). Снаряжается полуоболо-
чечной и Nosier Partition экспансивными пулями диаметром 
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6.53 мм, массой 5,6-7,8 г с пороховым зарядом 4,3-4,75 г, 
начальные скорость и энергия соответственно 1116-1166 м/с 
и 3804-3910 Дж. 

Как и все патроны Weatherby, обладает очень высокой настиль­
ностью полета пули: снижение траектории ее полета на дистан-
циях91м, 182 ми 273 м составляет соответственно 3,9-4,3 см, 14-
18,5 см и 33,5-49 см. Превышение траектории полета пули при 
стрельбе «в ноль» на 273 м (300 ярдов) составляет — на дистан­
ции 93 м — 6,6 см, на дистанции 182 м — 8,1 см. 

Применяется для стрельбы по самой разнообразной дичи: на­
чиная с мелкой — класса «варминт» и заканчивая такими живот­
ными, как средних размеров лось и бурый медведь. Кое-кто охо-
тится-с ним и на крупную африканскую дичь. И если целесооб­
разность использования патрона калибра .25 по крупной дичи 
далеко не бесспорна, то его выдающиеся способности по добыче 
оленей и антилоп с дальней дистанции ни у кого сомнений не 
вызывают. 

Технические характеристики: гильза поясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Large Rifle, максимальный диаметр пули 
6.54 мм (.257"), длины гильзы и патрона соответственно 64,77 
мм и 82,55 мм, шаг нарезов ствола 12 дюймов, давление порохо­
вых газов 3800 бар. Тримминг гильзы —до 64,516 мм. Емкость 
гильзы 5,549 г воды. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Weatherby Mark V; Zoli mod. AZ-1900. 

Патроны калибра 6,5 мм (.263" -.265") 
с пулями диаметром 6,70-0,73 мм 

Калибр 6,5 мм, представлен, в основном, патронами европей­
ского происхождения, к чему имеются достаточно веские пред­
посылки. В самом конце XIX в. сразу несколько европейских 
государств, в том числе Дания, Румыния, Швеция, Голландия, 
Норвегия, Португалия и Италия, приняли на вооружение своих 
армий новые пехотные винтовки под различные патроны калиб­
ра 6,5 мм. И по крайней мере два из них — 6,5x55 и 6,5x54, заня­
ли впоследствии почетные места в ряду самых известных охот­
ничьих боеприпасов мира, с помощью которых добывали живот­
ных самого различного размера. Так, согласно официальным дан-



ным, в начале XX века примерно каждый пятый из числа про­
фессиональных охотников на крупную дичь использовал «Ман-
нлихер-Шенауэр» и патрон 6,5x54 для добычи самых крупных 
зверей планеты — лосей, медведей, львов, носорогов и даже сло­
нов! При этом небольшой калибр и вес пули отчасти компенси­
ровались ее высокой скоростью, а также быстротой и удобством 
обращения с легким оружием. 

По современным меркам мощность патронов этой группы не­
велика, и они пригодны только для отстрела горных коз и не­
крупных оленей на расстоянии 200 м и более. 

.260 Remington 
Патрон основан на гильзе .308 Win., дульце которой обжато до 

калибра 6,5 мм (6,73 мм или .264 дюйма). Сходные «уайлдкэты» 
типа .260 Panther, .263 Express и финского 6,5x51 известны давно 
и, наконец, в 1997 году компания Remington стандартизировала 
собственную версию под названием .260 Rem. Фабричные пат­
роны компании пока еще не известны широкому кругу охотни­
ков, да и изготавливаются сравнительно недавно, однако произ­
водитель надеется на их успех, поскольку «уайлдкэты» этого ка­
либра доказали свою «живучесть». 

Баллистики .260 Rem. оказались сходны с таковыми для ши­
роко известного патрона 6,5x55 мм Swedish Mauser. Однако .260 
Rem. может быть использован только в фирменных винтовках с 
современными ударными механизмами, рассчитанными опять 
же на фирменные медных гильзы. В то время как для патрона 
6,5x55 существует множество оружия, могут быть использованы 
даже старые винтовки М1896 Mauser. 

Технические характеристики: капсюль большого диаметра типа 
Large Rifle, максимальный диаметр пули 6,73 мм (.265"), макси­
мальные длины гильзы и патрона соответственно 51,69 мм и 71,12 
мм, максимальное давление пороховых газов в патроннике по 
стандарту CIP, измеренное пьезоэлектрическим методом, 415 
МРа (601000 psi), шаг нарезов ствола 9 дюймов. На медленно 
горящих порохах такой шаг нарезов хорошо стабилизирует даже 
самые тяжелые пули этого калибра. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Remington mod. 700 Titanium. 
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.264 Leroy 
Новый патрон, разработанный немецким конструктором То­

мас Крамером. За счет конструктивных особенностей гильзы 
.264 превосходит аналогичные патроныло эффективности и точ­
ности (разброс при стрельбе со 100 м составляет 20 мм). Еще 
одним преимуществом этого патрона является очень низкая эро­
зия ствола. , 

.264 Winchester Magnum 
Создан компанией Winchester в 1958 году и является одним из 

трех «коротких» фирменных «магнумов» в поисковых гильзах. 
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Сначала появился .458 Winchester Magnum под винтовку Model 
70 African. Затем компания обжала в дульце гильзу .458 под пули 
.26 и .33 калибров и выпустила их на рынок как .264 Win. Mag. и 
.338 Win. Mag. под винтовки Model 70 Westerner, Model 70 
Alaskan. Кроме них, под .264 Win. Mag. есть винтовка Winchester 
Model 70 Sporter, винтовки Hannibal, Caesar, и Hamilcar компа­
нии A-Square, Blaser R84, Remington 700 и Ruger M77. 

Патрон .264 Winchester Magnum - третий и самый маленький 
из патронов этой серии. Разработанный для настильной стрельбы 
на открытых пространствах пулями с номинальным весом 9,07 г, 
.264 Win. Mag. так и не смог обрести популярности своих больших 
и более мощных братьев. Определенную ролв здесь сыграло мне­
ние ряда специалистов о том, что мол .264 плохо влияет на ство­
лы, изнашивая их раньше времени. На самом деле для этого было 
мало причин, но изначально бросило тень на репутацию патрона. 
Жаль, потому что .264 Win. Mag. прекрасно выполнял свою роль. 
Другим единственным внедренным в производство патроном того 
времени, способным сравниться по скорости с .264-м, был патрон 
6,5x68 мм Schuler, также известный как 6,5x68 мм Brenneke. Когда 
специалисты компании Remington решили конце 1950-х годов 
разработать свой 7 мм Magnum в, они просто переделали дульце 
гильзы .264 Win. Mag. под пули .284 калибра. 

Кроме того, как показало время, баллистические показатели 
не намного превосходили уже существующие патроны .270 
Winchester. Поскольку не имело смысла дублировать близкие 
патроны, в 1997 году компания сократила ассортимент пуль .284-
го до единственного патрона весом 9,72 г с пулей Power Point. 
(Компания Remington также снаряжает единственный патрон 
.264 Win. Mag. с заостренной пулей Core-Lokt такого же веса и 
обладающей такой же скоростью.). Но основная причина сокра­
щения производства патрона заключалась в создании компани­
ей Remington лучшего по баллистическим качествам патрона 
7mm Remington Magnum. Поэтому компания Winchester, модер­
низируя свои модели, особенно мод. 64, ввела новый патрон ка­
либра .300 Winchester Magnum, который стремительно завоевал 
рынок, и на сегодняшний день занимает у американцев второе 
место по популярности, уступая только 7mm Remington Magnum. 

Технические характеристики: гильза поясковая бутылочной 
формы, капсюль большого диаметра типа Large Rifle, максималь-
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ный диаметр пули 6,71 мм (.264"), максимальные длины гильзы 
и патрона соответственно 64,01 мм и 83,57 мм, шаг нарезов ство­
ла 9 дюймов, среднее давление пороховых газов 3700 бар. Трим­
минг гильзы — до 63,246 мм. Емкость гильзы 5,282 г воды. Пуля 
Power Point массой 9,07 г с обладает начальной скоростью и энер­
гией соответственно 924 м/с и 3870. Превышение траектории 
полета пули при стрельбе «в ноль» на 183 м составляет — на дис­
танции 91м — +4,6 см, на дистанции 137 м - +3,8 см, на дистан­
ции 227 м—7,4 см, на дистанции 274 м —18,3 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинная винтовка с продольно-скользящим затвором: 

Winchester mod. 70. 

6,5mm Remington Magnum 
«Короткий» «магнум» в поясковой гильзе под винтовки с про­

дольно-скользящим (болтовым) затвором. Появился в 1966 году, 
и с тех пор удерживает звание одного из самых неудачных с ком­
мерческой точки зрения патронов из всех, когда-либо создан­
ных этой американской компанией. 

' Изначально под патрон появились карабины Remington Model 
600 и Remington Model 660 со стволами короче 51 см. Но ни один 
из них из-за слишком короткого ствола не смог использовать 
всего потенциала патрона. Только позднее, в 1971 году компания 
Remington модифицировала под 6,5mm Rem. Mag. целевые вин­
товки Model 700 и 40-ХВ со стволами длиной 61 см, а компания 
RugerTyr^e выпустила винтовку Ruger No. 1, Model 77 с затвором 
прямого действия. 

Основан на выпущенном на год раньше многообещающем 
патроне .350 Remington Magnum, гильза которого обжата до 6,5 
мм (0,264"). При этом емкость гильзы оказалась почти равной 
таковой у патрона .30-06, что позволяло новому «магнуму» дос­
тичь характеристик популярных в те годы "уайлдкэтов" 6,5-06 и 
6,5-284. Специалисты оценили новый патрон как очень хоро­
ший для охоты на дичь размером с оленя и кабана. При самосто­
ятельном снаряжении легкими пулями патрон становился при­
годным даже для варминтинга. Но, не смотря на впечатляющие 
баллистические характеристики, патрон так не обрел популяр­
ности и практически исчез с рынка. Считается, что причиной 
тому послужил короткий патронник винтовок Model 600 л Model 
660, требовавший глубокой посадки тяжелых пуль, что в сочета-

4 - 6236 Трофимов 
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нии с укороченными стволами давало баллистики уступавшие 
даже "не магнуму" 30-06 с более тяжелыми пулями. Ошибку по­
том исправили, но репутация патрона была испорчена. 

В настоящее время компания Remington больше не произво­
дит 6,5 Magnum, но гильзы легко изготовить обжатием дульце 
гильзы патрона .350 Remington Magnum и отогнуть наружу или 
раззенковать дульце до 0,298 дюйма. 

Технические характеристики: капсюль большого диаметра типа 
Laige Rifle, максимальный диаметр пули 6,71 мм (.264"), макси­
мальные длины гильзы и патрона соответственно 55,15 мм и 
71,12 мм, шаг нарезов ствола 9 дюймов, давление пороховых га­
зов 3750 бар. Тримминг гильзы — до 54,864 мм. Емкость гильзы 
4,448 г воды. Снаряжался пулями массой 6,48 и 7,78 г с порохо­
вым зарядом 3,3-3,56 г, начальные скорость и энергия соответ­
ственно 914-975 м/с и 2893-3497 Дж. 

6.5-08 A-Square 
История создания этого патрона такова. В 1996 году компания 

A-Square стандартизировала его в SAAMI, представив весе необ­
ходимые документы. Несколько месяцев спустя компания 
Remington обратилась в SAAMI с письмом, в котором указала, 
что также собиралась стандартизировать этот патрон как версию 
.308 Winchester под названием .260 Remington. Окончательно 
SAAMI выбрало название .260 Remington, с чем не все были со­
гласны. В последнем издании книги "Патроны Мира" (F. Barnes, 
ed. M.L. McPherson, 2000) патрону дано двойное название — 6.5-
08 A-Square / .260 Remington, а компания Remington изготавли­
вает фабричные патроны с названием .260 Remington, но разме­
ры патрона .260 Remington (см. выше) немного отличаются от 
таковых у 6.5-08 A-Square. 

Данный патрон имеет определенные положительные качества 
для целевой стрельбы. Во-первых, это прекрасный выбор для 
стрельбы на средние и длинные дистанции, поскольку дает не­
большую отдачу при использовании легких пуль и продлевает 
срок службы ствола. Во-вторых, может быть использован в лег­
ких винтовках теми, кто плохо переносит отдачу. Баллистичес­
кие характеристики охотничьих патронов значительно лучше, 
чем у 243 Winchester, почти не уступают 7mm-08 Remington. 

Для охотничьих целей может рассматриваться как минималь­
ный калибр для любой североамериканской дичи. Те, кто желает 
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использовать этот патрон для охоты на лося, должны использо­
вать только лучшие тяжелые пули с контролируемой экспансив­
ностью, такие как Trophy Bonded, Nosier Partition, Partition Gold 
весом 8,1- 9,07 г, или X-bullet компании Barnes весом от 6,5 г и 
выше. 

Технические характеристики: капсюль большого диаметра типа 
LR, максимальный диаметр пули 6,71 мм (.264"), максимальные 
длины гильзы и патрона соответственно 51,44 мм и 71,12 мм, 
шаг нарезов ствола 9-10 дюймов. Фабрично изготавливается А-
Square, а патроны с наименованием .260 Remington выпускаются 
компаниями Remington и Federal и снаряжался пулями Sierra 
Game King, Nosier Ballistic Tip, Core-Lokt и Trophy Bonded Bear 
Claw массой 7,78 г, 8,10 г и 9,07 г. Пороховой заряд 2,9-3,17 г. Для 
патрона компании Federal с пулей Trophy Bonded Bear Claw ве­
сом 9,07 г начальные скорость и энергия соответственно 840 м/с 
и 3190 Дж. Превышение траектории полета пули при стрельбе «в 
ноль» на 300 м составляет - на дистанции 100 м — +15,2 см, на 
дистанции 200 м - +17,6 см, на дистанции 400 м - -41,7 см, на 
дистанции 500 м - -112,7 см 

6,5-284 Norma 
Спортивный патрон, представленный в 1999 году к стандарти­

зации CIP группой американских энтузиастов и шведской ком­
панией Norma AB. Создан на основе гильзы патрона .284 
Winchester для стрелковых соревнований на дистанцию 1000 яр­
дов. Относится к спортивным патронам нового поколения, ко­
торые призваны повысить результативность за счет уменьшения 
утомления стрелков от отдачи, а также за счет продления срока 
службы оружия и снижения стоимости тренировочных стрельб. 
О перспективности таких патронов единого мнения нет, посколь­
ку пули традиционных патронов для сверхдлинных дистанций 
калибров .30 и .33 меньше сносятся ветром и «прощают* ошиб­
ки в определении его угла и интенсивности. 

Баллистический потенциал патрона близок к .270 Winchester. 

6,5x50 Japanese Arisaka (6,5x51 R Arisaka) 
Охотничий и спортивный вариант армейского патрона для 

винтовки Арисака мод. 38, во многом напоминающих винтовку 
Маузера и отличающихся конструкцией затвора. Широкого рас­
пространения в Европе патрон не имеет, хотя компания Norma 
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изготавливает патрон с пулей Alaska диаметром 6,70 мм, весом 
10,1 г и начальными скоростью и энергией соответственно 630 
м/с и 2004 Дж. Эта же фирма производит компоненты для само­
стоятельного снаряжения патронов с разнообразным набором 
пуль типов FMG, HP, SP, Alaska, Vulkan весом 6,5-11,1 г, развива­
ющих начальные скорости"630-800 м/с при заряде пороха 1,88-
2,55 г. Максимальная длина патрона компании Norma с пулей 
Alaska весом 10,1 г — 73,5 мм. Патрон пригоден для отстрела 
животных размером с горную козу, оленя, баранов. 

Технические характеристики: гильза полурантовая (semi-
rimmed) бутылочной формы, капсюль типа Berdan, номиналь­
ный диаметр пули 6,68 мм (.263"), однако в настоящее время-
снаряжается пулями диаметром 6,71 мм (.264"), длины гильзы и 
патрона соответственно 51,39 мм и 75,69 мм, шаг нарезов ствола 
7,9 дюймов, давление пороховых газов 2600 бар. 

6,5x52 Сагсапо (6,5x52 Mannlicher-Carcano, 
6,5x52 Italian) 

Обозначения патрона: 6.5 mm Сагсапо, 6.5 mm Mannlicher-
Carcano, 6.5 mm Modelo 91,6.5 mmTerni, 6.5 mm Italian, DWM 473. 

Армейский патрон к итальянской винтовке Маннлихер-Кар-
каноМ-91 (1891). В основу конструкции винтовки была положе­
на система Маннлихера, однако из-за устройств, разработанных 
итальянскими конструкторами, винтовку чаще называют про­
сто Каркано. Со временем это название перешло и патрону. Пат­
рон был принят на снабжения итальянской армии в 1891 году и 
прослужил в ней до середины 1950-х годов, когда ему на смену 
пришел патрон 7,62x51 НАТО. 

Боеприпас калибра 6,5x52 никогда не состоял на снабжении 
армий других государств. Ничего особенного он собой не пред­
ставлял. В 1938 году, после войны в Эфиопии, его даже пытались 
заменить 7,36-мм вариантом. Однако армия не захотела иметь 
два разных патрона, тем более что для станковых пулеметов ис­
пользовался еще один патрон — 8x59 Breda. Но, несмотря на это, 
подданные патроны было спроектировано несколько образцов 
снайперских винтовок, которые использовались, в том числе и 
после 50-х годов - вспомним хотя бы оружие, фигурировавшее в 
деле об убийстве президента Кеннеди. 

Охотничий вариант армейского патрона до сих пор сохраняет 
своих приверженцев в Европе, и шведская компания Norma про-
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должает его производство. Он снаряжается пулями Alaska, 
Teilmantes-Spitz диаметром 6,70 мм, массой 9,1 г (при ручном 
снаряжении 5,2-10,1 г) с пороховым зарядом 2,35-2,95 г, началь­
ная скорость и энергия пули 9,1 г соответственно 740 м/с и 2466 
Дж. На рекомендуемой-дистанции пристрелки 155 м пуля от­
клоняется от линии прицеливания не более: на расстоянии 50м 
- +2,0 см, 100 м - +4,0 см, 150 м - +0,7 см, 200 м - -8,5 см, 300 
м — -47,6 см. Предназначен для стрельбы по горным козам. Пат­
рон достаточно точен, но винтовка под него рассчитана на отно­
сительно низкое давление пороховых газов, что делает этот пат­
рон слабым по сравнению с другими военными патронами ка­
либра 6,5 мм. 

Технические характеристики: капсюль типа Berdan, максималь­
ный диаметр пули 6,77 мм (.265"), максимальные длины гильзы 
и патрона соответственно 52,48 мм и 76,70 мм, шаг нарезов ство­
ла 8,3 дюйма, давление пороховых газов 3200 бар. 

6,5x54 Mannlicher-Schoenauer 
Широко известный в прошлом патрон для легендарного кара­

бина «Маннлихер-Шенауэр», который является охотничьей вер­
сией армейской винтовки Mannlicher-Schoenauer M1903 калиб­
ра 6,5 мм, принятой в 1903 году на вооружение греческой армии. 
Это оружие, созданное выдающимся австрийским оружейником 
Фердинандом Маннлихером, обрело всемирную славу не столько 
на полях сражений, сколько на бескрайних просторах африканс­
кого континента в руках опытных охотников на крупную и опас­
ную дичь. Согласно официальным данным, в начале XX века 
примерно каждый пятый из числа профессиональных охотни­
ков на крупную дичь использовал «Маннлихер-Шенауэр» и пат­
рон 6,5x54 для добычи самых крупных зверей планеты — лосей, 
медведей, львов, носорогов и даже слонов! При этом небольшой 
калибр и вес пули отчасти компенсировались ее высокой скоро­
стью, а также быстротой и удобством обращения с легким ору­
жием. По современным меркам мощность этого патрона невели­
ка, и по останавливающему действию пули «Манлихер-Шенау-
эр», конечно же, не мог сравниться с громоздким и неповорот­
ливым оружием крупного калибра. 

Патрон имеет бесфланцевую гильзу бутылочной формы, вме­
щающую заряд пороха весом 2,45 г, и в своем классическом 
варианте снаряжается длинной цельнооболочечной пулей ве-
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сом 160 гран (10,4 г) с закругленной головной частью и плос­
ким основанием. 

Как известно, проникающая способность, а значит и убойное 
действие пули, во многом зависят от величины ее поперечной 
нагрузки (выражающейся отношением веса пули к площади ее 
поперечного сечения). А она у этой пули даже выше, чем у более 
тяжелых пуль таких знаменитых «африканских» патронов, как 
.375 «голланд-голланд магнум» и .458 «винчестер магнум». Толь­
ко 400-грановая (26 г) пуля патрона .416 «ригби» (.416 Rigby) 
превосходит «манлихеровскую» пулю по этому показателю. Но 
все эти пули и патроны появились позднее и, естественно, не 
могли составить конкуренцию 6,5x54 в первом десятилетии XX 
в. Оценка поперечной нагрузки пули калибра 6,5 мм позволяет 
понять, почему она, всаженная в череп слона с расстояния двад­
цати шагов, была столь смертоносна. Те, кто отваживался на по­
добные выстрелы, едва ли не в упор, по громадному и опасному 
зверю, были поистине профессиональными высокого класса. 

Закат этого патрона, наступивший во второй половине XX в., 
был обусловлен не только появлением в арсенале охотников но­
вых боеприпасов с лучшими характеристиками, но и исчезнове­
нием из продажи оружия под него. В современных условиях се­
рийного промышленного производства изготовление такого ору­
жия, как «Манлихер-Шенауэр», в котором неизменно присут­
ствовала значительная доля ручного дорогостоящего труда высо­
коквалифицированных специалистов, становилось попросту не­
выгодным. Кроме того, особенности конструкции этого караби­
на затрудняли установку на нем вошедших в моду вначале 1970-
х гг. мощных оптических прицелов. 

Хотя патрон 6,5x54 исчез из производства практически всех 
ведущих фирм, однако спрос на него, хотя и резко снизившись, 
остается на удивление стабильным. Это объясняется тем, что 
многие из ранее выпущенных карабинов до сих пор используют­
ся на охоте. «Манлихер-Шенауэр» всегда считался продукцией 
высшего качества и его владельцы на протяжении десятилетий 
стремились поддерживать свое оружие в идеальном состоянии. 
Несколько лет тому назад одна из самых известных в мире пат­
ронных фирм — шведская «Норма» - изготовила строго лимити­
рованную серию патронов 6,5x54 в количестве 500 000 экземп-
пяпов. специально поелназначенную для Ассоциации коллек-
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ционеров карабина «Манлихер-Шенауэр», и все полмиллиона 
патронов были раскуплены сразу же. В настоящее время только 
фирма W.Romey эксклюзивно производит этот патрон с совре­
менной пулей Ballistic Tip. Характеристики этого патрона: вес 
пули 7,78 г, начальные скорость и энергия соответственно 830 м/ 
с и 2679 Дж: При пристрелке на рекомендуемую дистанцию 175 
м пуля на расстоянии 200 м отклоняется от линии прицелива­
ния не более, чем на 4 см. 

Технические характеристики: капсюль типа Berdan, максималь­
ный диаметр пули 6,70 мм (.263"), максимальные длины гильзы 
и патрона соответственно 53,65 мм и 76,71 мм, шаг нарезов ство­
ла 7,8 дюймов, давление пороховых газов 3200 бар. 

6,5x55 «Swedish Mauser» (6,5x55, 6,5x55 SM) 
Обозначения: 6,5x55, 6.5 mm Swedish Mauser, 6.5 mm Norge 

Krag, 6.5 mm Krag-Jorgensen, DWM431, DWM502. 
Создан в 1894 году в Германии в качестве штатного боеприпаса 

к новому образцу армейской магазинной винтовки Mauser M-96 
(М 1896). Название «Шведский маузер» возникло потому, что 
винтовка была принята на вооружение сначала в Швеции (1894 
год) и Норвегии, а затем в Дании и Люксембурге. Первоначально 
патрон имел тупоконечную пулю. В Норвегии она вскоре заме­
нена на остроконечную. В самой же Швеции это произошла 
только в 1941 году. 

Как армейский данный патрон получил распространение толь­
ко в скандинавских странах. Он, как и большинство других 6,5-
мм боевых винтовочных патронов, является довольно слабым, 
поэтому для пулемётов в Дании, Норвегии и Швеции применя­
лись собственные, более мощные патроны (8x58R, 7,92x61 и 8x63, 
соответственно). 

Однако, несмотря на это, по всей Европе патрон 6,5x55 приоб­
рёл широкое признание как охотничий и спортивный, тем более 
что маузеровские армейские винтовки, отличались хорошим ка­
чеством изготовления, были доступны по цене и по всем пара­
метрам вполне подходили для добычи европейской дичи. Кста­
ти, в Швеции патрон 6,5x55 и по сей день остается самым попу­
лярным охотничьим боеприпасом к нарезному оружию. 

Особенно хорошо он зарекомендовал себя в качестве спортив­
ного. Это и предопределило его долгую жизнь — в наше время он 
является одним из популярнейших спортивных винтовочных 
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патронов. При этом стрелки в основном предпочитают патро­
ны, снаряжаемые фирмами Norma, Lapua и Sako. Так, компания 
Norma изготавливает 4 вида целевых патронов с пулями типа HP 
весом 6,5 и 8,4 г, в том числе и серии Diamond Line с молибдено­
вым покрытием. 

Высокие спортивные показатели стали причиной того, что 
некоторые фирмы для различных спецслужб предлагают снай­
перские винтовки, сконструированные под патрон 6,5x55. 

В Америке этот патрон появился в 1950-х гг. вместе с большим 
количеством завезенных из Европы переделанных военных вин­
товок. Поставками патронов к ним занималась шведская фирма 
Norma («Норма»). Со временем.в продаже появились охотничьи 
модели карабинов, вначале европейского, а затем и американс­
кого производства — Winchester 70, Remington 700, Ruger 77 МК 
R Это тот редкий случай, когда европейский патрон завоевал 
признание американцев. 

С точки зрения конструкции, даже по меркам сегодняшнего 
дня, патрон 6,5x55 можно назвать выдающимся. Несмотря на 
относительно большую емкость гильзы, патрон очень «гибок» в 
отношении величины и объема порохового заряда и марки по­
роха. Финская компания Lapua, известная своими высокоточ­
ными патронами, считает предельными границами веса пуль от 
6,48 г до 10,04 г. Траектория полета пули у патрона более плос­
кая, а дистанция стрельбы и точность выше, чем у ныне попу­
лярного .308Win. 

Сегодня патрон производится многими компаниями Европы 
и Америки, причем в самых различных вариантах снаряжения с 
пулями весом 5,2-10,1 г. В частности, фирма «Норма» предлагает 
этот патрон с пулями более чем десяти различных конструкций, 
предназначенных для охоты и спорта. Стандартный вес порохо­
вого заряда считается 2,35 г, и находится в пределах 2,18-3,27 г. 

Технические характеристики: капсюль большого диаметра типа 
Large Rifle, максимальный диаметр пули 6,70 мм (.264"), макси­
мальные длины гильзы и патрона соответственно 55,00 мм и 80,00 
мм, максимальное давление пороховых газов в патроннике, из­
меренное пьезоэлектрическим методом, по стандарту С1Р равно 
330 МРа или 3300 бар, по стандарту SAAMI46000 CUP, шаг на­
резов ствола 8,5 дюймов. Тримминг гильзы —до 53,975 мм. Ем­
кость гильзы 3,296 г воды. Снаряжается оболочечными, полу-
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оболочечными и экспансивными пулями диаметром 6,70 мм, в 
том числе и фирменными Nosier, Vulkan, Alaska, Oryx, Swift-A-
frame и др. весом 5,2-10,1 г с пороховым зарядом 2,18-3,27 г, на­
чальные скорость и энергия соответственно 700-900 м/с и 2705-
3277 Дж. На рекомендуемых для разного типа и веса пуль дис­
танциях пристрелки 162-190 м пули отклоняются от линии при­
целивания не более: на расстоянии 50м — +1,7 см, 100 м — +4,1 
см, 150 м — +3,2 см, 200 м — -2,6 см, 300 м — -36,6 см. 

Предназначен для охоты на зверей среднего размера (горная 
коза, косуля, некрупный олень) на расстояниях до 200 метров и 
более. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Blaser R93 Standart (сменные стволы .243Win., 6x62 Freres, 
6,5x57, 6,5x65RWS, .270 Win., 7x57, 7x64, .308 Win., .30-06, 
8x57IS, 9,3x62); Brno mod. 98.5; Browning European Standard; BSA 
CF-2; CZ 537; CZ 550; CZ ZKK 600; Gibbs Midland mod. 2600 и 
mod. 2800; Gibbs Parker-Halle mod. 1000, mod. 1100 и mod. 1200; 
Heym SR 21N (сменные стволы .22-250Rem., .25-06, .243 Win., 
6x62 Freres, 6,5x57, 6,5x65 RWS, .270Win, 7x57, 7x64, .308Win., 
.30-06, 8x57 IS, 8x64 S, 9,3x62); Heym SR 30 N (сменные стволы 
.243Win., .270Win., 7x64, .308Win., .30-06, 8x57IS, 9,3x62); Heym 
SR20N; Krico mod. 700; Ruger mod. 77R Mark II; Sako 75 ac. IV 
(L691) mod. Hunter, Hunter Stainless, Varmint, Finnlight и Synthetic 
Stainless; Sigarms SHR-970 (сменные стволы .25-06, .270Win., 
.308 Win., .30-06, 9,3x62); Steyr-Mannlicher SBS 96 mod. M (на 
заказ); Tikka Master M695; Unique TGG; Voere mod. 2155; 
Zoli mod. AZ-1900. 

Винтовки однозарядные: Blaser 95K; Heym 44B. 
Штуцеры с вертикальным расположением стволов: Merkel 140, 

150 и 160; Merkel mod. BDB 2020/ 2021/ 2022; Rizzini Express 90; 
Rizzini Express 92. 

Горный штуцер: Heym mod. 55 BS - верхний ствол 6,5x55 / ниж­
ний ствол .300 Win.Mag.; .375 H&H Mag.; .416 Rigby; 
.458 Win.Mag.; .470 NE. 

Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­
ложением стволов: Heym mod. 22 S2, Heym mod. 25 и Heym mod. 
55 BF (верхний ствол 12,16 или 20); Zoli Super Express E3-XELL 
(верхний ствол 20/76). 
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Комбинированные двуствольные ружья с горизонтальным рас­
положением стволов: Merkel 240,250 и 260 (правый ствол 20/76). 

Тройники: Heym mod. 33, Неут mod. 35 и Неут mod. 37 (верх­
ние стволы 12,16 и 20 калибров). 

6,5x57 и 6,5x57R Mauser 
Как это и следует из названия, 6,5x57 mm Mauser — есть ни что 

иное, как обжатая в шейке гильза 7x57mm Mauser под калибр 6,5 
мм, или, как ее иногда называют, «восьмимиллиметровая гильза 
Mauser» . Характеристики патрона практически идентичны с 
6,5x55 мм Swedish. Основное различие между ними — различие в 
целях создания: 6,5x57 мм был разработан как патрон для охоты 
на среднего и крупного зверя, в то время как 6;5х55 мм был раз­
работан как военный патрон. Приснаряжении пулями весом от 
5,51 до 7,78 г оба показывают те же баллистические характерис­
тики, что и .257 Roberts. 

Возможно, 6,5x55 мм Swedish является самым популярным 
европейским патроном этого калибра в Америке, но большая 
часть фабричных спортивных винтовок все-таки изготавлива­
ется под патрон 6,5x57 мм Mauser. Среди них Ultra Light Model 
20, Carl Gustaf 2000, Steyr-Mannlicher Model M, Krico Model 7, 
Mauser Model 99 и Mauser Model 66. Кстати, гильзы 6,5x57 мм 
легко получить, если пропустить через обжимку (6,5x57мм) 
гильзы патронов 6 мм Remington, .257 Roberts илиг 7x57 мм 
Mauser. 

Патроны 6,5x57 на мировой рынок поставляют компании 
RWS, Hirtenbergern Sellier & Bellot. Последние дешевле, но их 
качество хуже. 

Технические характеристики: капсюль большого диаметра 
типа Large Rifle, максимальный диаметр пули 6,70 мм (.264"), 
максимальные длины гильзы и патрона соответственно 56,70 
мм и 82,00 мм, максимальное давление пороховых газов в пат­
роннике, измеренное пьезоэлектрическим методом, по стан­
дарту CIP равно 390 МРа (56550 psi), патроны большинства 
производителей развивают давление 3400 бар или 340 МРа (у 
рантовой версии 290 МРа и соответственно хуже баллистики), 
шаг нарезов ствола 8 дюймов. 

Снаряжается пулями Nosier Partition, Teilmantel, Kegelspitz и 
др. массой 6,0-8,5 г, начальные скорость и энергия соответствен­
но 775-1010 м/с и 2553-3060 Дж. На рекомендуемых для разного 
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типа и веса пуль дистанциях пристрелки 175-200 м пули откло­
няются от линии прицеливания не более: на расстоянии 
50 м-+1,5 см, 100 м-+4,0 см, 150 м-+305 см, 200 м--3,5, см, 
300 м - -30 см. 

Предназначен для охоты на зверей среднего размера (косуля, 
олень, горные козы и бараны, некрупный кабан) на расстояниях 
до 200 метров, максимально — до 300 метров. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Blaser R93 Standart (сменные стволы .243 Win., 6x62 Freres, 
6,5x55, 6,5x65RWS, .270 Win., 7x57, 7x64, .308 Win., .30-06, 
8x57IS, 9,3x62);Frankonia Favorit; Heym SR20N; Krico mod. 700; 
Mauser 66S; Mauser M98; Sauer 90 Mediun; Sommer+Ockenfuss 
Griffrepetierer Jagd; Steyr-Mannlicher SBS 96 mod. M; Voere mod. 
2155; Zoli mod. AZ-1900. 

Винтовки однозарядные: Blaser 95K; Brno ZK mod. 99.5; Heym 
mod.44B;MerkelKl. 

Полуавтоматы:Voere mod. 2185. 
Штуцеры с горизонтальным расположением стволов: Heym 

mod. 80 BS (левый ствол .22 Hornet, .222 Rem. Mag., 5,6x50R 
Mag., 5,6x52 R, 6x70 R/правый ствол 6,5x57R); Heym mod. mod. 
88B; Merkel 140,150 и 160; Piotti Fratelli. 

Горные штуцеры:: Blaser В 95/97— верхний ствол 6,5x57R / ниж­
ний ствол 7x65R, 7mm Rem. Mag., .30-06, 30R Blaser, .300 Win. 
Mag, 8x75RS, .300 Wfeatherby Magnum; 8x68S, .375 H&H Mag., 
9,3x62,9,3x64,9,3x74; Blaser В 95/97 - верхний ствол .22 Hornet, 
.222 Rem., 5,6x50RMag., 5,6x52R, 6,5x57 /нижний ствол 6,5x57R; 
Blaser GB 860/88 - верхний ствол 6,5x57R/ нижний ствол 7x65R, 
7mm Rem. Mag., .30-06, 30R Blaser, .300 Win. Mag, 8x75RS, 
.300 Weatherby Magnum; 8x68S, .375 H&H Mag., 9,3x62, 9,3x64, 
9,3x74; Heym SR21N-(сменные стволы .22-250Rem., .25-06, 
.243Win„ 6x62 Freres, 6,5x55 SM, 6,5x65 RWS, .270Win, 7x57,7x64, 
.308Win., .30-06, 8x57 IS, 8x64 S, 9,3x62); Heym mod. 55 BS -
верхний ствол 6,5x57R/нижний ствол .300 Win.Mag.; .375 H&H 
Mag.; .416 Rigby; .458 Win.Mag.; .470 NE. Krieghoff Ultra 20TS 
Stabil - верхний ствол 6,5x57R / нижний ствол 7x57R, 7x65R, 
.308Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 8x75RS, 9,3x74; Merkel B2 
(верхний ствол .22 Hornet, .222 Rem., 5,6x52 R, 5,6x50 R Mag. / 
нижний ствол 6,5x57 R). 
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Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­
ложением стволов: Blaser BBF 95/97 (верхний ствол 12/70, 
12/76,16/70, 20/70 и 20/76); Frankonia BBF (верхний ствол 12 к); 
Heym mod. 22 S2, Неут mod. 25 и Неут mod. 55 BF (верхний 
ствол 12,16 или 20); Kettner S2000 (верхний ствол 12/70); Krieghoff 
Ultra 20TS Stabil (верхний ствол 20/76); Merkel SLII и Merkel SL 
III (гладкий ствол соответственно 20/76 и 12/76); Simson SL-II 
(верхний ствол 20/76); Zoli Safari (гладкие стволы 12/70, 16/70, 
20/76); Zoli Super Express E3-XELL (верхний ствол 20/76); 
Zoli Z-95 (верхний ствол 12/70 и 16/70). 

Комбинированные двуствольные ружья с горизонтальным рас­
положением стволов: Merkel 240,250 и 260 (правый ствол 20/76), 

Тройники: Blaser D99 (нижние стволы 2Q/70 или 20/76); Blaser 
D99 Duo (правый ствол 20/70 или 20/76); Heym mod. 33, Неут 
mod. 35 и Неут mod. 37 (верхние стволы 12, 16 и 20 калибров); 
Krieghoff Plus Thermo Stabil (гладкие стволы 12/70 или 20/76); 
Merkel 90S (гладкие стволы 12, 16 и 20 ); Sauer 3000 (гладкие 
стволы 12 и 16); Zoli MG92 (гладкие стволы 12). 

6,5x65 RWS и 6,5x65R RWS 
Создан компанией RWS (Dynamit Nobel) в 1988 году и стал 

первым европейским охотничьим патроном калибра 6,5 мм за 
послевоенные годы. Гильза патрона типа Rebated, т.е. закраина 
меньше основания корпуса, диаметр ее корпуса почти такой же, 
как у патрона 9,3x62, но длина на 3 мм больше. Уже по этим 
размерам видно, что это весьма мощный патрон типа «магнум». 
Версия с закраиной (6,5x65R) предназначена для однозарядных 
переломных и комбинированных ружей. 

По баллистике сходен с 6,5 Remington Magnum и превосходит 
большинство европейских патронов. Прекрасно подходит для 
охоты на животных мелкого и среднего размера на больших рас­
стояниях. 

Технические характеристики: максимальный диаметр пули 6,70 
мм (.264"), длины гильзы и патрона соответственно 65,00 мм и 
80,01 мм. Снаряжается полуоболочечными пулями массой 7,0 и 
8,2 г, начальные скорость и энергия соответственно 1000 и 960 м/с и 
3500 и 3779 Дж. На рекомендуемой дистанции пристрелки 200 м 
пули отклоняется от линии прицеливания не более: на расстоянии 
50 м - +2,0 см, 100 м - +4,0 см, 150 м - +3,5 см, 300 м - -21,0 см. 
Максимальное давдение пороховых газов в патроннике составляет 
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3800 бар (у гильзы с закраиной - 3300 бар). Производится RWS. 
Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим 

затвором: Blaser R93 Standart (сменные стволы .243Win., 6x62 
Freres, 6,5x55, 6,5x57, .270 Win., 7x57, 7x64, .308 Win., .30-06, 
8x57IS, 9,3x62); Heym SR20N; Voere mod. 2155. 

Винтовки однозарядные: Blaser 95K; Heym 44B; Merkel Kl. 
Штуцеры с горизонтальным расположением стволов: Heym 

mod. mod. 88B; Heym mod. 80 BS (левый ствол .22 Hornet, .222 
Rem. Mag., 5,6x50RMag., 5,6x52 R, 6x70 R/правый ствол; 6,5x65R 
RWS). 

Горные штуцеры: Blaser В 95/97 — верхний ствол .22 Hornet, 
.222 Rem., 5,6x50RMag., 5,6x52R, 6,5x57/нижний ствол 6,5x65R; 
Heym SR 21N (сменные стволы .22-250Rem., .25-06, .243Win., 
6x62 Freres, 6,5x55 SM, 6,5x57, .270Win, 7x57, 7x64, .308Win., 
.30-06,8x57 IS, 8x64 S, 9,3x62); Heym mod. 55 BS - верхний ствол 
6,5x65R / нижний ствол .300 Win.Mag.; .375 H&H Mag.; 
.416 Rigby; .458 Win.Mag.; .470 NE. Krieghoff Ultra 20TS Stabil -
верхний ствол 6,5x65R/ нижний ствол 7x57R, 7x65R, .308Win., 
.30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 8x75RS, 9,3x74. 

Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­
ложением стволов: Blaser BBF 95/97 (верхний ствол 12/70, 12/ 
76,16/70,20/70 и 20/76); Heym mod. 22 S2, Heym mod. 25 и Heym 
mod. 55 BF (верхний ствол 12, 16 или 20); Krieghoff Ultra 20TS 
Stabil (верхний ствол 20/76); Merkel SLII и Merkel SL III (гладкий 
ствол соответственно 20/76 и 12/76); Simson SL-II (верхний ствол 

" 20/76). 
Тройники: Blaser D99 (нижние стволы 20/70 или 20/76); Blaser 

* D99 Duo (правый ствол 20/70 или 20/76); Krieghoff Plus Thermo 
Stabil (гладкие стволы 12/70 или 20/76). 

6,5x68 и 6,5x68R Scholer (6,5x68, , «Шулер») 
Синонимы: 6,5x68 mm RWS и 6,5x68R mm RWS; 6,5x68 S. 
Сверхскоростной боеприпас. По своим параметрам соответ­

ствует патронам типа «магнум» и является мощнейшим евро­
пейским патроном калибра 6,5 мм. 

Разработан в Германии (Зуль) в 1938-39 годах Шулером 
(W&ffenfabrik Scholer, Suhl), однако Ф Барнес (Cartriges of the 
World, 2000) считает это ошибкой. Впервые появился в каталоге 
компании RWS перед Второй Мировой войной. Имеет некото-
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рые общие черты с патроном 8x68: гильзы с проточкой типа 
Rebated имеют диаметр фланца 13,0 мм (.512") и отличаются от 
характерного "маузеровского" типа. Для патронов своего калиб­
ра гильза 6,5x68 обладает весьма значительной емкостью. Бал­
листически сходен с .264 Wininchester Magnum, но более "ги­
бок" в снаряжении и с легкими пулями развивает начальную ско­
рость порядка 1100 м/с. 

По сей день производится компаниями RWS (Dynamit Nobel) 
и Hirtenberger AG. Оружие по него изготавливается некоторыми 
германскими и австралийскими производителями. 

Технические характеристики: капсюль большого диаметра типа 
Large Rifle, максимальный диаметр пули 6,70 мм (.264"), макси­
мальные длины гильзы и патрона соответственно 67,50 мм и 86,50 
мм, максимальное давление пороховых газов в патроннике, из­
меренное пьезоэлектрическим методом, по стандарту CIP равно 
440 МРа (63800 psi), у большинства патронов давление 3800 бар, 
шаг нарезов ствола 9,5 дюйма. Снаряжается полуоболочечными 
пулями, их масса 6,0-8,2 г, начальные скорость и энергия соот­
ветственно 960-1150 м/с и 3777-3968 Дж. На рекомендуемых ди­
станциях пристрелки — 195-222 м пули отклоняется от линии 
прицеливания не более 4 см. 

Патрон предназначен для охоты на дичь среднего размера (косуля, 
горные козы, олень, кабан) на расстояниях до 300 метров и более. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим затво­

ром: Blaser R93 Medium (сменные стволы 7,5x55, 8x68S, 9.3x64); 
Frankonia Favorit; Heym SR20N; Krico mod. 700; Mauser 66S; Mauser 
mod. 225 Standard; Sauer 90 Magnum; Steyr-MannBcher SBS 96 mod. S. 

Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным распо­
ложением стволов: Zoli Safari (гладкие стволы 12/70, 16/70, 20/ 
76); Zoli Super Express E3-XELL (верхний ствол 20/76); 

Пятроны калибра .277" 
с пулями диаметром 7,04-7,06 мм 

Небольшая группа дальнобойных патронов, более распрост­
раненная в США, хотя производится и в Европе (Norma, RWS, 
Sellier & Bellot, и др.) и в Африке (РМР). Используются для охо­
ты на дичь средних размеров (козы, некрупные олени). Облада­
ют весьма отлогой траекторией и высокой точностью стрельбы. 
Эффективная дальность стрельбы—до 300 метров и более. 
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.270 Weatherby Magnum 
Обозначения: .270 Weat. Mag.; .270 Wby; .270 WM. 
Первый коммерчески успешный боеприпас, который Рой 

Уэзерби сконструировал в 1943 году путем обжатия шейки гиль­
зы патрона .300 Holland & Holland. Отличается от созданного 
гораздо позднее 7-мм Wfeatherby всего на 0,2 мм. Как и все патро­
ны Weatherby, обладает очень высокой настильностью полета 
пули. Предназначен для охоты на животных среднего размера 
(горные козы, олень, кабан, косуля,) надальних и сверхдальних 
дистанциях стрельбы — до 450 м и более. 

Технические характеристики: гильза поясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Large Rifle, максимальный диаметр пули 
7,04 мм (.277"), длины гильзы и патрона соответственно 64,75 
мм и 83,69 мм, шаг нарезов ствола 12 дюймов. Фирменные пат­
роны снаряжаются полуоболочечными массой 6,48 г, 8,42 г и 
9,72 г с зарядом пороха 4,2-4,8 г, имеет начальные скорости и 
энергию соответственно 989-1128 м/с и 4115-4638 Дж, давление 
пороховых газов 3800 бар. Тримминг гильзы — до 64,516 мм. Ем­
кость гильзы 5,530 г воды. Снижение траекторий полета пуль, 
дистанциях 91 м, 182 м и 273 м составляет соответственно 3,9-4,3 
см, 14,5-18,5 сми 33,3-43,9 см. Превышение траектории полета 
при стрельбе «в ноль» на 273 м (300 ярдов) составляет — на дис­
танции 91 м — 7,1 см, на дистанции 182 м — 8,9 см. На рекомен­
дуемой дистанциях пристрелки 206 м пуля массой 9,72 г откло­
няется от линии прицеливания не более: на расстоянии 
50м - +0,6 см, 100 м - +3,6 см, 150 м - +3,7 см, 200 м - +0,6 см, 
300 м--16,1 см. 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Sako'75 act. V(L691 Mag.) mod. Hunter, Deluxe и Varmint; 
Weatherby Mark V; Winchester mod. 70; Zoli mod. AZ-1900. 

Винтовки однозарядные: Ruger No. 1 с запиранием откидным 
рычагом спусковой скобы. 



.270 Winchester (.270 Винчестер) 
Разработан фирмой Винчестер в 1925 году для собственной 

винтовки Winchester мод. 54 с поворотным затвором этого же 
года выпуска, и сразу же стал весьма популярен. Причем его по­
пулярности способствовал известный писатель и охотник О'Кон-
нер, назвавший .270 лучшим патроном. Гильза — от патрона .30-
06 Спрингфилд с обжатой до 7 мм шейкой (диаметр пули 7,04 
мм). Распространен, в основном; в США, хотя широко произво­
дится и в Европе (Hirtenberger, Norma, RWS, Sellier & Bellot) и в 
Африке (РМР). Используется для охоты на средних размеров 
дичь (козы, некрупные олени). Обладает весьма отлогой траек­
торией и высокой точностью стрельбы, в чем немного уступает 
патрону .243 Винчестер, однако ассортимент пуль по разнооб­
разию (полуоболочечные Teilmantel-R, Nosier Partition и PRO-
Amm и экспансивные Silvertip, Ballistic Tip, H-Mantel) и весу(8,4-
9,7 г) намного скромнее, но тоже достаточно велик. Пороховой 
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заряд - 2,96-3,95 г, дульные скорость и энергия соответственно 
800-930 м/с и 3104-3656 Дж. Эффективная дальность стрельбы — 
до 300 метров и более. ч 

По величине энергии пули на расстоянии 200 м от дульного 
среза .270 «винчестер» почти не уступает патрону .308 «винчес­
тер», обеспечивая лучшую настильность траектории и превосход­
ную точность стрельбы на дальнюю дистанцию. Сочетая боль­
шую мощность с умеренной отдачей, этот патрон пользуется ус­
пехом у стрелков любого возраста и уровня мастерства. Большин­
ство производителей изготавливают оружие под этот патрон. 

Технические характеристики: гильза беспоясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Large Rifle, максимальный диаметр пули 
7,06 мм (.277"), длины гильзы и патрона соответственно 64,52 
мм и 84,84 мм, шаг нарезов ствола 10 дюймов, давление порохо­
вых газов 3700 бар. Тримминг гильзы — до 64,262 мм. Емкость 
гильзы 4,367 г воды. При стрельбе на оптимальную дистанцию 
пристрелки патрона компании Winchester с пулей Silvertip весом 
8,4 г — 1902 м, пуля отклоняется от линии прицеливания не бо­
лее: нарасстоянии50м-+1,0см, 100 м —+4,0 см, 150 м —+3,5 
см, 200м--1,2см, 300м--24,0см. •• 

Оружие под патрон: 
Магазинные винтовки и карабины с продольно-скользящим зат­

вором: Blaser R93 Standart (сменные стволы .243Win., 6x62 Freres, 
6,5x55, 6,5x57, 6,5x65RWS, 7x57, 7x64, .308 Win., .30^)6, 8x57IS, 
9,3x62); Browning A-bolt II Long Action; Browning European Stan­
dard; CZ 537; CZ 550; CZ ZKK 600; Dacota mod. 76; Dacota Traveler 
(сменные стволы 25-06, .257 Roberts, 7x57, .280 Rem., .30-06, .338-
06, .35 Whelen); Frankonia Favorit; Gibbs Midland mod. 2600 и mod. 
2800; Gibbs Parker-Halle mod. 1000, mod. 1100 и mod. 1200; Gibbs 98 
Sporter; Heym SR 21N (сменные стволы .22-250Rem., .25-06, 
.243Win., 6x62 Freres, 6,5x55 SM, 6,5x57, 6,5x65 RWS, 7x57, 7x64, 
.308Win., .30-06, 8x57 IS, 8x64 S, 9,3x62); Heym SR 30 N (сменные 
стволы .243Win., 6,5x55, 7x64, .308Win., .30-06, 8x57IS, 9,3x62); 
Heym SR20N; Howa Ligting; Krico mod. 700; Magnum Research 
Mountain Eagle; Marlin mod. MR7; Mauser 66S; Mauser M96; Mauser 
mod. 225 Standard; Musgrave K-98; Musgrave mod. 2000; Musgrave 
mod. 90; Musgrave Scout; Remington mod. 710; Remington mod. 700; 
Riiger mod. 77R Mark II; Sako 75 ac. IV(L691) mod. Hunter, Hunter 
Stainless, \armint, Finnlight и Synthetic Stainless; Sauer 90 Mediun; 
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Sauer 202 Europa Stutzen (сменные стволы .243 Win., .270 Win., 
7x64, .30-06, .308 Win. и 9,3x62); Savage mod. 110-F; Savage mod. 
111-FCXP3; Savage mod. 114-CE «Classic European»; Savage mod. 
116US; Sigarms SHR-970 (сменные стволы .25-06,6,5x55, .308 Win., 
.30-06, 9,3x62); Sommer+Ockenfuss Griffrepetierer Jagd; Steyr-
Mannlicher SBS 96 mod. M; Steyr-Mannlicher Luxus mod. M; Tikka 
Master M695; Unique TGG; Verney-Carron Impact Plus; voere mod. 
2155; Weatherby Mark V; Wmchester mod. 70; Zoli mod. AZ-1900. 

Помповые: Browning BPR (Browning Pump Rifle). 
Однозарядные: Blaser 95K; Browning 1885 High Wall; Heym 44B; 

M erkel Kl; Mossberg Ssi-ONR (сменный ствол 12/70 или 12/76); 
Ruger No. 1 с запиранием откидным рычагом спусковой скобы. 

Полуавтоматы: Browning BAR И; Browning BAR Mark II Light; 
Voere mod. 2185. 

Винтовки с рычажным затвором Liver action: Browning BLR 
Lighting Long Action; BSA CF-2. 

Штуцеры с вертикальным расположением стволов: Rizzini 
Express 90; Rizzini Express 92. 

Горные штуцеры:: Blaser В 95/97 — верхний ствол .22 Hornet, 
.222 Rem., 5,6x50RMag., 5,6x52R, 6,5х57/нижний ствол .270 Win. 

Комбинированные двуствольные ружья с вертикальным располо­
жением стволов: : Blaser BBF 95/97 (верхний ствол 12/70,12/76, 
16/70,20/70 и 20/76); Merkel SLII и MerkelSL III (гладкий ствол 
соответственно 20/76 и 12/76); Zoli Safari (гладкие стволы 12/70, 
16/70,20/76); Zoli Super Express E3-XELL (верхний ствол 20/76). 

Тройники: Blaser D99 (нижние стволы 20/70 или 20/76); Blaser 
D99 Duo (правый ствол 20/70 или 20/76); Heym mod. 33, Heym 
mod. 35 и Heym mod. 37 (верхние стволы 12,16 и 20 калибров). 

Патроны калибра 7 мм (.284") 
с пулями диаметром 7,21-7,24 мм 

К этой группе, в основном, относятся патроны с диаметром пули 
7,21-7,23 мм. Наиболее популярны из них следующие: в Европе 
вне конкуренции патрон 7 mm Mauser (7x57), среди американс­
ких патронов калибра 7 мм наиболее известны .284 Winchester, 
7mm-08 Remington, .280 Remington и, наконец, самый популяр­
ный в мире 7mm Remington Magnum. Примечательно, что даже в 
США, где вот уже напротяжении почти целого столетия наиболее 
популярными остаются два патрона «тридцатого» калибра — .30-
06 и .30-30 Winchester, все большее количество стрелков отдает 
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предпочтение 7-мм патронам. Дело в том, что если сопоставить 
пули патронов двух самых распространенных в охотничьем мире 
калибров — .30 и 7 мм, то выяснится, что для достижения одина-

. ковой величины поперечной нагрузки пуля .30 калибра должна 
быть почти на 4 г тяжелее. Разогнать же более тяжелую пулю до 
высокой скорости можно лишь за счет увеличения массы и объема 
порохового заряда, что неизбежно приведет к возрастанию силы 
отдачи в момент выстрела. И в то же время пуля калибра чуть мень­
шего, чем «тридцатый», подчас способна выполнить ту же работу, 
причем без лишних усилий. Особенно с пулями современных кон­
струкций. Этим во многом и объясняется выбор охотников, отда­
ющих предпочтение 7-мм патронам при охоте на дичь не только 
размером с оленя, но и более крупную. 

Вплотную примыкая к группе патронов «тридцатого» калиб­
ра, 7-мм патроны в целом ряде случаев могут стать им достойной 
заменой, особенно при охоте на дичь средних размеров. 

.275 Holland & Holland Magnum 
Создан в 1911 -1913 гг. для карабинов с болтовым затвором, а так­

же для штуцеров. Был первым из 7 мм магнумов и считался перво­
классным калибром для стрельбы на дальние дистанции по сред­
нему зверю в горах или на равнине. Этот калибр так и не стал 
популярным ввиду ограниченног объема производства патронов, 
очень высокую стоимость оружия под него, а также необоснован­
ное применение во время охот на опасных крупных животных 
Африки и Азии. (Та же участь постигла и скоростные английские 
патроны калибра 7 мм - .280 «росс» (.280 Ross), 7 мм «ригби маг-
нум» (7 mm Rigby Magnum), .280 «джеффри» (.280 Jeffrey). 

Экспансивные пули того времени были далеки от совершен­
ства и на скоростях 850-900 м/с буквально взрывались при со­
прикосновении с тушей животного, оставляя на ее поверхности 
большие по диаметру, но неглубокие и далеко не смертельные 
раны. Многие охотники тогда даже трагически гибли ввиду не­
достаточной останавливающей силы этого патрона. В результате 
этот и другие вышеупомянутые патроны практически исчезают 
из каталогов к 1950-м годам. Но по современным меркам сходен 
с 7mm Remington Magnum, т.е. с самым популярным калибром 
нашего времени. Как видим, новое — это хорошо забытое старое. 

Технические характеристики: гильза поясковая бутылочной 
формы, капсюль типа Large Rifle, максимальный диаметр пули 
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